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Rewolucyjna wydajnos¢ i ogromna precyzja sadzenia,
w poftaczeniu z duzg elastycznoscia transplantera jest
idealnym rozwigzaniem dla dzisiejszego, wymaga-
jacego producenta.

Transplanter Pic-O-Mat Greenline moze by¢ wyposazony wysokiej wydajnosci. Belka z gtowicami sadzgacymi
w od 6 do 24 gtowice sgdzace. Wszystkie gtowice moze wykona¢ do 1 700 cykli na godzine. Przy 12
zamontowane s3 na jednej belce, ale kazda z gtowic ma chwytakach daje to nam do 20 400 roslin na godzine.
swoj oddzielny naped. Daje to ogromne mozliwosci przy ~ Transplanter wyposazony jest w intuicyjny i prosty w
ustawianiu kombinacji sadzenia, przy zachowaniu obstudze ekran dotykowy. Za jego pomocg mozna
zmienia¢ wszystkie ustawienia sadzenia, oraz
monitorowac prace maszyny.

Przy produkcji mniejszych partii roslin mozliwa jest
zmiana programu bez koniecznosci zatrzymywania
maszyny lub korekcji mechanicznej ustawien.
v kompaktowy v tatwy w obstudze Transplanter wyposazony jest w gtowice sadzace Visser,
eliminujgce potrzebe wypychania sadzonek od dotu.
Zapewniajg one wysoka wydajnos¢ sadzenia oraz
doktadnosé.
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v wysoka doktadnos¢ przy duzej szybkosci

v elastyczny v niezawodny
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Wiasciwosci urzadzenia

* Wyposazony w od 6 do 24 gtowic sadzacych.

= Wydajnos¢ nawet do 1700 cykli sadzenia na godzine.

= Kazda gtowica sadzaca sterowana jest przez oddzielny naped.

= Mozliwos¢ zaprogramowania przesuwu bocznego, minimalizujgcego ryzyko uszkodzenia sadzonek.

* Przyjazny dla uzytkownika ekran dotykowy.

* Proste programowanie umozliwiajgce wprowadzanie réznych kombinacji sadzenia.

* Brak koniecznosci wprowadzania zmian mechanicznych.

= Unikalna budowa chwytakéw Visser eliminujgca potrzebe wypychania sadzonek od dotu.

= Rozmiar chwytakdw przystosowany do szerokiego zakresu rozmiaru komorek tac.

* Mozliwe wszelkie kombinacje sadzenia, w tym podziat roslin do poszczegdlnych komaérek / doniczek /
koszy.

= Dopasowany do tac uprawowych, opakowan koricowych, tac transportowych i doniczek.

= Mozliwosé przechowywania i wyboru z szybkiego menu do 100 kombinacji sadzenia.

= Kompatybilne z nowymi i istniejgcymi systemami produkcyjnymi.

Specyfikacja techniczna

Wymiary dt x szer x wys 5300 x 2350 x 2300 mm

Moc 4 kVA

llos¢ gtowic sadzacych 6-24

llos¢ tac w buforze 6

llos¢ kombinacji sadzenia (przechowywanych 100

W pamieci)

Wydajnosc* do 1700 roslin/gtowice/godzine, w zaleznosci od rodzaju tac i roslin

* doktadng wydajnos¢ mozna okreslic, gdy znane sq wszystkie parametry
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