
Po dziesięcioleciach użycia maski pełnotwarzowe Dräger stały się 
znanym standardem jakości, niezawodności i wygody.
Dräger X-plore 6000 to następca masek pełnotwarzowych Pano-
rama Nova ze standardowym gwintem. Aby nadal spełniać najwyż-
sze wymagania względem jakości, niezawodności, dopasowania i 
wygody, maski pełnotwarzowe z tej serii zostały przeprojektowane 
i doposażone, m. in. w zintegrowany kod kreskowy.

Maski pełnotwarzowe Dräger X-plore®
6000 obejmują szeroki zakres zastoso-
wań - są również uniwersalne w użyciu:
możliwe jest ich zastosowanie w połą-
czeniu z filtrami Dräger Xplore®Rd40, jak
również z aparatami oczyszczającym o
wymuszonym obiegu powietrza Dräger.

Korpus maski wykonany z solidnego i
hipoalergicznego EPDM lub silikonu jest
wyjątkowo łagodny dla skóry i pozostaje
ekstremalnie elastyczny w wysokich i
niskich temperaturach. Uszczelka 
2-warstwowa z potrójnym działaniem 
uszczelniającym gwarantuje bezpieczne i 
wygodne przyleganie do twarzy o każdym 
kształcie. Maska oferowana jest w jednym
uniwersalnym rozmiarze, co ułatwia
logistykę i magazynowanie. Wygodna,
5-punktowa uprząż nagłowna gwarantuje
łatwe i szybkie zakładanie maski - jest
również wystarczająco szeroka, aby
zapobiegać punktom nacisku na głowie
osoby noszącej.

Pozbawiony zniekształceń i zabezpieczo-
ny przed zarysowaniami wizjer z pleksi-
glasu PMMA, wyprodukowany z bardzo
lekkiego tworzywa sztucznego, odpor-
nego na uderzenia poliwęglanu lub che-
moodpornego Tripleksu i solidnej stali
nierdzewnej gwarantuje szerokie, panora-
miczne pole widzenia.

Inteligentny system wentylacyjny zapewnia 
antymgielny wizjer, membrana głosowa ze 
stali nierdzewnej ułatwia komunikację, zaś 
pas na szyję - przenoszenie.

Kod kreskowy wewnątrz maski ułatwia z
kolei inwentaryzację i przeprowadzanie
konserwacji. Co więcej, serwis zaworów
przeprowadzić można beznarzędziowo.
Dostępny jest również pełny asortyment
części zamiennych. Wysokiej jakości
tworzywa i jakość wykonania gwarantują
długi okres eksploatacji maski, co
przyczyna się do wysokiej efektywności
kosztowej.

Maska pełnotwarzowa Dräger X-plore® 6000
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Wysoce kompatybilne, standardowe
przyłącze gwintowane Rd40
Łatwo serwisowalne i wysoce kompatybilne,
standardowe przyłącze gwintowane umożliwia
zastosowanie wszystkich filtrów z gwintem Rd40
i normalnociśnieniowych aparatów powietrznych.

2-warstwowa uszczelka
Najwyższy stopień ochrony dzięki potrójnemu
działaniu uszczelniającemu zapewnia bezpiecznie 
przyleganie. Korpus maski dostępny jest w dwóch 
wersjach: EPDM lub silikon.

Duży wizjer
Świetne pole widzenia bez zniekształceń.
Różne tworzywa oferują wysoką odporności
i gwarantują długi okres eksploatacji.

5-punktowa uprząż
nagłowna

Gwarantuje szybkie i łatwe
zakładanie oraz

zdejmowanie. Klamry
rolkowe i szerokie pasy

zapewniają wygodne użycie
bez plątania włosów.

Zintegrowany kod kreskowy
Kod kreskowy wewnątrz maski ułatwia

inwentaryzację i przeprowadzanie
konserwacji.
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Dräger X-plore® 6300 z wizjerem 
PMMA i korpusem EPDM

Dräger X-plore® 6530 PC z wizjerem 
PV, korpusem EPDM, membraną 
głosową ze stali nierdzewnej

Dräger X-plore® 6530 Triplex z wizje-
rem Triplex, korpusem EPDM, mem-
braną głosową ze stali nierdzewnej

Dräger X-plore® 6570 PC z wizjerem 
PC, korpusem z silikonu, membraną
głosową ze stali nierdzewnej

Dräger X-plore® 6570 Triplex z wizje-
rem Triplex, korpusem silikonowym, 
membraną głosową ze stali nierdzewnej
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DANE TECHNICZNE

Korpus maski 			   EPDM (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy): wysoka oporność i hipoalergiczność
				    Silikon: przyjazny dla skóry, wysoka elastyczność w wysokich / niskich temperaturach

Wizjer 				    Odporny na zarysowania polimetakrylan metylu (pleksiglas / PMMA)
				    Odporny na uderzenia poliwęglan (PC)
				    Chemoodporny Triplex

Przyłącze 			   Trwałe tworzywo sztuczne z zaworem wdechowym i wydechowym, standardowe
				    przyłącze gwintowane Rd40 x 1/7” wg EN 148-1

Waga 				    ok. 500 –620g (w zależności od wizjera / obejmy)

Testy i dopuszczenia 		  EN136 Klasa 2 (Znak CE), NIOSH, AS/NZS –X-plore 6300
				    EN136 Klasa 3 (Znak CE), NIOSH(PC), AS/NZS –X-plore 6530, 6570

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Maski 												            Nr katalog.
Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA 								        R 55 800
Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC z niebieską obejmą z tworzywa sztucznego 				    R 55 795
Dräger X-plore® 6530 EPDM/Triplex z obejmą ze stali nierdzewnej 					     R 55 810
Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC z obejmą ze stali nierdzewnej 						     R 51 525
Dräger X-plore® 6570 SI/PC z żółtą, silikonową częścią twarzową i obejmą ze stali nierdzewnej 		  R 51 535
Dräger X-plore® 6570 SI/PC z niebieską, silikonową częścią twarzową i obejmą z czarnego tworzywa 	 R 55 790
Dräger X-plore® 6570 SI/Triplex z obejmą ze stali nierdzewnej 						      R 55 850

OZNAKOWANIE BARWNE FILTRÓW

Kolor 		          Typ filtra 	 Główny obszar zastosowania

Brąz. 		             AX 	 Gazy i pary związków organicznych o temperaturze wrzenia ≤ 65°C

Brąz. 		             A 	 Gazy i pary związków organicznych o temperaturze wrzenia > 65°C

Szary 		              B 	 Gazy i pary nieorganiczne; np. chlor, siarkowodór,
				    cyjanowodór

Żółty 		              E 	 Dwutlenek siarki, chlorowodór

Zielony 		              K 	 Amoniak

Czarny 		            CO 	 Tlenek węgla

Czerw. 		             Hg 	 Pary rtęci

Nieb. 		             NO 	 Gazy azotawe włącznie z tlenkiem azotu

Pomar. 		           Reactor 	 Jod radioaktywny włącznie z radioaktywnym jodkiem metylu

Biały 		              P 	 Pyły

Wyposażenie 											           Nr katalog.
Futerał przenośny WikovV 										          R 51 019
Pas na szyję 											           R 51 772
Zestaw okularowy 										          R 51 548
Pokrywy wizjera (25 szt.) 										          R 25 355
Wizjer spawalniczy (tylko dla ram ze stali nierdzewnej) 							      R 50 270
Żel przeciwmgielny “Klar–pilot” (50ml) 								        R 52 560
Ściereczki DAISYquick (10 szt.) 									         R 54 134
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Filtr Dräger RA 
620 A2B2E2K2Hg-P3D

Filtr Dräger RA: 
Widok przekroju



MASKI PEŁNOTWARZOWE DRÄGER X-PLORE® 600004 |

90
 9

4 
72

7 
|

  
  

  
 |

 C
om

m
un

ic
at

io
ns

 &
 S

al
es

 M
ar

ke
tin

g 
|

 P
L 

|
 G

S
 |

 Z
as

tr
ze

ga
m

y 
pr

aw
o 

zm
ia

n 
|

 ©
 2

01
4 

D
rä

ge
rw

er
k 

A
G

 &
 C

o.
 K

G
aA

BIURO HANDLOWE KATOWICE
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
Tel.	+48 32 388 76 60
Fax	+48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-489 Warszawa
Tel.	+48 22 333 73 04
Fax	+48 22 333 73 05

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA BYTOM
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom
Tel.	+48 32 28 03 111
Fax	+48 32 28 21 032

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

Producent:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lubeka, Niemcy

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o. 
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67 - 200 Głogów
Tel.	+48 76 728 63 18
Fax	+48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84 - 230 Rumia
Tel.	+48 58 671 77 70
Fax	+48 58 671 05 50

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

TYP FILTRA 				          NR KATA LOG.

Filtry pyłowe
1140 P3 R (możliwość spalenia) 			         67 38 932
dopuszczony także jako filtr TH/M3 P SL R
(EN 12941/12942) dla Dräger X-plore® 7500

Filtry gazowe

940 A2 					           67 38 855

940 A2B2 					          67 38 779

1140 AX 					           67 38 863

1140 AXB2* 				          67 38 782

940 E2 					           67 38 796

940 K2 					           67 38 856

940 A2B2E2K1 				          67 38 802

1140 A2B2E2K2* 				          67 38 804

Filtry kombinowane

940 A2 P2 R D 				          67 38 857
1140 A2 P3 R D 				          67 38 860
dopu szczony także jako filtr TH/M3 A2 P SL R
(EN 12941/12942) dla Dräger X-plore® 7500

940 A2B2 P2 R D 				          67 38 780
1140 A2B2 P3 R D 				          67 38 783
dopuszczony także jako filtr TH/M3 A2B2 P SL R
(EN 12941/12942) dla Dräger X-plore® 7500

1140 AX P3 R D 				          67 38 862

940 K2 P2 R D 				          67 38 858

940 A2B2E2K1 P2 R D 			         67 38 803

1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D 			         67 38 815
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D* 			         67 38 797
dopuszczony także jako filtr TH/M3 ABEK2 Hg P SL R
(EN 12941/12942) dla Dräger X-plore® 7500

1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D* 	       67 38 801

1140 A2B2E2K2 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D* 	       67 38 814

TYP FILT RA NR KATA LOG.

Dräger X-plore® Rd40 X-tended

(Wydajność wyższa o minimum 30% w porównaniu z wymaganiami standard.: 1 szt./op.)

X-tended 1140 A2 67 38 928

X-tended 1140 A2 P3 R D* 67 38 929

X-tended 1140 A2B2E2K2* 67 38 930

X-tended 1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D* 67 38 927

Dräger X-plore® Rd40 CARGO

(łączne w opakowaniu neutralnym: 27 szt./op. - 6732974: 25 szt./op.)

1140 P3 R 67 32 974

940 A2B2E2K1 67 38 926

1140 A2B2 P3 R D 67 38 925

1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D* 67 38 923

1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D* 67 38 924

*Z powodu wagi >300g używać wyłącznie z maskami pełnotwarzowymi
 Oznakowanie D: z powodzeniem przeszedł test pyłu dolomitowego
 Oznakowanie R: możliwość powtórnego użycia - ochrona przez okres dłuższy niż jedna   
 zmiana


