
Seria filtrów Dräger X-plore® stanowi nowy wymiar wygody
i bezpieczeństwa ochrony dróg oddechowych. Nowoczesne
materiały w połączeniu z atrakcyjną budową gwarantują
maksymalną wygodę i akceptację przez użytkowników.

Nowe filtry Dräger X-plore ® z przyłączem
bagnetowym Dräger oferują szereg zalet:

Praktyczne i wygodne
– szeroka oferta dla wszystkich głównych
   zastosowań
– pasują do półmasek Dräger X-plore®
   3300 / 3500 i masek pełnotwarzowych
   Dräger X-plore® 5500
– biała obudowa do łatwej identyfikacji
   filtrów pyłowych P3
– opcja rozbudowy filtrów gazowych do
   filtrów kombinowanych przez dodanie
   wkładki P1 lub P2 lub Dräger X-plore®
   Pure
– świetne dopasowanie przy pracy z
   osłonami twarzy

Wysoki poziom bezpieczeństwa
– łatwa i bezpieczna obsługa
– certyfikacja CE (EN 14387, EN
   143:2000/A1:2006)
– oznakowanie “R”: dopuszczenie do
   ponownego użycia (użycie dłuższe niż
   jednozmianowe)
– standard australijski AS /NZS 1716
   (SAI Global)
– solidny filtr z niebieską obudową z
   tworzywa ABS

– bezpieczne, szybkie i łatwe w użyciu
   przyłącze bagnetowe ułatwia bezpiecz-  
   ne mocowanie filtrów na miejscu
– oba filtry zakładane góra-dół dla
   bezpiecznego mocowania
– baza Dräger VOICE ułatwia wybór
   właściwych filtrów dla danego zastoso-  
   wania (www.drager.com/voice)
– darmowe szkolenie online w zakresie
   ochrony dróg oddechowych
   (www.draeger.com/apr-training)

Wyjątkowo ekonomiczne
– pakowane parami (wraz z instrukcjami
   użycia) dla optymalnej ochrony
   nieużywanych filtrów
– okres przydatności (od daty produkcji):
   6 lat dla filtrów gazowych, 12 lat dla fil-
   trów pyłowych i 3 lata dla wkładek
– zredukowane koszty dzięki
   kompatybilności, opcjom filtrów
   wstępnych, dodatkowych wkładek
   i Dräger X-plore® Pure
– filtry wstępne chroniące filtry kombino-
   wane przed zapchaniem i zablokowa-
   niem

Zapraszamy do odkrycia zalet filtrów 
bagnetowych Dräger X-plore®!

Filtry bagnetowe Dräger X-plore®
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Dräger Filter X-plore®
A1B1E1K1Hg-P3 R D:
Ochrona przed gazami i parami
organicznymi oraz nieorganicznymi,
dwutlenkiem siarki, chlorowodorem,
amoniakiem, parami rtęci i pyłami.
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Dräger Filter X-plore® P3 R:
Ochrona przed pyłami.
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Dräger Filter X-plore® A2:
Ochrona przed gazami i parami organicz-
nymi (temperatura wrzenia >65°C).
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BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o. 
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67 - 200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84 - 230 Rumia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

Producent:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lubeka, Niemcy

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA BYTOM
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom
Tel. +48 32 28 03 111
Tel. +48 32 38 80 490
Fax +48 32 28 21 032
sprzedaz.safety.pl@draeger.com

BIURO HANDLOWE KATOWICE
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-489 Warszawa
Tel. +48 22 333 73 04
Fax +48 22 333 73 05

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

FILTRY BAGNETOWE DRÄGER X-PLORE® 02 |

OZNAKOWANIE BARWNE FILTRÓW

Kolor                Typ filtra              Główne pole zastosowania

brązowy                 A               Gazy i pary organiczne (temperatura wrzenia > 65°C)

szary                 B               Gazy i pary nieorganiczne

żółty                 E               Dwutlenek siarki, chlorowodór

zielony                 K               Amoniak

czerwony                 Hg              Party rtęci

biały                 P               Pyły

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Typ filtra      Liczba sztuk w opakowaniu         Waga            Nr katalog.
Filtry pyłowe

P3 R**      22 szt. = 11 par           35 g/szt.           67 38 011

Wkładki P2 R**     20 szt. = 10 par             5 g/szt.           67 38 002

Wkładki P1 NR**     20 szt. = 10 par             5 g/szt.           67 38 001

Pure P2 R**     20 szt. = 10 par           20 g/szt.           67 38 353

Pure P3 R**     20 szt. = 10 par           20 g/szt.           67 38 354

Pure Odour P3 R**     20 szt. = 10 par           30 g/szt.           67 38 391

Adaptery dla filtrów Pure    10 szt.            18 g/szt.           67 38 356

Uchwyt wkładki     12 szt.            20 g/szt.           67 38 038

Podstawa wkładki     12 szt.            20 g/szt.           67 38 039

Filtry wstępne dla filtrów kombinowanych   40 szt. = 20 par          0,2 g/szt.           67 38 159

Nasadka dla filtrów wstępnych    14 szt. = 7 par           12 g/szt.           67 37 576

Filtry gazowe

A1      20 szt. = 10 par           90 g/szt.           67 38 005

A2      20 szt. = 10 par           90 g/szt.           67 38 006

A2B2      18 szt. = 9 par         120 g/szt.           67 38 358

A1B1E1      20 szt. = 10 par         110 g/szt.           67 38 359

A1B1E1K1     20 szt. = 10 par         110 g/szt.           67 38 007

Filtry kombinowane

A1-P3 R D**     14 szt. = 7 par         120 g/szt.           67 38 015

A2-P3 R D**     14 szt. = 7 par         120 g/szt.           67 38 016

A2B2-P3 R D**     12 szt. = 6 par         150 g/szt.           67 38 368

A1B1E1K1HgP3 R D**    14 szt. = 7 par         140 g/szt.           67 38 017

A2B2E2K2HgP3 R D* **    10 szt. = 5 par         210 g/szt.           67 38 369

*   do użycia wyłącznie z maskami pełnotwarzowymi
** oznakowanie „R“: dopuszczenie do ponownego użycia (użycie dłuższe niż jednozmianowe)
    oznakowanie „D“: przeszły z powodzeniem test pyłem dolomitowym


