Filtry bagnetowe Drager X-plore®

Seria filtréow Dréger X-plore® stanowi nowy wymiar wygody

i bezpieczenstwa ochrony drég oddechowych. Nowoczesne

materiaty w potaczeniu z atrakcyjna budowa gwarantuja

maksymalna wygode i akceptacje przez uzytkownikdéw.

Drager

Nowe filtry Dréger X-plore ® z przytaczem
bagnetowym Dréger oferuja szereg zalet:

Praktyczne i wygodne

- szeroka oferta dla wszystkich gtéwnych
zastosowan

- pasuja do pétmasek Drager X-plore®
3300 / 3500 i masek petnotwarzowych
Drager X-plore® 5500

- biata obudowa do tatwej identyfikacji
filtrow pytowych P3

- opcja rozbudowy filtréw gazowych do
filtréw kombinowanych przez dodanie
wktadki P1 lub P2 lub Dréger X-plore®
Pure

- $wietne dopasowanie przy pracy z
ostonami twarzy

Wysoki poziom bezpieczenstwa

- tatwa i bezpieczna obstuga

- certyfikacja CE (EN 14387, EN
143:2000/A1:2006)

- oznakowanie “R": dopuszczenie do
ponownego uzycia (uzycie dtuzsze niz
jednozmianowe)

- standard australijski AS /NZS 1716
(SAI Global)

- solidny filtr z niebieska obudowa z
tworzywa ABS

- bezpieczne, szybkie i tatwe w uzyciu
przytacze bagnetowe utatwia bezpiecz-
ne mocowanie filtréw na miejscu

- oba filtry zaktadane goéra-dét dla
bezpiecznego mocowania

- baza Dréger VOICE utatwia wybér
wtasciwych filtréw dla danego zastoso-
wania (www.drager.com/voice)

- darmowe szkolenie online w zakresie
ochrony drég oddechowych
(www.draeger.com/apr-training)

Wyjatkowo ekonomiczne

- pakowane parami (wraz z instrukcjami
uzycia) dla optymalnej ochrony
nieuzywanych filtréw

- okres przydatnoéci (od daty produkcji):

6 lat dla filtrow gazowych, 12 lat dla fil-
tréw pytowych i 3 lata dla wktadek

- zredukowane koszty dzieki
kompatybilnosci, opcjom filtréw
wstepnych, dodatkowych wktadek
i Drager X-plore® Pure

- filtry wstepne chroniace filtry kombino-
wane przed zapchaniem i zablokowa-
niem

Zapraszamy do odkrycia zalet filtréw
bagnetowych Dréger X-plore®!

ST-59-2004

ST-56-2004

ST-50-2004

Dréger Filter X-plore®
A1B1E1K1Hg-P3 R D:

Ochrona przed gazami i parami
organicznymi oraz nieorganicznymi,
dwutlenkiem siarki, chlorowodorem,
amoniakiem, parami rteci i pytami.

Dréger Filter X-plore® P3 R:
Ochrona przed pytami.

Dréger Filter X-plore® A2:
Ochrona przed gazami i parami organicz-
nymi (temperatura wrzenia >65°C).
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OZNAKOWANIE BARWNE FILTROW

Kolor Typ filtra Gtéwne pole zastosowania

brazowy | A Gazy i pary organiczne (temperatura wrzenia > 65°C)
szary  I— B Gazy i pary nieorganiczne

26ty —/ E Dwutlenek siarki, chlorowodér

zielony I K Amoniak

czerwony [ Hg Party rteci

biaty — P Pyty

INFORMACJE ZAMOWIENIOWE

Typ filtra Liczba sztuk w opakowaniu Waga Nr katalog.
Filtry pytowe

P3 R** 22 szt. = 11 par 35 g/szt. 67 38 011
Whktadki P2 R** 20 szt. = 10 par 5 g/szt. 67 38 002
Wktadki P1 NR** 20 szt. = 10 par 5 g/szt. 67 38 001
Pure P2 R** 20 szt. = 10 par 20 g/szt. 67 38 353
Pure P3 R** 20 szt. = 10 par 20 g/szt. 67 38 354
Pure Odour P3 R** 20 szt. = 10 par 30 g/szt. 67 38 391
Adaptery dla filtréw Pure 10 szt. 18 g/szt. 67 38 356
Uchwyt wktadki 12 szt. 20 g/szt. 67 38 038
Podstawa wktadki 12 szt. 20 g/szt. 67 38 039
Filtry wstepne dla filtréw kombinowanych 40 szt. = 20 par 0,2 g/szt. 67 38 159
Nasadka dla filtréw wstepnych 14 szt. = 7 par 12 g/szt. 67 37 576
Filtry gazowe

Al 20 szt. = 10 par 90 g/szt. 67 38 005
A2 20 szt. = 10 par 90 g/szt. 67 38 006
A2B2 18 szt. = 9 par 120 g/szt. 67 38 358
A1B1E1 20 szt. = 10 par 110 g/szt. 67 38 359
A1B1E1K1 20 szt. = 10 par 110 g/szt. 67 38 007
Filtry kombinowane

A1-P3 R D** 14 szt. = 7 par 120 g/szt. 67 38 015
A2-P3 R D** 14 szt. = 7 par 120 g/szt. 67 38 016
A2B2-P3 R D** 12 szt. = 6 par 150 g/szt. 67 38 368
A1B1E1K1HgP3 R D** 14 szt. = 7 par 140 g/szt. 67 38017
A2B2E2K2HgP3 R D* ** 10 szt. = 5 par 210 g/szt. 67 38 369

* do uzycia wytacznie z maskami petnotwarzowymi

** oznakowanie ,R": dopuszczenie do ponownego uzycia (uzycie diuzsze niz jednozmianowe)
oznakowanie ,D": przeszty z powodzeniem test pytem dolomitowym
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