
Seria Dräger X-plore® to nowy wymiar wygody i bezpieczeństwa.
Maski pełnotwarzowe Dräger X-plore® stanowią idealne rozwią-
zanie tam, gdzie wymagana jest ochrona dróg oddechowych, np. 
w zakładach chemicznych lub hutach, przemyśle motoryzacyjnym 
lub spedycji, konserwacji lub utylizacji.

Projekt masek Dräger X-plore® 5500 oparty 
jest na sprawdzonej i niezawodnej techno-
logii Panorama Nova. Podwójna uszczelka 
o potrójnym działaniu uszczelniającym 
gwarantuje niezawodną ochroną i bezpie-
czeństwo bez względu na kształt twarzy.

Niski profil skierowanych do tyłu filtrów
gwarantuje niezasłonięte, szerokie pole
widzenia. Pozbawiony zniekształceń wizjer
180° może być wykonany z odpornego na
uderzenia poliwęglanu (obejma z two-
rzywa sztucznego) lub odpornego na 
zadrapania i substancje chemiczne szkła 
Triplex (obejma ze stali nierdzewnej).

Kolejną zaletą są łatwo regulowane pasy
nagłowne umożliwiające szybkie i bezpiecz-
ne zakładanie oraz zdejmowanie maski.

Maski Dräger X-plore® 5500 dostępne są
w jednym uniwersalnym rozmiarze pasu-
jącym do twarzy o różnych wymiarach, co
upraszcza logistykę i magazynowanie.
Dzięki wyposażeniu w bezpieczne i łatwe
w użyciu przyłącza bagnetowe, maski są
kompatybilne z szerokim asortymentem 
filtrów bagnetowych Dräger X-plore®.

Zapraszamy do odkrycia zalet masek
pełnotwarzowych Dräger X-plore®!

Maski pełnotwarzowe Dräger X-plore® 5500

S
T-

68
4-

20
02

S
T-

68
2-

20
02

Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC
z obejmą z tworzywa sztucznego
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Dräger X-plore® 5500 EPDM/Triplex
z obejmą ze stali nierdzewnej

CHARAKTERYSTYKA I ZALETY

Uszczelka      2-warstwowa uszczelka z potrójnym działaniem uszczelniającym zapewnia
     niezawodną ochronę i bezpieczne przyleganie do różnych typów twarzy.
Przyłącze bagnetowe     Łatwe i bezpieczne mocowanie filtrów. Oba filtry zakładane w kierunku
     góra-dół.
Niski profil      Skierowany do tyłu profil zapewnia optymalne pole widzenia i równomierny
     rozkład ciężaru ze świetną swobodą ruchów.
Wizjer      Świetne, szerokie pole widzenia. Wysoka odporność na działanie czynników
     chemicznych, termicznych i mechanicznych.
Pasy 5-punktowe     Szybkie i proste zakładanie bez plątania włosów.
Uniwersalny rozmiar     Idealne dopasowanie i uproszczona logistyka części zamiennych.
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BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o. 
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67 - 200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84 - 230 Rumia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

Producent:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lubeka, Niemcy

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA BYTOM
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom
Tel. +48 32 28 03 111
Tel. +48 32 38 80 490
Fax +48 32 28 21 032
sprzedaz.safety.pl@draeger.com

BIURO HANDLOWE KATOWICE
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-489 Warszawa
Tel. +48 22 333 73 04
Fax +48 22 333 73 05

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

MASKI PEŁNOTWARZOWE DRÄGER X-PLORE® 550002 |

DANE TECHNICZNE

Korpus maski         EPDM o wysokiej odporności na procesy starzenia, wysoce hipoalergiczny

Wizjer          Poliwęglan (z szerokim polem widzenia) lub Triplex (z wysoką odpornością na zadrapania i czynniki chemiczne)

Przyłącze filtra         Dwa boczne przyłącza bagnetowe do użycia z filtrami bagnetowymi z serii Dräger X-plore®

Waga          ok. 540 g
Dopuszczenia         EN136 Cl.2 ze znakiem CE i NIOSH

Konserwacja         Dostępne części zamienne 

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Opis               Nr zamówieniowy
Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC        Z wizjerem poliwęglanowym i obejmą z tworzywa sztucznego      R 55 270
Dräger X-plore® 5500 EPDM/Triplex       Z wizjerem Triplex i obejmą ze stali nierdzewnej       R 56 655

Wyposażenie         Zestaw okularowy (rama i uchwyt)        R 51 548

         Futerał przenośny Mabox II         R 54 610

         Futerał Wikov V          R 51 019

         Osłona wizjera (25 szt.), samoprzylepna        40 55 092     

         Żel “Klar Pilot” (żel antymgielny na wizjer)        R 52 560

         Ściereczki do oczyszczania DAISYquick (10 szt.)       R 54 134

         Tarcza spawalnicza          40 53 437

         Adapter tarczy spawalniczej         R 57 308
         (dla paneli dodatkowych i spawalniczych filtrów ochronnych o formacie 110mm x 90mm)

Rodzina filtrów bagnetowych Dräger X-plore® oferuje szeroki zakres filtrów pyłowych, gazowych i kombinowanych (typy i zastosowania - patrz: odrębna karta katalogowa).


