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ARKUSZ DANYCH 
 

 pH 1 WARUNEK 1 
pH 5 / pH 5 
Żywność 

ORP 5 WARUNEK 5 PC 5 

Zakres pH 0…14 - -2…16 - - -2…16 
Rozdzielczość/dokładność 0,1 / +0,1 - 0,01 / +00,1 - - 0,01 / +0,1 
Wzorcowanie 
wielopunktowe (MultiPoint) 

1…2 - 1…3 - - 1…3 

Wartość bufora 
3 bufory 

USA 
- 

5 buforów 
USA 

- - 5 buforów USA 

Zakres mV - - +1000 - +1000 
Rozdzielczość - - 0,1 / 1 - 0,1 / 1 

Zakres COND - 
0…2000µS / 

0…20mS - - 0…200µS / 0…2000µS / 0…20mS 

Rozdzielczość/dokładność - 
Skala 

automatyczna / 
+1% f.s. 

- - Skala automatyczna / +1% f.s. 

Wzorcowanie 
wielopunktowe (MultiPoint) 

- 1…2 - - 1…3 

Kompensacja temperatury - 1,9 %/°C - - 0,00…4,00%/°C 
Temperatura odniesienia - 25 °C - - 20/25 °C 
Zakres TDS - 0,1ppm…10ppt - - 0,1ppm…10ppt 
Współczynnik TDS - 0,40…1,00 - - 0,40…1,00 
Zakres zasolenia - - - - 0,01…10 g/L 

Zakres temperatury 0…50°C (n.v) 0…50°C 0…50° 
C (n.v) 

0…50°C 

Rozdzielczość/dokładność - - 0,1 / +0,2°C - 0,1 / +0,2°C 
Jednostka temperatury - - °C/°F - °C/°F 
Bufory wskaźnikowe 
urządzenia używane do 
wzorcowania 

Tak - Tak 

Automatyczny wyłącznik 8 min 
Wyświetlacz LCD Podświetlenie tylne LCD 3-kolorowe 
Ochrona IP IP 67 
Zasilacz Bateria AAA 4X1,5V 
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WPROWADZENIE 
Gratulujemy zakupu jednego z najbardziej innowacyjnych i łatwych w użyciu kieszonkowych testerów. 

Testery kieszonkowe serii 1 i 5 są niezwykle przydatnym narzędziem do przeprowadzania rutynowych pomiarów, 
cechując się jednocześnie wszechstronnością zastosowań, zwłaszcza tam, gdzie szybkie wskazanie pomiaru jest 
priorytetem. 

Testery zostały specjalnie zaprojektowane do następujących zastosowań: Rolnictwo, uzdatnianie wody i ścieków, 
hydroponika, akwakultura, monitorowanie środowiska, produkcja żywności i napojów, wieże chłodnicze, 
drukowanie, edukacja itp. 

Testery z serii 1 stanowią podstawową wersję produktu ze stałym czujnikiem i dwoma przyciskami do obsługi 
wszystkich funkcji. 

Testery z serii 5 stanowią zaawansowaną wersję produktu z wymiennym czujnikiem, wielokolorowym 
podświetlanym wyświetlaczem i 3 przyciskami do obsługi wszystkich funkcji. 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
 

 Przed użyciem nowego testera należy przeczytać uważnie treść niniejszego Podręcznika obsługi. 

 Membrana elektrody pH wykonana została ze szkła i może być niebezpieczna w przypadku jej pęknięcia. 
Aby uniknąć uszkodzenia membrany, należy sprawdzić jej końcówkę po każdym pomiarze. 

 Wymienić wszystkie baterie na nowe, tego samego typu. 

 Producent wymienionych tu instrumentów pomiarowych nie ponosi odpowiedzialności za ich 
niewłaściwe użycie. 

 Za weryfikację wyników pomiarów odpowiada operator produktu, a producent nie ma obowiązku 
reagować na jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania tego 
przyrządu. 
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OPIS PRODUKTU 

KLAWIATURA 
 

pH5 / Cond5 / PC5 pH1 / Cond1 

  

Funkcje klawiatury dla testera pH5 / Cond5 / PC5 
 

Przycisk Funkcja Działanie 

 

 Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik. 
 Nacisnąć ten przycisk, aby wyjść z menu ustawień lub z procedury wzorcowania. 
 W trakcie pomiaru: Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie. 

 

 
W trakcie pomiaru: Nacisnąć ten przycisk, aby przełączyć pomiędzy opcjami pH -> 
mV -> Cond -> TDS -> SAL 

 
W trakcie konfiguracji: Nacisnąć, aby móc przewijać menu lub zwiększać wartość 
wybranego parametru. 

 
 

Podczas pomiaru: nacisnąć, aby móc rozpocząć wzorcowanie wybranego 
parametru. 

 Nacisnąć, aby potwierdzić wartości wzorcowania i konfiguracji. 

Funkcje klawiatury dla testera pH1 i Cond1 
 

Przycisk Funkcja Działanie 

 

 Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik. 

 
W trakcie konfiguracji: Nacisnąć, aby móc przewijać menu lub zwiększać wartość 
wybranego parametru. 

 

 
Podczas pomiaru: nacisnąć, aby móc rozpocząć wzorcowanie wybranego 
parametru. 

 Nacisnąć, aby potwierdzić wartości wzorcowania i konfiguracji. 
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WYŚWIETLACZ 
Urządzenie wyposażone zostało w wyświetlacz LCD (dla produktów serii 1) oraz 3-kolorowy wyświetlacz 
LCD z podświetleniem (dla produktów serii 5) 

• ZIELONY: Tryb wzorcowania lub pomiaru • NIEBIESKI: Tryb wzorcowania • CZERWONY: Błąd/alarm 

 

WSKAŹNIK PUNKTÓW WZORCOWANIA 
Podane tu ikony wskazują podczas przeprowadzania wzorcowania wzorcowane punkty i 
 

Ikona Zakres roboczy Tryb pH Tryb przewodności 

 Niski 4,01 pH 84 uS 

 Średni 7,00 pH* 1413 uS 

 Wysoki 10,01 pH 12,88 mS 

* Pierwszy punkt wzorcowania pH zawsze wynosi pH 7,00 

ZASILACZ 
Omawiana tu seria Testerów działa za pomocą 4 baterii alkalicznych AAA lub akumulatorów NiMH. 

  

Należy upewnić się, że akumulatory/baterie są ustawione prawidłową polaryzacją, tj. biegunem dodatnim 
skierowanym do góry. 
 

Rozładowane akumulatory/baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Wymienić wszystkie baterie na nowe, tego samego typu. 

Poziom baterii 

Jednostka miary 

Parametr pomiarowy 

Ikona stabilności 

Punkty wzorcowania 

Wartość temperatury 

Główna wartość 

4x baterie alkaliczne AAA 
4x akumulatory AAA NiMH 
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INSTRUKCJE DLA wartości pH1 / Cond1 

ZASILANIE WŁĄCZONE 
Pojedyncze naciśnięcie przycisku  spowoduje uruchomienie wskaźnika, a na wyświetlaczu przez 2 sekundy 
pojawią się wszystkie aktywne segmenty, po czym wyświetli się co następuje: 

  

Wszystkie segmenty WŁĄCZONE -> nazwa modelu + wersja oprogramowania -> pomiar 

WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
Aby wyłączyć wskaźnik, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  na 3 sekundy, a wskaźnik się wyłączy. 

MENU USTAWIEŃ dla wartości pH1 / Cond1 
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  podczas, gdy wskaźnik jest wyłączony, a następnie 

nacisnąć pojedynczo przycisk . 
2. Wskaźnik włącza się ze wszystkimi segmentami w stanie aktywnym; po zwolnieniu 

przycisku , wskaźnik wyświetli menu ustawień. 
3. Na wyświetlaczu głównym pojawi się wartość SLT z migającą  (tylko dla wersji 

z Cond1). 
4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać parametr  lub , który będzie używany do 

pomiarów; nacisnąć przycisk , aby potwierdzić (tylko w wersji z Cond1). 
o Na wyświetlaczu pojawi się migająca wartość TDS Fct, tylko jeśli wybrano opcję 

. Aby zmienić ten współczynnik, należy nacisnąć przycisk , a następnie 
przycisk , aby potwierdzić (tylko w wersji z Cond1). 

5. Na wyświetlaczu pojawi się wartość rSt (RESET):  migając. 
6. Nacisnąć przycisk  i wybrać opcję , jeśli wymagany jest reset licznika, a następnie 

nacisnąć przycisk , aby potwierdzić żądany wybór. 
7. W tym momencie wskaźnik zamknie menu ustawień SETUP i wyłączy się. 
UWAGA: Aby pominąć zmianę wartości wystarczy zatwierdzić migającą wartość przyciskiem ; wskaźnik 
przejdzie następnie do kolejnego parametru. 

POMIAR 
Przed rozpoczęciem pomiaru należy przepłukać elektrodę w wodzie destylowanej lub roztworze próbki. 
Napełnić miarkę roztworem mianowanym, włączyć wskaźnik przyciskiem , zanurzyć tester w roztworze 
i odczekać na osiągnięcie stabilności (na wyświetlaczu pojawi się ikona ), dokonać odczytu. 
Podczas pomiaru należy upewnić się, że membrana elektrody pH, a także przestrzeń wokół lub pomiędzy 
czujnikiem przewodności są wolne od pęcherzyków powietrza. 
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PROCEDURA WZORCOWANIA DLA PRZEWODNOŚCI (Cond1) 
1. Włączyć wskaźnik naciskając przycisk . 
2. Przepłukać sondę w wodzie destylowanej. 
3. Zanurzyć sondę w roztworze mianowanym wzorcowania (1413µS lub 12,88 mS), 

poczekać na osiągnięcie stabilności . 
4. Nacisnąć przycisk . 
5. Wskaźnik rozpocznie procedurę wzorcowania i automatycznie rozpozna zastosowany 

roztwór mianowany. 
6. Gdy wartość się ustabilizuje, nacisnąć przycisk , aby potwierdzić i zakończyć 

wzorcowanie. 
7. Wskaźnik wartości roztworu mianowanego mignie 3 razy po czym przejdzie w tryb 

pomiarowy. 
8. Jeśli wymagane jest wzorcowanie drugiego punktu, należy przepłukać sondę wodą 

destylowaną i zanurzyć w drugim roztworze mianowanym wzorcowania (1413µS lub 
12,88 mS), poczekać na osiągnięcie stabilności . 

9. Powtórzyć punkty od 4 do 7. 
10. Proces wzorcowania został zakończony, wskaźnik jest gotowy do użycia. 

Uwaga: Aby przerwać i wyjść z procedury wzorcowania, należy nacisnąć przycisk  
w dowolnym momencie. 
 

 

 
 
 Odczyt na podstawie teoretycznej wartości komórki C=1 
 Roztwór mianowany 1,4 mS, 50 ml 

PROCEDURA WZORCOWANIA DLA WARTOŚCI TDS (Cond1) 
Gdy wskaźnik jest ustawiony w tryb odczytu , wzorcowanie jest wykonywane na wartości 
TDS w wersji 1- lub 2-punktowej. 
Procedura wzorcowania dla wartości TDS jest taka sama jak dla przewodności. 

PROCEDURA WZORCOWANIA DLA WARTOŚCI pH (pH1) 
1. Włączyć wskaźnik naciskając przycisk . 
2. Przepłukać elektrodę w wodzie destylowanej. 
3. Zanurzyć elektrodę w I roztworze buforowym o pH wynoszącym 7,0 i poczekać na 

stabilizację wartości . 
4. Nacisnąć przycisk . 
5. Wskaźnik rozpocznie procedurę wzorcowania i automatycznie rozpozna zastosowany 

roztwór mianowany. 
6. Gdy stan się ustabilizuje, nacisnąć przycisk , aby potwierdzić i zakończyć 

wzorcowanie. 
7. Wskaźnik wartości roztworu mianowanego mignie 3 razy, a następnie wysunie 

żądanie o kolejny punkt do wzorcowania. Jeśli wymagane jest wyłącznie wzorcowanie 
1 punktu, nacisnąć przycisk , aby zakończyć i wyjść. 

8. Jeśli wymagane jest wzorcowanie drugiego punktu, należy przepłukać sondę wodą destylowaną i 
zanurzyć w roztworze pH4,0 or pH10,0, poczekać na osiągnięcie stabilności . 

9. Powtórzyć punkty od 4 do 7. 
10. Proces wzorcowania został zakończony, wskaźnik jest gotowy do użycia. 

Uwaga: Aby przerwać i wyjść z procedury wzorcowania, należy nacisnąć przycisk  w dowolnym momencie. 
Uwaga 2: po potwierdzeniu wzorcowania pierwszego punktu (punkt 7) i gdy czujnik nie zostanie wyjęty z roztworu 
buforowego, przyrząd może wyświetlić błąd dot. nieprawidłowego bufora. 
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INSTRUKCJE DLA WARTOŚCI pH5 / Cond5 / PC5 

ZASILANIE WŁĄCZONE 
Nacisnąć przycisk  jeden raz, wskaźnik włączy się i wykona test 3-kolorowego podświetlenia wyświetlacza, 
a następnie przez 2 sekundy wyświetli wszystkie aktywne segmenty. 
Następnie wyświetli się następująca wartość: 

 

MENU USTAWIEŃ dla wartości pH5 / Cond5 / PC5 
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  podczas, gdy wskaźnik jest wyłączony, a następnie nacisnąć 

pojedynczo przycisk . 
2. Wskaźnik włącza się ze wszystkimi segmentami w stanie aktywnym; po zwolnieniu przycisku , 

wskaźnik wyświetli menu ustawień (zielone podświetlenie podczas konfiguracji). 
3. Nacisnąć przycisk , aby wybrać parametr przeznaczony do zmiany pomiędzy następującymi opcjami: 
 

 
 

 
Funkcja Wyświetlacz główny Wyświetlacz dodatkowy Domyślna wartość 
Jednostka temperatury (°C/°F) t.U - °C 
Temperatura odniesienia dla wartości przewodności trE 20 - 25 °C 25°C 
Współczynnik kompensacji temperatury 0…4 %/°C tCC 1,9 
Współczynnik TDS 0,40 - 1,00 Fct 0,71 
Przywrócenie ustawień fabrycznych NIE - TAK rSt nO 

4. Nacisnąć przycisk , aby umożliwić zmianę wartości wybranego parametru. 
5. Wartość wybranego parametru zacznie migać. 
6. Nacisnąć przycisk , aby zmienić wartość, a następnie , aby potwierdzić zmiany. 
7. Wartość przestanie wtedy migać. 
8. Nacisnąć przycisk , aby wybrać inne parametry lub , aby wyjść z menu ustawień. 

UWAGA: Aby wyjść z menu ustawień (SETUP) należy nacisnąć przycisk  w dowolnym momencie. 

POMIAR 
Przed rozpoczęciem pomiaru należy przepłukać elektrodę w wodzie destylowanej lub roztworze próbki. 
Napełnić miarkę roztworem mianowanym, włączyć wskaźnik przyciskiem  a następnie nacisnąć przycisk 

, aby wybrać żądany parametr przeznaczony do pomiaru (podczas pomiaru pojawi się zielone 
podświetlenie). 
Zanurzyć tester w roztworze i odczekać na osiągnięcie stabilności (na wyświetlaczu pojawi się ikona ), dokonać 
odczytu. 
Podczas pomiaru należy upewnić się, że elektroda pH, a także przestrzeń wokół lub pomiędzy czujnikiem 
przewodności są wolne od pęcherzyków powietrza. 

Wyświetlacz główny 

Wyświetlacz dodatkowy 
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PROCEDURA WZORCOWANIA DLA PRZEWODNOŚCI (Cond5/PC5) 
1. Włączyć wskaźnik naciskając przycisk . 
2. Przepłukać sondę w wodzie destylowanej. 
3. Zanurzyć sondę w roztworze mianowanym wzorcowania (84µS lub 1413µS lub 12,88mS), 

poczekać na osiągnięcie stabilności . 
4. Nacisnąć przycisk  (podczas wzorcowania uruchomi się niebieskie podświetlenie). 
5. Wskaźnik rozpocznie procedurę wzorcowania i automatycznie rozpozna zastosowany 

roztwór mianowany. 
6. Gdy stan się ustabilizuje, nacisnąć przycisk , aby potwierdzić i zakończyć wzorcowanie. 
7. Wskaźnik wartości roztworu mianowanego mignie 3 razy po czym przejdzie w tryb 

pomiarowy. 
8. Jeśli wymagane jest wzorcowanie drugiego punktu, należy przepłukać sondę wodą 

destylowaną i zanurzyć w drugim roztworze mianowanym wzorcowania, poczekać na 
osiągnięcie stabilności . 

9. Powtórzyć punkty od 4 do 7. 
10. Jeśli wymagane jest wzorcowanie trzeciego punktu, należy przepłukać sondę wodą 

destylowaną i zanurzyć w trzecim roztworze mianowanym wzorcowania, poczekać na 
osiągnięcie stabilności . 

11. Powtórzyć punkty od 4 do 7. 
12. Proces wzorcowania został zakończony, wskaźnik jest gotowy do użycia. 

Uwaga: Aby przerwać i wyjść z procedury wzorcowania, należy nacisnąć przycisk  w dowolnym momencie. 
Uwaga: W przypadku wykonywania wzorcowania wielopunktowego zaleca się rozpocząć od wzorca o niższej 
wartości, a następnie zwiększać jego wartość. 

PROCEDURA WZORCOWANIA WARTOŚCI pH (pH5/PC5) 
1. Włączyć wskaźnik naciskając przycisk . 
2. Przepłukać elektrodę w wodzie destylowanej. 
3. Zanurzyć elektrodę w pierwszym roztworze buforowym o pH wynoszącym 7,00 i poczekać 

na stabilizację wartości. 
4. Nacisnąć przycisk  (podczas wzorcowania uruchomi się niebieskie podświetlenie). 
5. Wskaźnik rozpocznie procedurę wzorcowania i automatycznie rozpozna zastosowany 

roztwór mianowany. 
6. Gdy wartość  się ustabilizuje, nacisnąć przycisk , aby potwierdzić i zakończyć 

wzorcowanie. 
7. Wskaźnik wartości roztworu mianowanego mignie 3 razy, a następnie wysunie żądanie 

o kolejny punkt do wzorcowania. Jeśli wymagane jest wyłącznie wzorcowanie 1 punktu, 
nacisnąć przycisk , aby zakończyć i wyjść. 

8. Jeśli wymagane jest wzorcowanie drugiego punktu, należy przepłukać sondę wodą 
destylowaną i zanurzyć w roztworze pH4.01 lub pH10.01, poczekać na osiągnięcie 
stabilności , lub nacisnąć przycisk , aby zakończyć i wyjść. 

9. Powtórzyć punkty od 4 do 7. 
10. Jeśli wymagane jest wzorcowanie trzeciego punktu, należy przepłukać sondę wodą 

destylowaną i zanurzyć w ostatnim buforze, poczekać na osiągnięcie stabilności , lub 
nacisnąć przycisk , aby zakończyć i wyjść. 

11. Powtórzyć punkty od 4 do 7. 
12. Proces wzorcowania został zakończony, wskaźnik jest gotowy do użycia. 
Uwaga: Aby przerwać i wyjść z procedury wzorcowania, należy nacisnąć przycisk  w dowolnym momencie. 

WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
Aby wyłączyć wskaźnik, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  na 3 sekundy, a wskaźnik się wyłączy. Przyrządu 
nie można wyłączyć w trakcie trwania jego wzorcowania  
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WYMIANA CZUJNIKA 
Testery z serii 5 posiadają czujniki zapasowe, które można wymienić w przypadku upływu terminu lub uszkodzenia. 

1) Aby wymienić czujnik, należy odkręcić pokrętło w lewo. 

2) Wyciągnąć czujnik z korpusu urządzenia. 

3) Zamontować nowy czujnik dopasowując go prawidłowo względem znaku wgniecenia. 

4) Upewnić się, że wszystkie uszczelki są w dobrym stanie i znajdują się we właściwym położeniu. 

5) Dokręcić mocno pokrętło. 

 KONSERWACJA CZUJNIKA 
 

Aby aktywować czujnik, należy przed jego pierwszym użyciem lub po okresie długiego przechowywania w suchym miejscu 
należy pozostawić sondę w wodzie wodociągowej lub roztworze do przechowywania na co najmniej 30 minut. 

Cond1 – Cond5: 

- Przed użyciem przepłukać sondę w wodzie destylowanej lub roztworze próbki. 

- Do krótkotrwałego przechowywania należy używać wody destylowanej. Jeśli produkt będzie przechowywany przez 
dłuższy czas, wybrać do tego celu w suche miejsce. 

pH1 – pH5 – pH5 Żywność – ORP5 – PC5: 

- Przed użyciem przepłukać sondę w wodzie destylowanej lub roztworze próbki. 

- Regularnie używaną sondę należy przechowywać w roztworze do przechowywania. Jeśli produkt będzie przechowywany 
przez dłuższy czas, wybrać do tego celu w suche miejsce. 

- Nigdy nie należy przechowywać czujnika pH w wodzie destylowanej 
 

Nigdy nie należy dotykać sondy przewodności papierem, w celu jej oczyszczenia; wystarczy przepłukać ją 
wodą destylowaną. Dotknięcie sondy może spowodować jej uszkodzenie. 

FUNKCJE MENU USTAWIEŃ dla wszystkich Testerów 

 
 

Funkcja pH1 Cond1 
pH5 / ORP5 / pH5 

Żywność 
Cond5 PC5 RESETOWANIE 

Wybór opcji COND/TDS      - 
Współczynnik TDS  0,40 - 1,00  0,40 - 1,00 0,40 - 1,00 0,71 
°C / °F      °C 
T ref dla wart. COND  25°C  20 / 25°C 20 / 25°C 25°C 
Współczynnik T    0 … 4% / °C 0 … 4% / °C 1,9 
RESETOWANIE       

Wyświetlacz główny 

Wyświetlacz dodatkowy 
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OPIS BŁĘDU 
 

Błąd Zawartość Sprawdzenie 

 

Zły roztwór buforowy pH lub rozpoznanie 
roztworu mianowanego wzorcowania poza 
zakresem 

1.Sprawdzić, czy roztwór buforowy jest 
prawidłowy. 
2.Sprawdzić, czy wskaźnik został dobrze połączony 
z elektrodą. 
3.Sprawdzić, czy elektroda nie jest uszkodzona. 

 

Nacisnąć przycisk , jeśli wartość pomiaru 
nie jest stabilna podczas wzorcowania. 

Nacisnąć przycisk , gdy pojawi się ikona  

 

Podczas kalibracji wartość pomiaru nie jest 
stabilna przez ≥3 min. 

1.Sprawdzić, czy w szklanej bańce pojawiają się 
bąbelki. 
2.Wymienić elektrodę na nową. 

 
Potencjał elektryczny zerowej elektrody 
poza zakresem (<-60 mV lub > 60 mV) 

1.Sprawdzić, czy w szklanej bańce pojawiają się 
bąbelki. 
2.Sprawdzić, czy roztwór buforowy ma 
prawidłową wartość pH. 
3.Wymienić elektrodę pH na nową. 

 
Nachylenie elektrody poza zakresem 
（<85% lub >110%） 

 

Zakres pomiaru pH poza zakresem 
(<0,00 pH lub >14,00pH) Seria 1 
(<-2,00 pH lub >16,00pH) Seria 5 

1.Sprawdzić, czy elektroda jest zawieszona. 
2.Sprawdzić, czy wskaźnik został dobrze połączony 
z elektrodą. 
3.Sprawdzić, czy elektroda nie jest uszkodzona 

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
Sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego tym symbolem nie należy wyrzucać na 
publiczne miejsca składowania odpadów. 
Zgodnie z Dyrektywą UE 2002/96/WE europejscy użytkownicy sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego mogą zwrócić zużyty sprzęt do sprzedawcy lub producenta po zakupie nowego. 

Nielegalna utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlega karze administracyjnej. 

Wersja Pocket 1-5 V1.0 POL, sierpień 2017 r. 


