
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Solupotasse®

Data wersji poprzedniej: 23.10.2017r., wersja 0201 Data aktualizacji polskiej: 19.03.2018 r.
Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 
oraz jego sprostowaniem z dnia 17-01-2017 r.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Solupotasse®
(Siarczan potasu, rozpuszczalny)
Kod produktu: 
Numer indeksowy: - 
Synonimy: 
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE: 231-915-5
Numer rejestracji: 01-2119489441-34-0000 
Masa cząsteczkowa: 174.26 g/mol
Wzór cząsteczkowy: K2SO4

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
Nawóz. Nawóz UE.
Zastosowania odradzane: 
Wszystkie inne zastosowania niż w/w. 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dostawca karty charakterystyki
Tessenderlo Group NV
Troonstraat 130
B-1050 Brussel
+32 13 61 22 11
+32 13 67 37 49

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:
1.4 Numer telefonu alarmowego
całodobowo, (Języki: Angielski, Francuski, Niremiecki, Niderlandzki):
+32 14 58 45 45 (BIG)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja substancji zgodnie z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:
Zagrożenia ze względu na właściwości fizykochemiczne: 
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny ze względu na właściwości fizykochemiczne w znaczeniu 
kryteriów rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. 
Zagrożenia dla zdrowia. 
Eye Dam. 1; H318
Niebezpieczeństwo
Zagrożenia dla środowiska: 
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 
2.2. Elementy oznakowania 
Piktogram

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H):
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Dodatkowe informacje o zagrożeniu: 
Nie dotyczy.
Zwroty wskazujący środki ostrożności (zwroty P):
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P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Dodatkowe elementy oznakowania: Nie dotyczy.
2.3. Inne zagrożenia
Rezultaty oceny PBT i vPvB. 
Wyszczególnione w Załączniku XII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 kryteria PBT i vPvB nie dotyczą 
substancji nieorganicznych. 

SEKCJA 3: SKŁA/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancja
Siarczan potasu 
Zawartość: >85% 
Numer indeksowy: -
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE: 231-915-5
Numer rejestracji: -
Smiles: S(=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Klasyfikacja zgodnie z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:
Substancja nie sklasyfikowana jako niebezpieczna.

Siarczan dipotasu (zanieczyszczenie)
Zawartość: 15% 
Numer indeksowy: 016-056-00-4
Numer CAS: 7646-93-7
Numer WE: 231-594-1
Numer rejestracji: -
Smiles: S(=O)([O-])(O)=O.[K+]
Klasyfikacja zgodnie z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

Skin Corr. 1B; H314
Niebezpieczeństwo

STOT SE 3; H335

3.2. Mieszanina
Nie dotyczy.
W sekcji 16 podano pełne znaczenie zwrotów H oraz kategorii, klas i kodów zagrożenia.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Informacje ogólne
Sprawdź  funkcje  życiowe.  W  przypadku  osoby  nieprzytomnej  zapewnić  drożność  dróg  oddechowych  i 
oddychanie.  W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen (osoba 
przeszkolona). W przypadku zatrzymania akcji serca wykonać resuscytację. 
Przytomną osobę poszkodowaną z zaburzeniem oddychania ułożyć w pozycji półsiedzącej. Poszkodowaną 
osobę w szoku ułożyć na plecach z nogami lekko zgiętymi ku górze. 
W przypadku wystąpienia wymiotów pochylić nisko głowę, aby zapobiec zaaspirowaniu produktu do płuc.  
Osobie  poszkodowanej  zapewnić  ciepło  –  okryć  kocem,  aby  nie  dopuścić  do  wychłodzenia  organizmu. 
Osobie poszkodowanej zapewnić spokój i  warunki  do bezpiecznego odpoczynku. W zależności  od stanu 
zdrowia osoby poszkodowanej, zapewnić pomoc lekarską lub przewieźć do szpitala/ośrodka ostrych zatruć. 
Wdychanie
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Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Zapewnić ciepło, spokój i warunki do odpoczynku. 
Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości (pokazać etykietę, jeżeli  
to możliwe). 
Kontakt ze skórą
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę umyć niezwłocznie  dużą ilością wody z mydłem i 
starannie spłukać.  Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości, np. 
cech podrażnienia skóry. Zanieczyszczone ubranie wyprać przed ponownym użyciem. 
Kontakt z oczami
Niezwłocznie płukać oczy wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli  są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać przez 15 minut. Nie stosować środków zobojętniających. Zasięgnąć porady lekarza, 
okulisty w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości, np. cech podrażnienia oczu.
Połknięcie
Przepłukać usta wodą i wypić dużo wody. Osoba przytomna może wywołać wymioty. Osobie nieprzytomnej 
lub  z  drgawkami  nie  podawać  żadnych  środków  doustnie.  Zasięgnąć  porady  lekarza  w  przypadku 
utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Drogi wchłaniania do organizmu: Droga oddechowa, kontakt z oczami lub ze skórą, droga pokarmowa.
Skutki narażenia ostrego: 
Narażenie inhalacyjne: 
Narażenie na pyły powoduje kaszel. 
Kontakt ze skórą: 
Nie działa drażniąco. 
Kontakt z oczami: 
Działa żrąco na tkanki oczu. Powoduje uszkodzenie i zmiany zapalne oczu. 
Droga pokarmowa: 
W następstwie  połknięcia  dużej  ilości:  Zaburzenia  żołądkowo jelitowe.  Nudności.  Biegunka. Podrażnienie 
śluzówki żołądka i jelit. Upośledzenie czynności nerek. Zaburzenia rytmu serca. 
Skutki narażenia ostrego:
Produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narażenia ostrego. Działa drażniąco na oczy.  
Patrz także sekcja 11. 
Skutki narażenia przewlekłego:
Nie są znane opóźnione skutki działania toksycznego. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w 
warunkach narażenia przewlekłego. Patrz sekcja 11.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 
z poszkodowanym
Wskazówki dla lekarza
- 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: Pożar gasić za pomocą powszechnie stosowanych środków gaśniczych, np. 
rozpyloną wodą, ditlenkiem węgla, pianą gaśniczą lub proszkami gaśniczymi w zależności od otoczenia i 
palących się materiałów. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie są znane. W zależności od otoczenia i palących się materiałów. 
Zawiadomić  otoczenie  o  awarii.  Usunąć  z  obszaru  zagrożenia  wszystkie  osoby  niebiorące  udziału  w 
likwidowaniu awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas pożaru  mogą uwalniać się  toksyczne  i  drażniące gazy,  w tym tlenki  siarki  (SO x).  Nie  wdychać 
dymów i gazów wywarzających się podczas pożaru. Pyły i aerozole produktu rozpraszać rozpyloną wodą. 
Patrz także sekcja 10.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
W zależności od rozmiaru pożaru nosić odzież ochronną gazoszczelną i aparaty oddechowe z niezależnym 
źródłem  powietrza,  buty  ochronne,  rękawice  ochronne,  kaski,  kombinezony  ochronne  itp.,  spełniające 
wymagania normy EN 469. Zagrożone pożarem, nieuszkodzone pojemniki usunąć ze strefy zagrożonej, jeśli  
nie wiąże się to z nadmiernym ryzykiem lub chłodzić wodą z bezpiecznej odległości. 
Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami
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SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Zabronić dostępu osobom postronnym do miejsca skażenia. Nie podejmować żadnych działań zagrażających 
osobistemu bezpieczeństwu bez uprzedniego przeszkolenia. 
Dla osób udzielających pomocy
Zapobiegać  wytwarzaniu  obłoków  pyłu,  np.  zraszać  mgłą  wodną.  Usunąć  źródła  płomieni.  Unikać 
zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację, zwłaszcza w pomieszczeniach 
zamkniętych. Nie palić tytoniu. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych i gleby (w sposób 
inny  niż  opisany  w  zastosowaniu  na  opakowaniu).  Nie  dopuszczać  do  przedostawania  się  produktu  do 
kanalizacji.  Zabezpieczyć  kratki  i  studzienki  ściekowe.  Powiadomić  odpowiednie  władze  w  przypadku 
uwolnienia produktu do środowiska.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Unikać wytwarzania pyłów produktu. Pyły produktu rozpraszać mgłą wodną. 
Uwolniony produkt zebrać mechanicznie do oznakowanego pojemnika na odpady. Zanieczyszczone miejsca 
zmyć wodą, ewentualnie z dodatkiem odpowiedniego detergentu. 
Zanieczyszczone pozostałości produktu usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 8.
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13. 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Informacje podane w tej sekcji są jedynie ogólnym opisem. W załączniku do karty są podane scenariusze 
narażenia, jeśli zostały opracowane i są dostępne. Zawsze postępuj zgodnie ze scenariuszem narażenia, który 
odpowiada twojemu zastosowaniu produktu. 
Zapobiegać wytwarzaniu pyłów produktu. Usunąć źródła otwartego płomienia. Unikać źródeł ciepła. Po użyciu 
szczelnie zamykać pojemnik. 
Unikać zbędnego kontaktu ze środkiem. 
Przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemicznymi Nie jeść, nie pić, nie palić 
tytoniu ani nie przechowywać żywności w pomieszczeniach roboczych. Zanieczyszczoną odzież niezwłocznie 
zdjąć i uprać przed ponownym użyciem. Po pracy z produktem umyć ręce. Przed wejściem do jadalni zdjąć 
zanieczyszczoną odzież i środki ochrony indywidualnej. 
Zalecenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe: 
Nie ma specjalnych zaleceń. Stosować standardowe środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
(patrz sekcja 5.)
7.2.  Warunki  bezpiecznego  magazynowania,  w  tym  informacje  dotyczące  wszelkich  wzajemnych 
niezgodności.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. 
Zalecany materiał na opakowania: polietylen. 
Nieodpowiedni materiał na opakowania: aluminium, metale.
 Chronić przed dziećmi. Chronić przed zwierzętami domowymi. 
Nie przechowywać z żywnością, napojami i paszą.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Patrz Nie ma dalszych informacji. 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli
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Produkt nie zawiera substancji o określonych w Polsce wartościach najwyższego dopuszczalnego stężenia 
(NDS) w powietrzu środowiska pracy. 
Inne nietrujące pyły przemysłowe - w tym zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę poniżej 2%
Frakcja wdychalna
NDS - 10 mg/m3; NDSCh - nie określono; NDSP - nie określono. 
Metoda oznaczania:
PN-91/Z-01001/01 Ochrona czystości powietrza. Terminologia i jednostki. Terminologia i jednostki związane 
z aerozolem i pyłem. 
PN-91/Z-04030/05 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na 
stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową. 
PN-91/Z-04030/06 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu respirabilnego na 
stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową. 
Frakcja  wdychalna  –  frakcja  aerozolu  wnikająca  przez  nos  i  usta,  która  po  zdeponowaniu  w  drogach 
oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.
Dopuszczalne wartości stężenia substancji – składników produktu w materiale biologicznym:
Nie określono.
Wartości DNEL substancji – składników produktu w warunkach narażenia ostrego i przewlekłego: 
DNEL – Derived No-Effect Level – Oszacowany poziom narażenia, przy którym nie stwierdza się szkodliwych  
skutków.
Siarczan potasu (CAS: 7778-80-5). Dane dla pracowników.
Droga narażenia Okres narażenia Skutki narażenia Wartość DNEL
Droga  oddechowa 
(inhalacyjnie)

Długotrwały Ogólnoustrojowe 37,6 mg/m3

Skóra Długotrwały Ogólnoustrojowe 21,3  mg/kg  masy  ciała  na 
dzień. 

Dane dla konsumentów
Droga narażenia Okres narażenia Skutki narażenia Wartość DNEL
Droga  oddechowa 
(inhalacyjnie)

Długotrwały Ogólnoustrojowe 11,1 mg/m3

Skóra Długotrwały Ogólnoustrojowe 12,8  mg/kg  masy  ciała  na 
dzień. 

Droga pokarmowa Długotrwały Ogólnoustrojowe 12,8  mg/kg  masy  ciała  na 
dzień.

Wartości  PNEC substancji  –  składników produktu  dla  środowiska  wodnego  i  biologicznych  oczyszczalni 
ścieków:
PNEC – Predicted No-Effect Concentration – Oszacowana wielkość stężenia, przy którym nie stwierdza się 
szkodliwych skutków. 
Siarczan potasu (CAS: 7778-80-5).
Przedział środowiska PNEC 
Woda słodka 0,68 mg/L
Woda morska 0,068 mg/L
Zrzuty okresowe (woda) 6,8 mg/L 
Osad słodkowodny 6,8 mg/kg
Oczyszczalnie biologiczne ścieków 10 mg/L
8.2. Kontrola narażenia
Informacje podane w tej sekcji są jedynie ogólnym opisem. W załączniku do karty są podane scenariusze 
narażenia, jeśli zostały opracowane i są dostępne. Zawsze postępuj zgodnie ze scenariuszem narażenia, który 
odpowiada twojemu zastosowaniu produktu.
8.2.1 Odpowiednie środki techniczne
Unikać wytwarzania pyłów produktu. Usunąć źródła otwartych płomieni i ciepła. Regularnie mierzyć stężenie 
substancji w powietrzu środowiska pracy.

Podczas  pracy  z  produktem  zapewnić  skuteczną  wentylację  ogólna  lub  miejscową  wyciągową  w  razie  
potrzeby. Stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych w warunkach niedostatecznej wentylacji. 
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Przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP w zakresie postępowania z chemikaliami. Unikać kontaktu z 
oczami i skórą. 
Zabrania się palenia, picia, jedzenia podczas pracy produktem. 
8.2.2 Środki ochrony indywidualnej.
Ochrona dróg oddechowych:

W warunkach narażenia na pyły produktu stosować maski przeciwpyłowe z pochłaniaczem typu P1. 
Ochrona oczu/twarzy:

Stosować okulary ochronne, zwłaszcza w warunkach zagrożenia pyłami produktu.
Ochrona skóry rąk:

Stosować odpowiednie nieprzepuszczalne rękawice ochronne, np. z gumy. Właściwości ochronne rękawic 
zależą nie tylko od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Czas działania ochronnego może być różny 
przypadku różnych producentów rękawic. W przypadku produktu, który jest mieszaniną wielu substancji nie 
można precyzyjnie oszacować czasu działania ochronnego rękawic. Uwzględniając podane przez producenta 
parametry rękawic należy zwracać uwagę podczas stosowania produktu czy rękawice jeszcze zachowują 
swoje właściwości ochronne. 
Ochrona ciała: 

Odzież ochronna.
Zalecenia ogólne:
Patrz także sekcja 7. Zapewnić odpowiednią wentylację. Zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Myć ręce 
przed  każdą  przerwą  i  po  zakończeniu  pracy.  W miejscu  pracy  nie  jeść,  nie  pić,  nie  palić  tytoniu.  Nie  
dopuszczać do zanieczyszczenia oczu i skóry. 
Zagrożenia termiczne: 
Nie dotyczy. Patrz także sekcja 2.3 
Kontrola narażenia środowiskowego
Patrz sekcja 6.2; 6.3 i 13. 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. 
Wygląd: Ciało stałe, krystaliczne, proszek.
Barwa: Bezbarwny do białego.
Zapach: Bezwonny. 
Próg zapachu: Nie dotyczy.
Granulometria: 135 m 
Granice stężeń palnych/wybuchowych: Nie dotyczy.
Palność (ciało stałe/gaz): Niepalny.
Logarytm współczynnika podziału n-oktanol/woda (logKow): Nie ma danych.
Lepkość dynamiczna: Nie dotyczy.
Lepkość kinematyczna: Nie dotyczy.
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1067C
Temperatura wrzenia/zakres: 1689C
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Punkt zapłonu: Nie dotyczy (substancja nieorganiczna)
Szybkość parowania: Nie ma danych.
Względna gęstość par: Nie dotyczy.
Prężność par: Nie dotyczy.
Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszcza się. 
Gęstość względna: Nie ma danych. 
Temperatura rozkładu: Nie dotyczy. 
Samozapłon: Produkt nie ulega samozapłonowi.
Właściwości wybuchowe: Nie ma grup chemicznych determinujących właściwości wybuchowe.
Właściwości utleniające: Nie ma grup chemicznych determinujących właściwości utleniające.
Wartość pH: Nie ma danych. 
9.2. Inne informacje: 
Minimalna energia zapłonu: Nie dotyczy. 
Temperatura samoprzyśpieszającego rozkładu (SADT): Nie dotyczy.
Gęstość:  1210 kg/m3

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: 
Substancja ma odczyn kwaśny.
10.2 Stabilność chemiczna: 
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i składowania. 
10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji: 
W stanie stopionym reaguje gwałtownie z (niektórymi) metalami. 
10.4 Warunki, których należy unikać: 
Unikać wytwarzania pyłów. 
Trzymać z dala od źródeł otwartych płomieni/ciepła. 
10.5 Materiały niezgodne: 
Nie ma danych. 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
Podczas pożaru wytwarzają się tlenki siarki, SOx. 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Substancja
a) Toksyczność ostra
Solupotasse®
Nie ma danych. 
Siarczan potasu  (CAS:   7778-80-5)
Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD50, po podaniu szczurom, samcom i samicom, drogą pokarmową: 
>2000 mg/kg masy ciała. Badanie wg wytycznych OECD 425. Wartość wyznaczona metodą read-across. 
Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD50, po podaniu szczurom, samcom i samicom, na skórę >2000 mg/kg 
masy ciała. Badanie wg wytycznych OECD 402. Wartość wyznaczona doświadczalnie.
Wartość  medialnego  stężenia  śmiertelnego,  LC50,  w  warunkach  4-godzinnego  narażenia  inhalacyjnego 
szczurów, samców i samic:>1,2 mg/l. Wartość wyznaczona metodą read-across.
Siarczan dipotasu  (CAS:   7646-93-7) 
Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD50, po podaniu szczurom, drogą pokarmową: 2340 mg/kg masy ciała.
Produkt  nie  jest  zaklasyfikowany jako  niebezpieczny  w warunkach  narażenia  ostrego  po  podaniu  drogą 
pokarmową, na skórę i w warunkach narażenia inhalacyjnego. 
b) Działanie drażniące/żrące na skórę
Solupotasse®
W badaniu wg wytycznych metody UE B.46 nie stwierdzono cech działania drażniącego na skórę.
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.
c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
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Solupotasse®
W badaniu wg wytycznych OECD 437, stwierdzono cechy silnego działania drażniącego na oczy. 
Siarczan potasu  (CAS:   7778-80-5)
W badaniu na królikach wg wytycznych OECD 405, po upływie 24; 48 i 72 godzin nie stwierdzono cech 
działania drażniącego na oczy.
Produkt jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Solupotasse®
Nie ma danych dla produktu. 
Siarczan potasu  (CAS:   7778-80-5)
W badaniach na myszach, samicach, wykonanych wg wytycznych OECD 429, nie stwierdzono cech działania 
uczulającego na skórę. Metoda read-across.
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.
e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Solupotasse®
Nie ma wyników badań doświadczalnych in vitro i in vivo dla produktu.
Siarczan potasu  (CAS:   7778-80-5)
W badaniach doświadczalnych in vitro na komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO),  wykonanych wg 
wytycznych OECD 473 nie stwierdzono cech działania mutagennego. 
W badaniach in vitro na komórkach chłoniaka myszy (L5178Y), wykonanych wg wytycznych OECD 476 nie 
stwierdzono cech działania mutagennego. Wartość wyznaczona metodą read-across.
W badaniach  doświadczalnych  in  vitro  na  komórkach  bakterii,  Salmonella  typhimurium,  wykonanych  wg 
wytycznych OECD 471 nie stwierdzono cech działania mutagennego.
W badaniach doświadczalnych in vitro na komórkach bakterii, Escherichia coli, wykonanych wg wytycznych 
OECD 471 nie stwierdzono cech działania mutagennego.
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.
f) Działanie rakotwórcze
Solupotasse®
Nie ma danych dla produktu. 
Siarczan potasu  (CAS:   7778-80-5)
W 104-tygodniowym badaniu na szczurach, samcach i samicach, w warunkach narażenia drogą pokarmową 
nie stwierdzono cech działania rakotwórczego. Badanie równoważne do badania wg wytycznych OECD 453. 
Wartość wyznaczona metodą read-across.
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.
g) Działanie szkodliwe na rozrodczość
Solupotasse®
Nie ma danych dla produktu. 
Siarczan potasu  (CAS:   7778-80-5)
W  badaniach  doświadczalnych  na  szczurach,  samcach,  wykonanych  wg  wytycznych  OECD  422,  w 
warunkach 28-dniowego narażenia, wartość NOAEL (dla działania szkodliwego na rozwój płodów) wynosiła 
1500 mg/kg masy ciała na dzień. 
W  badaniach  doświadczalnych  na  szczurach,  samicach,  wykonanych  wg  wytycznych  OECD  422,  w 
warunkach 53-dniowego narażenia, wartość NOAEL (dla działania szkodliwego na rozwój płodów) wynosiła 
1500 mg/kg masy ciała na dzień.
W badaniach doświadczalnych na szczurach, samcach i samicach, wykonanych wg wytycznych OECD 422, 
w warunkach 28-dniowego narażenia,  wartość NOAEL (dla działania szkodliwego na płodność)  wynosiła  
1500 mg/kg masy ciała na dzień.
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.
h) Toksyczność dla narządów docelowego działania toksycznego: 
Narażenie jednorazowe: 
Solupotasse®
Nie ma danych dla produktu. 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.
Narażenie powtarzane: 
Solupotasse®
Nie ma danych dla produktu
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Siarczan potasu  (CAS:   7778-80-5)
W badaniach doświadczalnych na szczurach, samcach i samicach, wykonanych wg wytycznych OECD 422, 
w warunkach 28-dniowego narażenia drogą pokarmową, wartość NOAEL wynosiła 1500 mg/kg masy ciała 
na dzień. Nie stwierdzono szkodliwych skutków ogólnoustrojowych. 
W  badaniach  doświadczalnych  na  szczurach,  samcach,  wykonanych  wg  wytycznych  OECD  453,  w 
warunkach 52-tygodniowego narażenia drogą pokarmową, wartość NOAEL wynosiła 256 mg/kg masy ciała 
na  dzień.  Nie  stwierdzono  szkodliwych  skutków  ogólnoustrojowych.  Wartość  wyznaczona  metodą  read-
across.
W  badaniach  doświadczalnych  na  szczurach,  samicach,  wykonanych  wg  wytycznych  OECD  453,  w 
warunkach 52-tygodniowego narażenia drogą pokarmową, wartość NOAEL wynosiła 284 mg/kg masy ciała 
na  dzień.  Nie  stwierdzono  szkodliwych  skutków  ogólnoustrojowych.  Wartość  wyznaczona  metodą  read-
across.
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w warunkach narażenia podchronicznego. 
i) Zagrożenie aspiracją: 
Nie ma danych dla produktu. 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.
Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia
Toksyczność ostra: 
Produkt  jest  zaklasyfikowany  jako  niebezpieczny  w  warunkach  narażenia  ostrego.  Powoduje  poważne 
uszkodzenie oczu.
Toksyczność przewlekła: 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narażenia przewlekłego. 
Mieszanina
Nie dotyczy. 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność
Toksyczność ostra dla środowiska wodnego
Solupotasse®: Nie ma danych dla produktu. 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.
Siarczan potasu  (CAS:   7778-80-5)
Toksyczność ostra dla ryb
Wartość medialnego stężenia śmiertelnego, LC50, dla ryb słodkowodnych, Pimelas promelas, wyznaczona wg 
wytycznych EPA 600/4-90/027, w warunkach 96-godzinnego narażenia statycznego: 680 mg/l. 
Toksyczność ostra dla skorupiaków słodkowodnych
Wartość  medialnego  stężenia  śmiertelnego,  LC50,  dla  skorupiaków  słodkowodnych,  Daphnia  magna, 
wyznaczona wg wytycznych EPA 600/4-90/027, w warunkach 48-godzinnego narażenia statycznego: 720 
mg/l.
Toksyczność ostra dla glonów i innych roślin wodnych
Wartość medialnego stężenia efektywnego, EC50, dla glonów, Chlorella vulgaris, (metoda inna), w warunkach 
18-dniowego narażenia statycznego: 2700 mg/l. Wartość wyznaczona metodą read-across.
Siarczan dipotasu  (CAS:   7646-93-7) 
Toksyczność ostra dla ryb
Wartość medialnego stężenia śmiertelnego, LC50, dla ryb słodkowodnych, Leuciscus idus: 3500 mg/l. 
Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego
Nie ma danych dla produktu.
Toksyczność dla mikroorganizmów
Solupotasse®: Nie ma danych dla produktu.
Siarczan potasu  (CAS:   7778-80-5)
Wartość  medialnego  stężenia  efektywnego,  EC50,  dla  bakterii  osadu  czynnego:>100  mg/l.  Wartość 
wyznaczona z uwzględnieniem wagi dowodów. 
Wartość  NOEC,  dla  bakterii  osadu  czynnego:  100  mg/l.  Wartość  wyznaczona  z  uwzględnieniem  wagi 
dowodów. 
Toksyczność dla organizmów w środowisku lądowym
Nie ma danych dla produktu.
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Toksyczność dla środowiska atmosferycznego
Solupotasse®: Nie jest substancją przyczyniającą się do efektu cieplarnianego wg kryteriów Rozporządzenia 
(UE) nr 517/2014. 
Nie jest substancją niszczącą warstwę ozonową wg kryteriów Rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Nie dotyczy produktów nieorganicznych.. 
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Solupotasse®: Nie ma danych. 
12.4. Mobilność w glebie
Szacuje się, że produkt odznacza się małym potencjałem adsorpcji w glebie. 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Wyszczególnione w Załączniku XII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 kryteria PBT i vPvB nie dotyczą 
substancji nieorganicznych.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Produkt zaliczony do 1 klasy szkodliwości dla wód, wg klasyfikacji niemieckiej – słabe działanie szkodliwe. 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Informacje podane w tej sekcji są jedynie ogólnym opisem. W załączniku do karty są podane scenariusze 
narażenia, jeśli zostały opracowane i są dostępne. Zawsze postępuj zgodnie ze scenariuszem narażenia, który 
odpowiada twojemu zastosowaniu produktu.
Odpady usuwać zgodnie z zaleceniami dyrektywy 2008/98/WE. O ile to możliwe wyeliminować lub ograniczyć 
do  minimum  wytwarzanie  odpadów.  Likwidację  zebranych  odpadów  przeprowadzać  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 15). Utylizacja niniejszego produktu i jego roztworów powinna w 
każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów, a 
także z wymogami władz lokalnych.
Klasyfikacja odpadów: 
Producent zaleca następującą klasyfikację odpadów produktu: 
16 – Odpady nieujęte w innych grupach. 
16 05 – Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia. 
16 05 07(*) - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane 
odczynniki chemiczne)
Producent zaleca następującą klasyfikację opakowań produktu:
15  –  Odpady  opakowaniowe;  sorbenty,  tkaniny  do  wycierania,  materiały  filtracyjne  i  ubrania  ochronne 
nieujęte w innych grupach.
15  01  –  Odpady  opakowaniowe  (włącznie  z  selektywnie  gromadzonymi  komunalnymi  odpadami 
opakowaniowymi). 
15 01 10(*) -  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
 (*) – Odpad niebezpieczny.
Końcowa klasyfikacja odpadów zależy od sposobu wykorzystania produktu. Uzgodnić klasyfikację zużytego 
produktu w porozumieniu z właściwym urzędem ochrony środowiska.
Sposób likwidacji odpadów: 
Całkowicie opróżniać pojemniki. Nieczyszczone pojemniki traktować jak odpady produktu.  Odpady i zużyte 
opakowania  przekazać  firmie  uprawnionej  i  zajmującej  się  gospodarowaniem  odpadami  wg  przepisów 
bezpieczeństwa.  Sposób  likwidacji  odpadów  uzgodnić  z  właściwym  terenowo  Wydziałem  Ochrony 
Środowiska.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako materiał niebezpieczny w transporcie krajowym i międzynarodowym – 
ADR – Transport drogowy; RID - Transport kolejowy; ADN – Transport wodami śródlądowymi; IMDG -Transport 
morski; ICAO/IATA – Transport lotniczy.
14.1. Numer UN: Nie dotyczy. 

Solupotasse®                                                                                                                              Strona 10 z 13 



KARTA CHARAKTERYSTYKI
Solupotasse®

Data wersji poprzedniej: 23.10.2017r., wersja 0201 Data aktualizacji polskiej: 19.03.2018 r.
Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 
oraz jego sprostowaniem z dnia 17-01-2017 r.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy.
14.3. Klasa (y) zagrożenie w transporcie: Nie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy.
14.5. Zagrożenia dla środowiska: Nie dotyczy.
Zanieczyszczenie morza (marine pollutant) Nie dotyczy.
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Nie dotyczy.
14.7. Transport luzem, zgodnie z Załącznikiem II do 
konwencji MARPOL i kodeksem IBC:

Nie dotyczy.
Można przewozić dowolnym środkiem transportu 
pod warunkiem zabezpieczenia produktu przed 
czynnikami atmosferycznymi oraz przesuwaniem 
się towaru.

“UN „Model Regulation”: Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny
ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i  
utworzenia  Europejskiej  Agencji  Chemikaliów,  zmieniające  dyrektywę  1999/45/WE  oraz  uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady  
76/769/EWG  i  dyrektywy  Komisji  91/155/EWG,  93/67/EWG,  93/105/WE  i  2000/21/WE  (z  późniejszymi  
zmianami).
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i  mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 487/2013
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 758/2013
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 944/2013
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 605/2014
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1297/2014
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322 z  
późniejszymi zmianami.
Obwieszczenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  12  stycznia  2015  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  
rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  kryteriów  i  sposobu  klasyfikacji  substancji  chemicznych  i  ich 
mieszanin. Dz. U. 2015 nr 0, poz. 208.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B 
Umowy europejskiej  dotyczącej  międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  społecznej  z  dnia  6  czerwca  2014  r.  w  sprawie  najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. poz. 817, 
2014 r. z późn.zm.
Dyrektywa  Komisji  nr  2000/39/EC,  2006/15/EC i  2009/161/EC w sprawie  ustanowienia  pierwszej,  drugiej  i 
trzeciej listy indykatywnych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U.05.259.2173).
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  30  grudnia  2004  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86) z późn.zm.
Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  grudnia  2014  r.  w  sprawie  katalogu  odpadów (Dz.U.2014, 
poz.1923).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz.21) z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U.2013. 0. 
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Data wersji poprzedniej: 23.10.2017r., wersja 0201 Data aktualizacji polskiej: 19.03.2018 r.
Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 
oraz jego sprostowaniem z dnia 17-01-2017 r.

888) z późn.zm.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i  higieny  pracy  przy  stosowaniu  i  magazynowaniu  środków  ochrony  roślin  oraz  nawozów  mineralnych  
i organiczno-mineralnych (Dz. U nr 99, poz., 896, 2002 r.) 
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) wg dyrektywy 2010/75/UE: 0%.
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena bezpieczeństwa substancji – składników produktu. Wykonano. 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Znaczenie kategorii, klas i kodów zagrożenia wyszczególnionych w karcie charakterystyki.
Eye Dam. 1 – Działanie żrące na oczy, kategoria 1.
Skin Corr. 1B – Działanie żrące na skórę; kategoria 1B.
STOT SE 3 - Toksyczne działanie na narządy krytyczne przy narażeniu jednorazowym; kategoria 3.
Znaczenie zwrotów H wyszczególnionych w karcie charakterystyki.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Opis użytych skrótów i akronimów:
EC50 –medialne  stężenie  skuteczne,  statystycznie  obliczone  stężenie,  które  indukuje  w  medium 
środowiskowym określony efekt u 50 % organizmów doświadczalnych w określonych warunkach
LD50 – medialny poziom śmiertelny dla 50% organizmów narażonych na substancję
LC50 – medialne stężenie śmiertelne, statycznie wyznaczona wielkość stężenia substancji, po narażeniu, na 
które można oczekiwać, że w czasie ekspozycji lub w trakcie określonego, umownego okresu po ekspozycji  
nastąpi zgon 50 % organizmów narażonych na tę substancję. 
NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Pułapowe
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Chwilowe.
NOEC (No Observed Effect Concentration) - Największe stężenie, dla którego nie występuje istotny wzrost 
częstości lub nasilenia skutków działania danej substancji  u badanych organizmów w stosunku do próbki 
kontrolnej. 
NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) 
NOAEL jest to najwyższy poziom narażenia, przy którym nie obserwuje się statystycznie lub biologicznie 
znamiennego  wzrostu  częstości  lub  ciężkości  efektów  szkodliwych  pomiędzy  populacją  narażaną  a 
odpowiednią grupą kontrolną. 
PBT – Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.
vPvB – Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.
Aktualizacja  karty zgodnie z Rozporządzeniem Komisji  (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.  oraz jego 
sprostowaniem z dnia 17-01-2017 r.
Obecne wydanie karty charakterystyki zastępuje poprzednie wydanie. 
Dane  zawarte  w  karcie  należy  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  postępowania  w 
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. 
Karta nie jest świadectwem jakości produktu.
Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego 
produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach. 
Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także 
ponosi  odpowiedzialność  wynikającą  z  niewłaściwego  wykorzystania  informacji  zawartych  w  karcie  lub 
niewłaściwego zastosowania produktu.
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej  
jest dostarczany. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta,  
odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu ponosi użytkownik. 
Kartę  opracowano  na  podstawie  angielskiej  karty  charakterystyki  z  dnia  23.10.2017  r.,  wersja  0201, 
otrzymanej od zleceniodawcy, z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji  
i mieszanin chemicznych przez firmę Eko-Futura Sp. z o.o.: www.ekofutura.com.pl. 
Data aktualizacji polskiej: 19.03.2018 r.

Koniec karty charakterystyki
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