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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
SPÓŁ�KI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwy handlowej

Huwa-San TR-50

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania
Dezynfektant.

Zastosowania odradzane
Brak danych

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent
ROAM TECHNOLOGY NV
Adres: I.Z. Poort Genk 6835, 3600 Genk, Belgium
Tel.: +32 89 44 00 42
e-mail: info@roamtechnology.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Poza godzinami pracy (po 15.00)
999

Dostawca
+32 89 44 00 42

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikację substancji zgodnie z rozporządzenie 1272/2008/WE
Acute Tox. 4; H302  Działa szkodliwie po połknięciu.
Skin Irrit. 2; H315  Działa drażniąco na skórę.
Eye Dam. 1; H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
STOT SE 3; H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Aquatic Chronic 3; H412  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
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2.2 Elementy oznakowania

2.2.1. Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Hasła ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

H302  Działa szkodliwie po połknięciu.
H315  Działa drażniąco na skórę.
H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H412  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P261  Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264  Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P271  Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.
P302 + P352  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310  Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P312  W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P321  Zastosować określone leczenie (patrz uzupełniające instrukcje pierwszej pomocy na tej etykiecie).
P330  Wypłukać usta.
P332 + P313  W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 + P364  Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P403 + P233  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P405  Przechowywać pod zamknięciem.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

2.2.2. Zawiera:
nadtlenek wodoru, roztwór ... % (CAS: 7722-84-1, EC: 231-765-0, Indeks: 008-003-00-9)

2.3. Inne zagrożenia
Niebezpieczeństwo rozkładu pod wpływem ciepła.
Ryzyko rozkładu w przypadku kontaktu z nietolerowanymi materiałami (tlenkami metali, jonami metali, solami metali, zasadami,
reduktorami).
Utrzymuje spalanie substancji palnych.

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje
Mieszaniny – zob. 3.2

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.
1907/2006

Nazwy handlowej: Huwa-San TR-50
Datę sporządzenia: 18.10.2017 · Data weryfikacji: 19.10.2017 · Wersja: 1

... ciąg dalszy z poprzedniej strony

Data druku: 19.10.2017 Strona 2 og 13 Ciąg dalszy na następnej stronie ...



3.2. Mieszaniny

Nazwa chemiczna CAS
WE
Index

% Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1278/2008 [CLP]

Numer rej.

nadtlenek wodoru, roztwór ...
% 

7722-84-1
231-765-0
008-003-00-9

49-49,9 Ox. Liq. 1; H271
Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335

01-2119485845-22

Uwagi do składników:

B Niektóre substancje (kwasy, zasady itp.) są wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworów o różnych stężeniach i
dlatego roztwory te wymagają różnej klasyfikacji i oznakowania, ponieważ zagrożenia zmieniają się przy różnych stężeniach.

W części 3 pozycje z uwagą B mają ogólne oznaczenie następującego rodzaju: "kwas azotowy … %".

W tym przypadku dostawca musi podać na etykiecie stężenie procentowe roztworu. Jeśli nie wskazano inaczej, przyjmuje się, że
stężenie procentowe zostało obliczone w oparciu o stosunek wagowy.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne
W przypadku awarii lub złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Jeżeli to możliwe pokazać etykietę.
Nieprzytomnemu nie należy dawać nic do jedzenia lub do picia. Poszkodowanego położyć na bok i postarać się o przelotność
dróg oddechowych. Aby poszkodowanemu nie było zimno, należy go okryć (nie ogrzewać go).

Po narażeniu przez drogi oddechowe
Poszkodowanego należy odnieść na świeże powietrze – opuścić zanieczyszczony teren. W przypadku, jeżeli pojawią się
symptomy, które nie zginą, zwrócić się o pomoc lekarską. W przypadku zastoju oddychania, poszkodowanemu robimy sztuczne
oddychanie. Dostarczyć tlen w razie potrzeby. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Po kontakcie ze skórą
Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i obuwie. Części ciała, które zetknęły się ze środkiem należy spłukać dużą ilością
wody. W przypadku, jeżeli pojawią się symptomy, które nie zginą, zwrócić się o pomoc lekarską. Przed ponownym użyciem
wyczyścić skażone ubrania i buty.

Po kontakcie z oczami
Należy otworzyć oczy i także pod powiekami spłukać dużą ilością wody. Nie stosować środków zobojętniających. Po 5 minutach
przemywania usunąć soczewki kontaktowe (jeżeli są) i kontynuować płukanie. Natychmiast wezwać pomoc lekarską!

Po narażeniu przez przewód pokarmowy
Nie powodować wymiotów! Płukać usta wodą i popić szklankę wody małymi łykami! Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza!
Lekarzowi pokazać kartę charakterystyki lub etykietę.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Po narażeniu przez drogi oddechowe
Może spowodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje podrażnienie dróg oddechowych.
Ból głowy, zawroty głowy, nudności.
Wymioty.
Suchość/ból gardła.

Po kontakcie ze skórą
Drażni skórę.
Może powodować oparzenia skóry.

Po kontakcie z oczami

 [B]  
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Po kontakcie z oczami
W kontakcie z oczami istnieje ryzyko poważnych uszkodzeń oczu.
Niebezpieczeństwo dużych uszkodzeń oczu.

Po narażeniu przez przewód pokarmowy
Szkodliwe dla zdrowia.
Może wywołać uczucie słabości/wymioty i biegunkę.
Mogą także występować bóle żołądka.
Może powodować bóle głowy, nudności, zawroty głowy.
Zaburzenia świadomości.
Może spowodować oparzenia ust, gardła i żołądka.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym

-

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze
@Br@Rozpylonej wody. 
Piasek.

Niewłaściwe środki gaśnicze
proszek chemiczny; Dwutlenek węgla (CO ).

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niebezpieczne produkty spalania
W czasie pożaru jest możliwe tworzenie się gazów trujących; zapobiec wdychaniu gazów/dymu. Ulega rozkładowi pod wypływem
wysokich temperatur: utlenienie zwiększa ryzyko pożaru lub wybuchu ze wzrostem ciśnienia i możliwością rozerwania
pojemnika. Właściwości wybuchowe po zmieszaniu z materiałem palnym.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Działania ochronne
W przypadku pożaru natychmiast wygrodzić teren i ewakuować wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu. Nie wdychać dymu/
gazów, które powstają w czasie pożaru lub przy ogrzewaniu. Zbyt mocne podgrzewanie może spowodować eksplozję
składników. Naczynia niepalne chłodzić wodą i jeżeli jest to możliwe, usunąć z obszaru pożaru.

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków
Pełne wyposażenie (EN 469) z izolacyjnym aparatem do oddychania (EN 137).

Informacje dodatkowe
Zanieczyszczoną wodę gaśniczą należy zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami; nie można jej usuwać do
kanalizacji.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Sprzęt ochronny

Nosić osobiste ubranie ochronne (rozdział 8).

2
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Procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednie przewietrzanie. Zabezpieczyć możliwe źródła zapalne lub cieplne – nie palić! Ewakuować personel z
zagrożonego terenu w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru. Uniemożliwić dostęp osobom postronnym. Zabezpieczyć przed
dostępem osób nieupoważnionych. Uniemożliwić kontakt ze skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać mgły/par. Uniemożliwić
używanie otwartego ognia i chronić potencjalne źródła zapłonu.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Stosować środki ochrony indywidualnej.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Przez odpowiednie zapory zapobiec wylewom do wód/kanałów/ kanalizacji lub porowatych podłoży. W przypadku większego
wylewu do wód lub na podłoża nie przepuszczające, zawiadomić odpowiednie władze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.3.1. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia
Wyciek zatamować, jeśli nie grozi to ryzykiem.

6.3.2. Usuwanie skażenia
Rozcieńczyć w dużej ilości wody. Produkt absorbować inertnym materiałem (absorbent, piasek), zebrać go do specjalnych
naczyń i zostawić do odwiezienia kompetentnym odbiorcom odpadków Rozlanego produktu nie wolno umieszczać z powrotem w
opakowaniu do ponownego użycia. Zanieczyszczony teren wyczyścić wodą. Pranie ubrań i sprzętu po użyciu. Przechowywać z
dala od innych materiałów.

6.3.3. Inne informacje
-

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Zob. także sekcje 8 i 13.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1. Środki ochronne
Środki zapobiegające pożarowi

Zapewnić dobre przewietrzanie. Przechowywać/ używać oddzielnie od źródeł zapalnych – Nie palić! Używać narzędzi nie
iskrzących. Zapobiec statycznemu naelektryzowaniu.

Środki zapobiegające tworzeniu aerozolu i pyłu

Zadbać o dobry nawiew i odsysanie.

Środki ochrony środowiska

Zapobiec uwalnianiu się do środowiska.

7.1.2. Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy
Dbać o higienę osobistą (mycie rąk przed pauzą i po końcu pracy). Wie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Uniemożliwić kontakt ze
skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać oparów/ mgiełki. Zanieczyszczoną odzież usunąć i wyczyścić przed ponownym użyciem.
Przestrzegać umieszczonych na etykiecie zaleceń oraz przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa przy pracy.
Ostrożnie otwierać pojemnik i posługiwać się nim. Zapobiegać zanieczyszczeniu produktu. Unikać wszelkich niepotrzebnych
ekspozycji. Stosować odpowiedni sprzęt ochronny (patrz sekcja 8).
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7.2.1. Środki techniczne i warunki magazynowania
Przestrzegać obowiązujących przepisów. Przechowywać w chłodnym i przewietrzonym miejscu. Zabezpieczyć przed otwartym
ogniem, gorącem i bezpośrednimi promieniami słonecznymi. Przechowywać z daleka od żywności i karmy. Naczynie należy
otwierać ostrożnie oraz ostrożnie z nim postępować. Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów (patrz sekcja 10).
Przechowywać w temperaturze pomiędzy +10 a +30 °C. Przechowywać w ciemnym miejscu. Ognioodporne pomieszczenie
magazynowe. Składować z dala od materiałów palnych. Przechowywać z dala od reducentów. Kwasy przechowywać oddzielnie.
Trzymać z daleka od zasad. Przechowywać z dala od substancji łatwopalnych. Przechowywać z dala od związków
organicznych. Nie przechowywać razem z metalami. Ryzyko rozkładu w przypadku kontaktu z nietolerowanymi materiałami
(tlenkami metali, jonami metali, solami metali, zasadami, reduktorami). Chronić przed zanieczyszczeniem. Przechowywać z dala
od alkoholi.

7.2.2. Materiały opakowaniowe
Oryginalne opakowanie. Stal nierdzewna. Aluminium. Polietylen. Szkło. Nieodpowiedni materiał: monel. żelazo. miedź. cynk. ołów.
nikiel.

7.2.3. Wymagania dotyczące pomieszczeń i zbiorników do magazynowania
Umieścić delikatne opakowania w twardych pojemnikach. Przechowywać we właściwie oznakowanych pojemnikach. Pojemniki
muszą być czyste, nieprzezroczyste, wyposażone w zawór nadciśnieniowy i nie mogą być hermetycznie zamknięte.

7.2.4. Klasa magazynowania
-

7.2.5. Dodatkowe informacje dotyczące warunków magazynowania
-

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Zalecenia

-

Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłu

-

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.1.1. Graniczne wartości wiążące odnośnie zawodowego wystawienia na działanie czynników

Nazwa chemiczna (CAS) Wartości
graniczne

Krótkotrwałe
narażenie

Uwagi Dopuszczalne wartości
biologiczne

ml/m
(ppm)

mg/m ml/m
(ppm)

mg/m

nadtlenek wodoru, roztwór ... % (7722-
84-1)

0,4 0,8

8.1.2. Informacje o procedurach monitorowania
PN-EN 14042:2004 Tytuł: Powietrze na stanowiskach pracy. Przewodnik użytkowania i stosowania procedur do oceny narażenia
na czynniki chemiczne i biologiczne

8.1.3. DNEL wartości
Dla produktu

Typ rodzaj ekspozycji czas trwania ekspozycji Wartość Uwagi

robotnik inhalacyjne krótkotrwałe (skutek lokalny) 3 mg/m³

robotnik inhalacyjne długotrwałe (skutek lokalny) 1,4 mg/m³

konsument inhalacyjne krótkotrwałe (skutek lokalny) 1,93 mg/m³

konsument inhalacyjne długotrwałe (skutek lokalny) 0,21 mg/m³

8.1.4. PNEC wartości

3 3 3 3
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8.1.4. PNEC wartości
Dla produktu

rodzaj ekspozycji Wartość Uwagi

woda słodka 0,0126 mg/l

woda morska 0,0126 mg/l

osady (słodka woda) 0,047 mg/kg sucha waga

osad (w wodzie morskiej) 0,047 mg/kg sucha waga

ziemia 0,0023 mg/kg

biologiczna oczyszczalnia ścieków 4,66 mg/l

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli
Środki związane z substancją/mieszaniną służące zapobieganiu narażeniu podczas zastosowań zidentyfikowanych

Dbać o higienę osobistą – myć ręce przed pauzą i po końcu pracy. Zapobiegać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać
oparów/aerozoli. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy. Unikać wszelkich niepotrzebnych ekspozycji.

Środki organizacyjne służące zapobieganiu narażeniu

Regularnie sprawdzać atmosferę. Zapewnić urządzenia do przemywania oczu i prysznic.

Środki techniczne służące zapobieganiu narażeniu

Zadbać o dobre wietrzenie i lokalne odsysanie w miejscach o zwiększonej koncentracji.

8.2.2. Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej
Ochrona oczu i twarzy

Stosować ciasno przylegające okulary ochronne i/lub osłonę twarzy (EN 166).

Ochrona rąk

Rękawice ochronne (EN 374).

Odpowiednie materiały

materiał grubość czas penetracji Uwagi

kauczuk naturalny

nitril

kauczuk butylowy

PE

PVC

viton (fluorowana guma)

Ochrona pozostałej części skóry

Bawełniane ubranie ochronne (EN ISO 13688) i obuwie, które pokrywa całą stopę (EN ISO 20345).

Ochrona dróg oddechowych

Nosić odpowiednią maskę ochronną (EN 136:1998/AC:2004) z filtrem B (EN 14387:2004).

Zagrożenia termiczne

-

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska
-
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SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

- Stan fizyczny: ciecz

- Kolor: bez barwy

- Zapach: prawie bez zapachu, ostry

Informacje ważne dla zdrowia człowieka, bezpieczeństwa i środowiska

- Wartość pH 0,4 – 1,8, konc. 50 %

- Temperatura topnienia -52 °C

- Temperatura wrzenia 114 °C

- Temperatura zapłonu Brak danych

- Szybkość parowania ≥ 1 (BuAc=1)

- Temperatura zapłonu Brak danych

- Granice wybuchowości Brak danych

- Prężność par 72 hPa w 50 °C
12 hPa

- Gęstość pary > 1

- Gęstość względna gęstości względnej:
1,2
gęstość:
1,19 – 1,198 g/cm

- Rozpuszczalność wody:
rozpuszczalny

- Współczynnik podziału oktanol-woda (log Pow): 
-1,57

- Temperatura samozapłonu Brak danych

- Temperatura rozkładu Brak danych

- Lepkość dynamiczny:
1,17 – 1,249 mPas

- Właściwości wybuchowe Brak danych

- Właściwości utleniające Może zwiększać pożar; utleniacz.

9.2. Inne informacje

- Uwagi: Masa cząsteczkowa: 34,01 g/mol. Rozpuszczalny w etanolu, eterze.

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność
Ulega powolnemu rozkładowi pod wpływem światła. Zob. rozdział 10.3.

10.2. Stabilność chemiczna
Nietrwały w przypadku kontaktu ze światłem.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Gwałtownie reaguje z materiałami palnymi: ryzyko samozapłonu. Z (niektórymi) metalami i ich związkami. Z (niektórymi)
kwasami/zasadami. Z materiałami organicznymi. Ze związkami tlenowymi. Z (silnymi) reduktorami. Reaguje z materiałami
palnymi: (zwiększone) ryzyko pożaru/wybuchu. Reaguje z (silnymi) utleniaczami: (zwiększone) ryzyko pożaru/wybuchu.
Reakcja ta zachodzi szybciej pod wpływem zanieczyszczeń.

3
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10.4. Warunki, których należy unikać
Chronić przed wysokimi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, otwartym ogniem, iskrzeniem. Skrajnie
wysokie lub niskie temperatury. Kontaminacja. Kontakt z substancjami niezgodnymi.

10.5. Materiały niezgodne

Oksidanti. 
Kwasy. Bazy. Metale. 
Miedź. 
Żelazo. Ołów. Chrom. Cyna. Nikiel. cynk Mangan. brud. Reduktory. Substancje organiczne. 
Rdza. 
Alkoholu.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Tlen.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

11.1.1. Toksyczność ostra
Dla produktu

rodzaj ekspozycji Typ Typ Czas Wartość metoda Uwagi

ustne LD szczur > 500 mg/kg

skóry LD królik > 4000 mg/kg

ustne ATE 500 mg/kg bw

Dla składników

Nazwa chemiczna rodzaj ekspozycji Typ Typ Czas Wartość metoda Uwagi

nadtlenek wodoru, roztwór ... % (7722-84-1) ustne ATE 500 mg/kg bw

nadtlenek wodoru, roztwór ... % (7722-84-1) drogi oddechowe (pyły / mgły) ATE 4 h 1500 mg/l

Dodatkowe informacje

Spożycie szkodzi zdrowiu.

11.1.2. Działanie żrące/drażniące na skórę, poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy,
zagrożenie spowodowane aspiracją

Dodatkowe informacje

Drażni skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

11.1.3. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Dodatkowe informacje

Nie jest zakwalifikowany jako substancja chemiczna powodująca uczulenia.

11.1.4. Działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość
Działanie rakotwórcze

Brak danych

Działanie mutagenne (na komórki rozrodcze)

Brak danych

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak danych

Podsumowanie oceny właściwości CMR

Substancja chemiczna nie zakwalifikowana jako rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość.

11.1.5. Działanie toksyczne na narządy docelowe

50
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11.1.5. Działanie toksyczne na narządy docelowe
Dodatkowe informacje

STOT (SE): Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

11.1.6. Zagrożenie spowodowane aspiracją
Dodatkowe informacje

Toksyczność aspiracyjna: nie sklasyfikowana.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

12.1.1. Ostra toksyczność
Dla produktu

Typ Wartość Czas ekspozycji Typ Organizm Metoda Uwagi

LC 16,4 mg/l 96 h ryba Pimephales promelas

EC 2,4 mg/l 48 h skorupiaki Daphnia pulex

EC 2,5 mg/l 72 h algi Chlorella vulgaris

LC 37,4 mg/l 96 h ryba Ictalurus punctatus

EC 7,7 mg/l 24 h pchła wodna Daphnia magna

12.1.2. Toksyczność chroniczna
Brak danych

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.2.1. Rozkład abiotyczny, eliminacja fizyczna i fotochemiczna
Dla produktu

Element środowiska rodzaj / metoda Czas połowicznego rozpadu Rezultat metoda Uwagi

powietrze fotodegradacja dobra

12.2.2. Biodegradacja
Brak danych

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.3.1. Współczynnik podziału
Dla produktu

średnie Wartość Temperatura Wartość pH Stężenie metoda

oktanol-woda (log Pow) -1,57

12.3.2. Współczynnik biokoncentracji (BCF)
Brak danych

12.4. Mobilność w glebie

12.4.1. Znane lub przewidywane rozmieszczenie w przedziałach środowiska
Brak danych

12.4.2. Napięcie powierzchniowe
Brak danych

12.4.3. Adsorpcja/desorpcja
Brak danych

50
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14.1. Numer UN (numer ONZ)
UN 2014

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY 

IMDG: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
5.1

14.4. Grupa opakowaniowa
II

14.5. Zagrożenia dla środowiska
NIE

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Ilości ograniczone

1 L

 

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Ocena nie wykonana.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych

12.7. Informacje dodatkowe
Dla produktu

Nie dopuścić do wycieku do wód, wód gruntowych lub kanalizacji.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

13.1.1. Unieszkodliwianie produktu/opakowania
Produkt

Upewnić się, że postępowanie z odpadami jest zgodne z lokalnymi i krajowymi wymogami. Zostawić osobie upoważnionej do
zbierania/usuwania/przeróbki niebezpiecznych odpadków. Odpady nadają się do spalania w uprawnionych spalarniach. Unikać
uwalniania do środowiska.

- Kod odpadu

06 13 99 - Inne nie wymienione odpady

Opakowanie

Całkowicie opróżnione opakowanie pozostawić upoważnionemu odbiorcy odpadków.

13.1.2. Sposoby obróbki odpadów
-

13.1.3. Możliwość wylania do kanalizacji
-

13.1.4. Uwagi
-

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
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Kod ograniczeń przewozu przez tunele

(E)

IMDG EmS

F-H, S-Q

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
-

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z późn. zm).
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z późn. zm).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 wraz z
późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
- Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
- 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.
- 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.
- 2015/830/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH).
- 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca
niektóre dyrektywy.
- 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych.

15.1.1. Dyrektywą 2004/42/WE
nie podlega

15.1.2. Wytyczne specyficzne
Należy przestrzegać przepisów dotyczących zatrudnienia i ochrony przed substancjami niebezpiecznymi dla młodzieży, kobiet w
ciąży i matek karmiących.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie jest dostępny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
-

Środki do arkusza danych bezpieczeństwa
-

Pełne brzmienia zwrotów H z punktu 3
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Pełne brzmienia zwrotów H z punktu 3
H271  Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
H302  Działa szkodliwie po połknięciu.
H314  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H332  Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 Zapewnione prawidłowe oznaczenie produktu

 Skoordynowane z prawem lokalnym

 Zapewniona prawidłowa klasyfikacja produktu

 Zapewnione odpowiednie dane dotyczące transportu

© BENS Consulting  | www.bens-consulting.com

Cytowana informacja dotyczy obecnego stanu wiedzy i doświadczenia oraz stanu produktu przy dostawie. Przeznaczeniem niniejszej
informacji jest podanie opisu produktu stosownie do wymagań przepisów bezpieczeństwa. Z prawnego punktu widzenia zawartość
oferty nie jest wiążąca wobec właściwości produktu. Wyłączną odpowiedzialnością nabywcy produktu jest poznanie i przestrzeganie
postanowień przepisów dotyczących transportu i użytkowania produktu. Właściwości produktu są przedstawione w informacjach
technicznych.
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