Topcleaner

Srodek myjacy do szklarni

Topcleaner jest produktem na bazie wodorofluorku amonu, co oznacza, ze
moze by¢ uzywany zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz szklarni. Nie nadaje
sie do zmywania preparatéw cieniujacych.

Topcleaner usuwa rdze, sadze, glony, mech, kurz. Mozna go uzywac rowniez
do mycia tuneli foliowych.

Stosowanie Topcleaner wewnatrz szklarni jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest
pusta. Po myciu nalezy sptuka¢ myta powierzchnie odpowiednia iloscig wody.

Sposoéb uzycia

1.Na zewnatrz szklarni, w normalnych warunkach, stosowac 1 litr Topcleaner
w 15 litrach wody. W przypadku silnych zabrudzen, mozna zwiekszy¢ dawke do
1 litra na 5-10 litréw wody.

2.We wnetrzu szklarni stosowac 1 litr Topcleaner w 20 litrach wody. W
przypadku silnych zabrudzen mozna zwiekszy¢ dawke do 1 litra na 10 litrow
wodly.

3.Unika¢ przedostania sie Topcleaner do zbiornikéw wodnych.

4.Naniesc¢ jednolitg warstwe roztworu na mytg powierzchnie. Zostawic¢ na 10
minut, po czym sptukac¢ wodg pod cisnieniem. Po wykonaniu zabiegu uzyte
narzedzia i pojemniki nalezy umy¢ woda.

UWAGA: Nie dopusci¢ do wyschniecia preparatu na mytej powierzchni

Dystrybutor: Brinkman Polska Sp. z o. o.
Warszawa-Bronisze  tel. 22 721 58 04, warszawa@brinkman.pl

Tychy tel. 32 326 20 60, tychy@brinkman.pl
Poznan tel. 61 872 61 51, poznan@brinkman.pl
royalbrinkman.pl

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P260 Nie wdychaé mgty/par/rozpylonej cieczy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKC)RA (lub z wtosami):
Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptukac skdre pod strumieniem
wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac.
Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na
odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Niebezpieczenstwo
Zawiera: wodorofluorek amonu
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