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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowanie substancji/mieszaniny 

Środek czyszczący , Kosmetyki 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH Nazwa firmy: 
Ulica: Langer Kamp 104 

D-22850 Norderstedt Miejscowość: 
+49(0)40/5290667-0 Telefaks: +49(0)40/5290667-66 Telefon: 
info@menno.de e-mail: 
Jan Nevermann Osoba do kontaktu: 

e-mail: info@menno.de 
www.menno.de Internet: 
Menno Chemie-Vertrieb GmbH Wydział Odpowiedzialny: 
Giftinformationszentrum Nord Universität Göttingen, giznord@giz-nord.de 
Tel.: +49(0)551/ 1 92 40 

1.4. Numer telefonu alarmowego: 

Dane dotyczącze właściwości fizycznio- chemicznych nie nadają sie do sporządzania specyfikacji. 
Informacja uzupełniająca 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 

Kategorie zagrożenia: 
Substancja ciekła łatwopalna: Flam. Liq. 3 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Dam. 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: STOT SE 3 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
Łatwopalna ciecz i pary. 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

2.2. Elementy oznakowania 
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 

Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie 
propan-1-ol; n-propanol 
propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol 
1-Propanaminium,3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs.,hydroxides, inner salts 
lauric acid 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia 
i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
P261 Unikać wdychania Para/aerozol. 
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 
 

Zwroty wskazujące środki ostrożności 
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P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P235 Przechowywać w chłodnym miejscu. 
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie 
zamknięty. 
P405 Przechowywać pod zamknięciem. 

Informacje dodatkowe 
Ten produkt jest kosmetykiem. W związku z tym nie podlega on obowiązakowi znakowania wg rozporzadzenia o 
substancjach niebezpiecznych. Zalecamy jednak, aby przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. 

Nieznane. 
2.3. Inne zagrożenia 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.2. Mieszaniny 
Składniki niebezpieczne 

Ilość Nazwa chemiczna Nr CAS 
Nr WE Nr Index Nr REACH 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

71-23-8 propan-1-ol; n-propanol 35 - < 40 % 
200-746-9 603-003-00-0 
Flam. Liq. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H225 H318 H336 

67-63-0 propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol 15 - < 20 % 
200-661-7 603-117-00-0 
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 

90583-16-7 Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with ethanolamine 5 - < 10 % 
01-2120082607-50 

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2A, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H412 
61789-40-0 1-Propanaminium,3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs.,hydroxides, inner salts 1 - < 5 % 

931-296-8 01-2119488533-30 
Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H318 H412 

143-07-7 lauric acid 1 - < 5 % 
205-582-1 
Eye Dam. 1; H318 

61788-90-7 Cocodimethylamineoxide < 1  % 
263-016-9 
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H315 H318 H400 

Wydźwięk zdań H i EUH: patrz sekcja 16. 
Oznakowanie dotyczące zawartości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 

5 % - < 15 % anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % amfoteryczne środki powierzchniowo czynne. 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
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Natychmiast zdjąć skażone ubranie. 
Wskazówki ogólne 

W przypadku złego samopoczucia: Zasięgnąć porady medycznej. Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić 
poszkodowanemu ciepło i spokój. P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ lub z lekarzem. 

W przypadku wdychania 

Zmyć dużą ilością wody. Natychmiast zdjąć skażone ubranie. 
W przypadku kontaktu ze skórą 

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Natychmiast powiadomić 
lekarza. 

W przypadku kontaktu z oczami 

Wypić dużą ilość wody.  W przypadku spożycia, należy wykonać płukanie żołądka pod nadzorem wykwalifikowanego 
personelu medycznego. Jeśli wymiotujący leży na plecach, ułożyć go twarzą w dół. 

W przypadku połknięcia 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Patrz również w sekcji 2 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 

Leczenie objawowe. Wdychanie może wywoływać obrzęk i zapalenie płuc. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Woda, Dwutlenek węgla (CO2), Piana, Suchy proszek. 
Odpowiednie środki gaśnicze 

Silny strumień wody 
Niewłaściwe środki gaśnicze 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Produkt łatwopalny. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W przypadku pożaru tworzą się 
niebezpieczne produkty rozkładu. 

W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza. W razie pożaru, założyć aparat 
oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Chłodzić zbiorniki i ich otoczenie poprzez zraszanie wodą. Stłumić (zbić) gazy/pary/mgły rozpylonym strumieniem 
wody. Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie można jej usuwać do kanalizacji. Zapobiegać 
przedostawaniu się wody pogaśniczej do wód powierzchniowych lub gruntowych. 

Informacja uzupełniająca 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
Użyć środków ochrony osobistej. Użyć środków ochrony osobistej. 

Nie powinien dostać się do środowiska. Właściwości wybuchowe. Nie dopuścić aby materiał skaził wody gruntowe. 
Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny (np. piasek, żel krzemionkowy, pochłaniacz kwasów, pochłaniacz 
uniwersalny, trociny). Postępować z odzyskanym materiałem w sposób opisany w sekcji "Postępowanie z odpadami". 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
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patrz rozdział 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 
patrz rozdział 13. Postępowanie z odpadami 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną. Unikać wdychania par/mgły/gazu. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamkniety. Ostrożnie otwierać i stosować pojemnik. Nie rozpylać nad otwartym 
płomieniem lub żarzącym się materiałem. 

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją 

Przechowywać z dala od źródła zapłonu - Nie palić. Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia się ładunku 
elektrostatycznego. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza i mogą 
zalegać przy powierzchni gruntu. Przechowywać produkt i pusty pojemnik z dala od ciepła i źródeł zapłonu. 
Przedsiewziąć niezbędne działania przeciwko elektryczności statycznej (co mogłoby spowodować zapłon oparów 
organicznych). 

Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

 Gładkie wykończenie podłogi 
Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych 

Nie przechowywać razem z produktami utleniającymi i samozapalnymi. Przechowywać z dala od żywności, napojów i 
produktów żywnościowych dla zwierząt. 

Wskazówki dotyczące wspólnego magazynowania 

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 35 °C. 
Inne informacje o warunkach przechowywania 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Patrz również w sekcji 1 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Parametry kontrolne 
Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoria wł./cm3 mg/m³ 
71-23-8 Propan-1-ol 200 NDS (8 h) 

600 NDSCh (15 min) 
67-63-0 Propan-2-ol 900 NDS (8 h) 

1200 NDSCh (15 min) 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną. Unikać wdychania par/mgły/gazu. 
Stosowne techniczne środki kontroli 
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Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Zapobiegająca ochrona skóry. Myć twarz i ręce przed posiłkami i 
bezpośrednio po stosowaniu produktu. W czasie pracy nie jeść i nie pić. Stosować zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 

 Okulary ochronne z osłonami bocznymi 
Ochrona oczu lub twarzy 

Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy pochodnej EN 374. 
Odporne chemicznie rękawice wykonane z gumy butylowej lub gumy nitrylowej kategorii III i zgodnie z EN 374.  
Nieodpowiedni materiał : Guma naturalna, PCW 

Ochrona rąk 

Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne. 
Ochrona skóry 

W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania.  
Aparat oddechowy potrzebny jedynie wtedy kiedy tworzy się aerozol lub mgła. : Respirator z połączonym filtrem dla 
oparów/cząstek (EN 141). 

Ochrona dróg oddechowych 

bezbarwny 
ciecz Stan fizyczny: 

Kolor: 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

alkoholowy Zapach: 
Metoda testu 

pH (przy 20 °C): 5,8 
Zmiana stanu 

nie określono Temperatura topnienia: 
82 °C Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia: 
28,5 °C DIN 51755 Temperatura zapłonu: 

Palność 
nie dotyczy ciała stałego: 
nie dotyczy gazu: 

nie określono Granice wybuchowości - dolna: 
nie określono Granice wybuchowości - górna: 

Temperatura samozapłonu 
nie dotyczy ciała stałego: 
nie dotyczy gazu: 

nie określono Temperatura rozkładu: 

W teście zgodnym z dyrektywą 67/548/EWG (Metoda A17, właściwości utleniające) wykazano, że produkt nie jest 
utleniający. 

Właściwości utleniające 

około 40 (calcul. hPa Prężność par: 
  (przy 20 °C) 
Gęstość względna (przy 20 °C): 0,9 g/cm³ 
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny 
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach 

nie określono 
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nie określono Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: 

Gęstość par: nie określono 
nie określono Szybkość odparowywania względna: 

9.2. Inne informacje 
1,00 % Zawartość ciała stałego: 

Nie wymagalne 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 
Produkt łatwopalny  
Trwały w warunkach normalnych. 

10.2. Stabilność chemiczna 
Trwały w warunkach normalnych. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Trwały w warunkach normalnych. 

Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płomieni. Właściwości wybuchowe. Trwały w warunkach normalnych. 
10.4. Warunki, których należy unikać 

Nie przechowywać z silnymi zasadami i utleniaczami. 
10.5. Materiały niezgodne 

Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
LD50/doustnie/szczur = około > 5.000 mg/kg (Podane informacje oparte są na danych dotyczacych składników oraz 
toksykologii podobnych substancji.) 
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Nazwa chemiczna Nr CAS 
Źródło Gatunek Dawka Droga narażenia Metoda 

71-23-8 propan-1-ol; n-propanol 
szczur LD50 8000 

mg/kg 
OECD 401 droga pokarmowa 

królik LD50 4032 
mg/kg 

OECD 402 skóra 

droga oddechowa (4 h) 
para 

LC50 >33,8 mg/l szczur OECD 403 

67-63-0 propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol 
szczur LD50 >2000 

mg/kg 
droga pokarmowa 

królik LD50 >2000 
mg/kg 

skóra 

droga oddechowa para LC50 >20 mg/l szczur 

90583-16-7 Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with ethanolamine 
LD50 >5000 
mg/kg 

droga pokarmowa 

61789-40-0 1-Propanaminium,3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs.,hydroxides, inner salts 
szczur LD50 2335 

mg/kg 
droga pokarmowa 

LD50 >2000 
mg/kg 

skóra 

143-07-7 lauric acid 
szczur LD50 >5000 

mg/kg 
droga pokarmowa 

61788-90-7 Cocodimethylamineoxide 
szczur LD50 >2000 

mg/kg 
OECD 401 droga pokarmowa 

Działanie drażniące i żrące 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Działanie żrące/drażniące na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Ostre podrażnienie/uszkodzenie skóry (Concentrate): Brak podrażnienia skóry  
Ostre podrażnienie/uszkodzenie oczu (Concentrate): Łagodne podrażnienie oczu 

Działanie uczulające 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Nie zaobserwowano objawów uczulenia. 

Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Nie zawiera składników rakotwórczych  
Nie zawiera składników mutagernnych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. (propan-1-ol; n-propanol) 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Ten produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008. Stosować  
Informacja uzupełniająca do badań 
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zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Inne właściwości niebezpieczne nie mogą być wykluczone. 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 

Przy zwykłym użyciu nie znane są i nie przewiduje się żadnych szkód środowiskowych. 
Nr CAS Nazwa chemiczna 

[h] | [d] Toksyczność dla 
organizmów wodnych 

Dawka Źródło Gatunek Metoda 

1-Propanaminium,3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs.,hydroxides, inner salts 61789-40-0 
Ostra toksyczność dla 
ryb 

96 h LC50 1,1 mg/l Danio rerio 

Ostra toksyczność dla 
skorupiaków 

48 h EC50 1,9 mg/l Daphnia magna 

lauric acid 143-07-7 
Ostra toksyczność dla 
ryb 

96 h LC50 5 mg/l Danio rerio 

Cocodimethylamineoxide 61788-90-7 
Ostra toksyczność dla 
ryb 

96 h LC50 10-100 
mg/l 

Danio rerio 

Ostra toksyczność dla 
alg 

96 h ErC50 0,11 mg/l Pseudokirchneriella 
subcapitata 

Ostra toksyczność dla 
skorupiaków 

48 h EC50 4,4 mg/l Daphnia magna 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych o produkcie. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych o produkcie. 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda 
Log Pow Nazwa chemiczna Nr CAS 

61789-40-0 4,2 1-Propanaminium,3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs.,hydroxides, inner 
salts 

143-07-7 >1 lauric acid 
BCF 

Źródło Gatunek BCF Nazwa chemiczna Nr CAS 
61789-40-0 1-Propanaminium,3-amino-N-(carboxymet

hyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl 
derivs.,hydroxides, inner salts 

<71 

Brak danych o produkcie. 
12.4. Mobilność w glebie 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za toksyczne, trwałe w środowisku i ulegające bioakumulacji (PBT). 

Przy zwykłym użyciu nie znane są i nie przewiduje się żadnych szkód środowiskowych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopuścić do wsiąkania w glebę. 
Informacja uzupełniająca 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Zalecenia 

Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Nie dopuszcza się usuwania 
razem ze zwykłymi odpadami. Wymagana jest specjalna procedura zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt 
020108 ODPADY Z ROLNICTWA, OGRODNICTWA, AKWAKULTURY, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I 

RYBOŁÓWSTWA ORAZ PRZYGOTOWANIA I PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI; odpady z rolnictwa, 
ogrodnictwa, akwakultury, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa; odpady agrochemikaliów zawierające 
substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne 

Kod odpadów - wykorzystany produkt 
ODPADY Z ROLNICTWA, OGRODNICTWA, AKWAKULTURY, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I 
RYBOŁÓWSTWA ORAZ PRZYGOTOWANIA I PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI; odpady z rolnictwa, 
ogrodnictwa, akwakultury, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa; odpady agrochemikaliów zawierające 
substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne 

020108 

Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie 
ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I 
UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (włączając w to 
oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania z tworzyw sztucznych 

150102 

S56 - Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Zanieczyszczone 
opakowanie : Wyczyścić pojemnik wodą. Materiały po oczyszczeniu mogą być kierowane do ponownego 
przetworzenia jako tworzywa sztuczne. 

Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Transport lądowy (ADR/RID) 
14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1987 

ALKOHOLE, I.N.O. (Isopropanol+n-Propanol, roztwór) 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa 
UN: 

3 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 
transporcie: 
14.4. Grupa opakowaniowa: III 
Etykiety: 3 

Kod klasyfikacji: F1 
Postanowienia specjalne: 274 601 
Ilość ograniczona (LQ): 5 L 
Udostępniona ilość: E1 
Kategorie transportu: 3 

30 Numer zagrożenia: 
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: D/E 

Transport wodny śródlądowy (ADN) 
14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1987 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa 
UN: 

ALKOHOLE, I.N.O. (Isopropanol+n-Propanol, roztwór) 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 
transporcie: 

3 
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14.4. Grupa opakowaniowa: III 
Etykiety: 3 

F1 Kod klasyfikacji: 
274 601 Postanowienia specjalne: 

Ilość ograniczona (LQ): 5 L 
Udostępniona ilość: E1 

Transport morski (IMDG) 
14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1987 

ALCOHOLS, N.O.S. (isopropanol+n-Propanol, solution) 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa 
UN: 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 
transporcie: 

3 

14.4. Grupa opakowaniowa: III 
Etykiety: 3 

223, 274 Postanowienia specjalne: 
Ilość ograniczona (LQ): 5 L 
Udostępniona ilość: E1 
EmS: F-E, S-D 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
nie ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU:  

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Uwaga: Palna ciecz. 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 

Informacje dotyczące przepisów UE 
50 % Zawartość lotnych związków 

organicznych (LZO) zgodnie z 
Dyrektywą 2004/42/WE: 
Przepisy narodowe 

Przestrzegać ograniczeń zatrudniania według ustawy o ochronie pracy 
nieletnich (94/33/WE). 

Ograniczenie stosowania: 

2 - zanieczyszczenie wody Klasa zagrożenia wód (D): 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa. 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Zmiany 
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Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. 
Skróty i akronimy 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service 
LC50: Lethal concentration, 50% 
LD50: Lethal dose, 50% 

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 
Procedura klasyfikacji Klasyfikacja 

Flam. Liq. 3; H226 Na bazie danych testowych 
Eye Dam. 1; H318 Metoda obliczeniowa 
STOT SE 3; H336 Metoda obliczeniowa 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H226 Łatwopalna ciecz i pary. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis) 

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej 
wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja opracowana została jedynie jako wskazówka 
dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek 
uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie 
szczególnych zastosowań materiału i może nie być aktualna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi 
materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście.  
 
Ten produkt jest kosmetykiem. W związku z tym nie podlega on obowiązakowi znakowania wg rozporzadzenia o 
substancjach niebezpiecznych. Zalecamy jednak, aby przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. 

Informacja uzupełniająca 

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart charakterystyk 
dostarczonych przez poddostawców.) 
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