Hermopal

Farba do malowania rur grzewczych i konstrukcji szklarni bedaca
kombinacja farby gruntujacej i pokrywajacej.

Wysycha szybko i dobrze twardnieje, dajac delikatna warstwe oporng na
rdze. Do stosowania na kazdg powierzchnie stalowa. Hermopal nie izoluje
termicznie, co jest niezwykle istotne w zastosowaniach na rury grzewcze
w szklarniach. Po wyschnieciu jest nieszkodliwy dla roslin. Stosujac
wewnatrz, podczas malowania i w czasie wysychania, dobrze wietrzy¢
obiekty. W szklarniach, po malowaniu doprowadzic rury do temp 80°C na
minimum 24 godziny.

Stosowanie: Przed uzyciem dobrze wymieszac. Nie rozcieficzac.
Naktadac farbe pedzlem, rolka, lub rekawicg do malowania.

Malowa¢ na sucha, odttuszczong i pozbawiong rdzy powierzchnie.

Jesli malujemy rury grzejne, doprowadzi¢ ich temperature do okoto 30°C
na czas malowania.

Rury grzejne malowac specjalna rolkg lub rekawica do malowania.
Zuzycie: 1 litr farby wystarcza na pomalowanie okoto 10 m’, lub okoto 70
mb rur grzejnych (@ 51mm).

Produkt palny.

Przechowywac z dala od dzieci.

Stosowac wytacznie w miejscach dobrze wentylowanych.

Srodek do czyszczenia: terpentyna.

Opakowanie po otwarciu dobrze zamykac.

Powyzsze dane i zalecenia sg starannie opracowane wg naszej najlepszej
wiedzy. Nie mozemy jednak by¢ odpowiedzialni za wszelkie metody i
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rezultaty zastosowania, oraz za ewentualne szkody bezposrednie i posrednio
wywotane stosowaniem tego produktu. Zaleca sie uzytkownikowi wykonanie
na wiasne ryzyko i odpowiedzialnos¢ stosownych préb i testéw.

Zawiera: weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, zwigzkéw
aromatycznych (2-25%)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H372 Powoduje uszkodzenie narzgdow (centralny system nerwowy) poprzez
dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci

P260 Nie wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P270 Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych
pojemnikéw na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Dystrybutor:

Royal Brinkman Polska Sp. z o.o.

Ostrowska 452 61-324 Poznah
kontakt@royalbrinkman.pl tel. 61 672 51 61

Niebezpieczefnstwo
Gl
royal brinkman

rezultaty zastosowania, oraz za ewentualne szkody bezposrednie i posrednio
wywotane stosowaniem tego produktu. Zaleca sie uzytkownikowi wykonanie
na wiasne ryzyko i odpowiedzialnos¢ stosownych préb i testéw.
Zawiera: weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, zwigzkow
aromatycznych (2-25%)
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H372 Powoduje uszkodzenie narzgdow (centralny system nerwowy) poprzez
dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci
P260 Nie wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy.
P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P270 Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza.
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych
pojemnikéw na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Dystrybutor:
Royal Brinkman Polska Sp. z 0.0.
Ostrowska 452 61-324 Pozna#h
kontakt@royalbrinkman.pl tel. 61 672 51 61

Niebezpieczeistwo
)
royal brinkman




