
Lekki ekran energetyczny AC OPAC 86-E
stabilizator UV, efekt antykondenacyjny,

żywotność 10-12 miesięcy

Ekran energetyczny AC OPAC 86-E
ze stabilizatorem UV, to więcej możliwości 

stosowania

Producenci wybierają ekrany AC o przedłużonej 

żywotności i zyskują:

�oszczędność energii

�lepsze warunki klimatyczne

Stosowanie lekkich ekranów z 

folii AC OPAC 86-E daje wiele 

korzyści:

• Wysoka przepuszczalność światła 
rozproszonego, zapewniająca 
dodatkowe światło docierające do 
powierzchni roślin.

• Doskonała kontrola poziomu 
wilgotności dzięki optymalnej 
perforacji.

• Folia na obwodzie może mieć 
mniejszą ilość otworów na m², co daje 
wyrównane warunki klimatyczne i 
niweluje miejsca o niższej 
temperaturze.

• Duża oszczędność energii dzięki 
zawartości EVA i dodatków 
mineralnych w folii.

• Efekt AC po obydwu stronach folii 
oznacza brak problemów z jej 
zakładaniem.
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Współczynnik elastyczności MD (ASTM D882) 200 N/mm²

²

Siła naciągu MD (ASTM D882) 26 N/mm²

TD (ASTM D882) 25 N/mm²

MD (ASTM D882) 200 %

TD (ASTM D882) 500 %

Wytrzymałość na rozrywanie MD (ASTM D1922) 20 N/mm

TD (ASTM D1922) 100 N/mm

Odporność na zniszczenia Energia (OP WPC-020) 49 J/mm

MD (ASTM D882) 200 N/mm²

TD (ASTM D882) 210 N/mm

MD (ASTM D882) 26 N/mm²

Wydłużanie do rozerwania MD (ASTM D882) 200 %

MD (ASTM D1922) 20 N/mm

-020)

Powyższe informacje sa oparte na naszej obecnej wiedzy i są zgodne z danymi przekazanymi
przez producenta w dniu opracowania materiałów informacyjnych.

Perforacja specjalna do uprawy pomidorów 5x5 cm

Wielu producentów stosuje w uprawie pomidorów perforację 5x5 cm, która umożliwia 
optymalizację klimatu w obiekcie i daje oszczędności energii.

Ekran z taką perforacją może być używany przez dłuższy okres czasu.

Perforacja do uprawy papryki i ogórków 10x10 cm

Łatwiejsza kontrola klimatu i oszczędność energii.

Parametry Lekkich ekranów energetycznych AC OPAC 86-E:

• Standardowe szerokości: 175; 200; 250; 330; 350; 425; 480; 530; 580; 680 cm.

• Bez składania do szer. 580 cm.

• Rolki o standardowej długości 300 m lub na zamówienie rolki o długości szklarni (+ 3% 
extra na długości).

• Perforacja 5x5; 5x10; 8x10; 10x10; 0x20; 20x20; 20x40 cm Ø 6mm.

• Efekt antykondensacyjny utrzymujący się 10-12 tygodni po instalacji.

• Folia AC OPAC 86-E to produkt nietoksyczny.

• Całkowita przepuszczalność światła 91 %.

• Rozproszenie światła 33 %.


	Page 1
	Page 2

