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[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Kwas azotowy 38%
Nazwa chemiczna: kwas azotowy (V)
Numer indeksowy: 007-004-00-1
Numer rejestracji wlasciwej: 01-2119487297-23-0028
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania_zidentyfikowane: przeznaczony do nawoZenia upraw szklarniowych. Stosowany do

redukcji kwasnych weglanéw oraz jako Zrodio azotu.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor: Brinkman Polska Sp. z 0.0.
Siedziba
Adres: ul. Katowicka 38; 43-100 Tychy, Polska
Telefon/Fax:  (32) 326 20 60/(32) 326 20 66
Oddziat w Warszawie
Warszawa-Bronisze WRSRH
Adres: Bronisze, ul. Poznariska 98
05-850 Ozaréw Mazowiecki
Telefon/Fax:  (22) 721 1509, 721 58 04/ (22) 722 29 18
Oddzial w Poznaniu
Adres: ul. Ostrowska 452; 61-324 Poznan, Polska

Telefon/Fax: (61) 87261 51/(61) 872 61 50

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:  biuro@theta-doradztwo.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: ldentyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacia wg 67/548/EWG
CR: 35
Produkt zracy. Powoduje powazne oparzenia.
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE

Skin Corr.1A H314, Met. Corr.1 H290, EUH 071

Dziatanie zrace kat. 1B. Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu. Moze
powodowaé korozje metali. Dziata zraco na drogi oddechowe.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okre$lajace rodzaj zagroZenia i hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H290 Moze powodowaé korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

EUH 071 Dziata zraco na drogi oddechowe.

Zwroty wskazujace $rodki ostroZznosci

P221 Zastosowaé wszelkie $rodki ostrozno$ci w celu unikniecia mieszania
z innymi materiatami zapalnymi

P280 Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrone
twarzy.

P301+P330+P331 W przypadku potkniecia: wyptuka¢ usta. NIE wywolywa¢ wymiotow.

P303+P361+P353 W przypadku kontaktu ze skora (lub z wlosami): natychmiast usunaé/
zdjaé cala zanieczyszczong odziez. Spluka¢ skore pod strumieniem
wody/prysznicem.

P304+P340 W przypadku dostania sie do drég oddechowych: wyprowadzi¢ lub
wynieéé poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie.

P305+P351+P338 W przypadku dostania sie do oczu: ostroznie pluka¢ woda przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli s i mozna je fatwo usunag¢.

Nadal ptuka¢.
2.3 Inne zagrozenia
Substancja nie spefnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl rozporzadzenia
REACH.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Kwas azotowy (V), 38%

Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE: 231-714-2
Numer indeksowy: 007-004-00-1

Substancja z okre$lona na poziomie krajowym warto$cia najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w $rodowisku pracy.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkow pierwszej pomocy
W kontakcie ze skora: zdjaé zanieczyszczone ubranie. Natychmiast przemy¢ skore woda. Nidy nie
stosowaé mydia i srodkow zobojetniajacych. Zatozy¢ jalowy opatrunek. Natychmiast skontaktowaé
sie z lekarzem.
W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przeplukiwaé dokfadnie woda przez 10-15 min. przy
odwinietych powiekach. Chronié¢ niepodraznione oko, wyjaé szka kontaktowe. Zatozy¢ jatowy
opatrunek, natychmiast skontaktowa¢ si¢ z lekarzem okulista.
W przypadku spozycia: nie wywolywaé wymiotow. Wyptuka¢ usta woda. Nigdy nie podawaé niczego
do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwaé lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
Po naraZeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieZze powietrze, zapewni¢
cieplo i spokdj. Wezwac lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: pieczenie, bél, oparzenia, ostabienie widzenia, trwate uszkodzenie wzroku.
W kontakcie ze skora: zaczerwienienie, oparzenie, bdl, martwica, trudno gojace si€ rany.
Po_potknieciu: poparzenia jamy ustnej, gardfa, przelyku, perforacja przelyku i zoladka, krwawe
wymioty, obrzek krtani.
Po inhalacji: kaszel, podraznienie ukfadu oddechowego, pieczenie gardfa, trudnosci w oddychaniu,
uczucie duszno$ci, (obrzek gto$ni, skurcz oskrzeli).
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokladnej ocenie stanu
poszkodowanego. Konieczna obserwacja pacjenta co najmniej przez 48 godzin po narazeniu, gdyz
moga wystapi¢ opoZnione objawy obrzeku pluc.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

53

Srodki gasnicze

Odpowiednie érodki_gasnicze: dostosowaé $rodki gasnicze do materialow magazynowanych w
sasiedztwie.

Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarty strumieri wody — niebezpieczefistwo rozprzestrzenienia pozaru.

Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania powstajg draznigce pary i gazy: tlenki azotu. Unikaé wdychania produktow spalania,
moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogblnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania
z niezaleznym obiegiem powietrza. Zagrozone ogniem pojemniki chlodzi¢ rozpylonym strumieniem
wody. Zbiera¢ wode gasnicza.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne $rodki ostroznoéci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep 0sob postronnych do obszaru awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich operacii
oczyszczania. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytgcznie przeszkolony
personel. W przypadku duzych wyciekow odizolowaé zagrozony obszar. Stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nie wdycha¢ par. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w $rodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skaZenia i stuzace do usuwania
skazenia

Duzy wyciek: miejsca gromadzenia si¢ cieczy obwatowac, zebranag ciecz odpompowac.
Maty wyciek: zebra¢ za pomoca materiatow wchianiajacych ciecze (np. piasek, ziemia) i umie$ci¢

w kontenerach na odpady. Jako absorbentow nie uzywaé zwiazkéw organicznych ani trocin. Zebrany
material potraktowaé jak odpady. Oczysci¢ skazone miejsce. Substancje mozna zneutralizowaé
stosujac rozciericzony roztwor wodorotlenku sodu lub weglanu sodu.

Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczefistwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia o0czu
i skory. Unikaé formowania i wdychania aerozoli. Przed przerwa i po zakoriczeniu pracy umyé rece.
Zapewnié odpowiednia wentylacje ogolng iflub miejscowa. Nieuzywane pojemniki trzyma¢ szczelnie
zamkniete. Nie dopuéci¢ do przedostania si¢ produktu do ust. Podczas rozciericzania nalezy
pamietaé, ze produkt zawsze wlewamy matymi porcjami do wody (proces egzotermiczny).
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach umieszczonych na
tacach kwasoodpornych. Magazynowaé w dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywaé razem
z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Unikaé bezposredniego nastonecznienia.
Dopuszczalne jest magazynowanie wylacznie z materiatami tej samej klasy niebezpieczenstwa.
Pojemniki powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej o niskiej zawarto$ci wegla lub
chemoodpornych tworzyw sztucznych.

7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) koricowe
Patrz dofgczone scenariusze narazania.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/érodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
Kwas azotowy (V) 1,4 mg/m® 2,6 mg/m® = =
Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z pdzn. zm.

DNEL
Ostre dzatanie miejscowe (drogi oddechowe) 2,6 mglm3
Diugotrwate dziatanie ogélnoustrojowe (drogi oddechowe) 1,3mg/m*
PNEC
Nie dotyczy (mozliwe wystapienie obnizenia pH w Srodowisku).

8.2. Kontrola narazenia

Przestrzegaé ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢
tytoniu. Przed przerwa i po zakoriczeniu pracy dokfadnie umy¢ rece. Unikaé zanieczyszczenia oczu
i skory. Natychmiast zdjaé zanieczyszczong odziez. W miejscu pracy nalezy zapewnié wentylacje
ogoing i/lub miejscowa w celu utrzymania stezenia czynnikow szkodliwych w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych stezeri. W poblizu stanowisk pracy powinny by¢ zainstalowane
prysznice bezpieczenstwa, myjki do ptukania oczu.

Ochrona rak i ciata

Stosowaé rekawice ochronne odporne na produkt. Zalecany materiat na rekawice:
neopren, kauczuk butylowy. Nosi¢ robocza odziez ochronna i obuwie ochronne.

Material, z ktorego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru
materialu nalezy dokonaé przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto @

wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materialu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig w
zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat doktadnego czasu
przebicia i go przestrzegac.

Ochrona oczu
Stosowaé szczelne okulary ochronne lub ochrong twarzy.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji, przekroczenia wartosci  dopuszczalnych stezern
w $rodowisku pracy stosowaé zatwierdzony respirator z pochfaniaczem typu E. (klasa 1/ochrona
przed gazami lub parami o stezeniu objetosciowym w powietrzu nie przekraczajacym 0,1%; klasa 2/
ochrona przed gazami lub parami o stezeniu w powietrzu nie przekraczajagcym 0,5%; klasa 3/
ochrona przed gazami lub parami o objetosciowym stezeniu w powietrzu do 1% ). W przypadku
prac w ograniczonej przestrzeni, niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu, duzej niekontrolowanej
emisji i wszystkich okolicznosci kiedy maska z pochlaniaczem nie daje dostatecznej ochrony, stosowaé
aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spefnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MG z dnia
21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pozn. zm.). Pracodawca obowigzany jest
zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnoéci oraz spelniajace wszystkie wymagania jakosciowe,
w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.
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Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezeri niebezpiecznych komponentow w powietrzu oraz procedury kontroli
czystoéci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku — zgodnie z odpowiednimi
Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej
metodologii pomiaru dostosowanej do warunkow pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw powinny spefniaé
wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645 ze zm.).

Kontrola narazenia $rodowiska
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji,
$ciekow lub gleby.

Sekcja 9: Wtasciwoséci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlaéciwosci fizycznych i chemicznych
stan skupienia: ciecz
barwa: bezbarwna lub lekko zéita
zapach: charakterystyczny, ostry
prog zapachu: nie oznaczono
wartosé pH: <1
temperatura topnienia/krzepnigcia: -18°C
poczatkowa temperatura wrzenia: 123°C
temperatura zaplonu: nie dotyczy, produkt nie jest palny
szybkos¢ parowania: nie oznaczono
palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
gorna/dolna granica wybuchowosci: nie oznaczono
prezno$¢ par (20°C): 107 Pa
gestos¢ par: nie oznaczono
gesto$é (20°C): ok. 1,339 g/cm®
rozpuszczalno$é: rozpuszcza sie w wodzie
wspblczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie 0znaczono
temperatura samozaptonu: nie jest samozapalny
temperatura rozktadu: nie oznaczono
wtasciwos$ci wybuchowe: nie wykazuje
wtasciwosci utleniajgce: wykazuje
lepko$é (20°C): ok. 0,88 mPa
9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych badan.
Sekcja 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos$¢
10.1 Reaktywno$¢
Kwas azotowy jest substancjg reaktywna,wykazuje wiasciwo$ci utleniajace, reaguje z metalami,
zasadami, solami, zwiazkami organicznymi.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Przy prawidlowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwo$é wystapienia niebezpiecznych reakcji
Kwas azotowy reaguje z wieloma metalami z wydzieleniem draznigcych tlenkow azotu. Reaguje
egzotermicznie z zasadami. Reaguje z reduktorami i zwiazkami organicznymi. Wiekszo$c reakcji ma
przebieg gwattowny, a nawet wybuchowy (celuloza, aminy). Rozpuszcza sie egzotermicznie
w wodzie.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unikaé bezpo$redniego nastonecznienia i Zzrodet ognia.
10.5 Materialy niezgodne

Metale, zasady, tlenki metali, reduktory, zwigzki organiczne.
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10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Tlenki azotu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkow narazenia zostaty okreslone na podstawie
informacii o klasyfikacji produktu oraz/lub badar toksykologicznych

LCs (szczur, inhalacja) 1562,5 mg/m’

W kontakcie ze skora: powoduje oparzenia, martwice, bol, trudno gojace sie rany

W kontakcie z oczami: powoduje oparzenia, bol, pieczenie, nieostre widzenie, trwale uszkodzenie
oczu.

Po_inhalacji: powoduje powazne podraznienia drog oddechowych, bol gardta, kaszel, trudno$ci
w oddychaniu, zapalenie pluc.

Po_polknieciu: oparzenia gardia, przetyku, ryzyko perforacii przetyku i zotadka, zaburzenia pracy
nerek, krwawe wymioty, obrzek krtani.

Uczulenia: wedlug dostepnych informacii kwas azotowy nie wykazuje dziatania uczulajacego.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosc¢
Mozliwe dziatanie szkodliwe na organizmy wodne ze wzgledu na obnizenie wartosci pH.
12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu

Nie ulega rozkladowi biologicznemu (substancja nieorganiczna).
12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji
Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji.
12.4 Mobilno$¢ w glebie
Produkt mobilny w glebie; catkowicie rozpuszcza sie i rozprzestrzenia w $rodowisku wodnym.
12.5 Wyniki oceny wiasciwoséci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie wplywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie usuwac
z odpadami komunalnymi.
Unieszkodliwianie kwasu: kwas azotowy nalezy neutralizowaé za pomocg 10% roztworu mieka
wapiennego lub wodorotlenku sodu.
Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadow opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oproznione
moga by¢ przeznaczone do recyklingu.
Wspdinotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2006/12WE i 94/62/WE, dyrektywa
Rady 91/689/EWG.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z pozn. zm.
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN

2031
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

KWAS AZOTOWY
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
: &2
14.4 Grupa pakowania
Il

14.5 Zagrozenia dla $rodowiska
Substancja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
modelowych ONZ.

14.6 Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownika
Podczas manipulowania tadunkiem zaktadaé $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz z
paZniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. Nr 1562, poz. 1222).
Rozporzadzenie MZ z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).
Rozporzadzenie MZ z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatow chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z p62Zn. zmianami).
Rozporzadzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych
i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pozn.
zZmianami).
Oéwiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 27, poz. 162).
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z p&Zn. zmianami).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638
z pozn. zm.). ’
Rozporzadzenie MOS z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr. 28,
poz.145.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173z 2005r.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645z 2005 r. wraz z poZn. zmianami).
1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45MW E oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105WE i 2000/21WE.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/[EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sig¢ do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatow niebezpiecznych.
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790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadow.
91/689/EWG Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpaddw niebezpiecznych.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadow opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Dokonanio oceny bezpieczerstwa chemicznego dla substancii.

Sekcja 16: Inne informacje

Pelen tekst zwrotow R i H z sekciji 3 karty

R35 Powoduje powazne oparzenia.

H290 Moze powodowaé korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
EUH 071 Dziata zraco na drogi oddechowe.

Wyiasnienie skrotow i akronimow

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Skin Corr. 1A Dzialanie zrace kat. 1A
Met. Corr 1 Substancja lub mieszanina powodujagca korozje metali kat.1

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$é do bioakumulaciji i toksyczna
vPvB Substancje bardzo trwale i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulacji
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku

DNEL Pochodny, niewywolujacy skutkow poziom

Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ si¢ z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegolnosci odby¢ odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatow niebezpiecznych w my$l Umowy ADR powinny zosta¢
odpowiednio przeszkolone ~w  zakresie wykonywanych  obowiazkow  (szkolenie  ogdlne,
stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenistwa).

Dodatkowe informacie

Data aktualizacji: 15.02.2011r.

Wersja: 2.0/PL

Zmiany: sekcja: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Osoba sporzadzajaca karte:  mgr Aleksandra Gendek (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez: , THETA” Doradztwo Techniczne

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadana w tym zakresie przez producenta. Nie stanowia one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wlasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, skfadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnoéci za niewtaéciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z
przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentow bez uprzedniej zgody firmy
THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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1.2. ZASTOSOWANIA PROFESJONALNE KWASU AZOTOWEGO (STEZENIE < 75%)

Wykaz deskryptorow:

SuU: 1, 22

ERC: 8a, 8b, 8e

PROC: 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 15, 19
PC: 12, 14, 15, 20, 21, 35

Sektor obszaru koncowego zastosowania substancji (SU):

SU 1: Rolnictwo, lesnictwo i rybactwo
SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

Nazwa przyczynkowego scenariusza $rodowiskowego (ERC)

ERC 8a ' Zastosowanie szeroko rozpraszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w systemach
otwartych

ERC 8b: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancii reagujacych w systemach otwartych
ERC 8e: Zastosowanie szeroko rozproszane, poza pomieszczeniami, substancji reagujacych w systemach
otwartych

Kategoria produktu chemicznego (PC)

PC 12 : Nawozy

PC 14: Produkty do abrébki powierzchni metalowych, w tym produkty do galwanizacji i powlekania elektrolitycznego
PC 15: Produkty do obrébki powierzchni niemetalowych

PC 20: Produkty z grup regulatoréw pH, flokulantow, srodkéw stracajacych, zabojetniaczy

PC 21: Chemikalia laboratoryjne

PC 35: Srodki myjace i czyszczace (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

Wykaz nazw przyczynkowych scenariuszy pracowniczych (PROC’s)

PROC 5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacii preparatéw lub wyrobow przemystowych (wieloetapowych
iflub o znacznym kontakcie z substancja)

PROC 8a: Transfer substancji lub mieszaniny (zatadunek/roztadunek z/do mniejszych pojemnikéw/wigkszych
pojemnikéw z wykorzystaniem urzadzen nie prz_eznaczonych do tego celu,

PROC 8b: Transfer substancji lub mieszaniny (zatadunek/roztadunek z/do mniejszych pojemnikéwiwigkszych
pojemnikéw z wykorzystaniem urzadzen przeznaczonych do tego celu,

PROC 9: Transfer substanciji lub mieszaniny do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania
wraz z wazeniem),

PROC 10: Naktadanie pedzlem lub watkiem

PROC 11 : Napylanie nieprzemystowe

PROC 13: Traktowanie wyrobow przemystowych poprzez zamaczanie lub zalewanie

PROC 15: Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny

PROC 19: Reczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancja i dostepnoscia jedynie sSrodkéw ochrony osobiste]

Dalsze informacje

Scenariusz narazenia dotyczy proceséw zwiazanych z profesjonalnym wykorzystaniem kwasu azotowego jako
substancji, oraz jako skladnika mieszanin. Podstawowym zastosowaniem kwasu azotowego jest wykorzystanie go
jako skiadnika do produkcji nawozéw azotowych. Inne profesjonaine zastosowania kwasu azotowego obejmuja min.
obrébke metalilbetonu, produkcje srodkow czyszczacych oraz zastosowania laboratoryjne.
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1.2.1. SCENARIUSZ NARAZENIA : ; ‘
1.2.1.1. Scenariusz przyczynkowy kontrolujacy narazenie $rodowiskowe
Nazwa scenariusza przyczynkowego ERC 8a : Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach,

substancji pomocniczych w systemach otwartych

ERC 8b: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach,
substancji reagujacych w systemach otwartych

ERC 8e: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami,
substanciji reagujacych w systemach otwartych

Dalsze specyfikacje Nie dotyczy
Charakterystyka produktu
Wartosé Jednostka Uwagi
Stan skupienia substancji/produktu Ciecz Ciato
stale/ciecz
Lotno$¢ substancji/produktu 6.1E+03 Paw temp Pa
293 K
Masa czasteczkowa 63.0128 u Masa czasteczkowa
nazywana dawniej ciezarem
czasteczkowym
Zawartosé procentowa substancji w 25%<C< 75% %
produkcie

Stosowane ilosci

Nie dotyczy

Czas trwania i czestos¢ zastosowania

Czas trwania narazenia pracowniczego: > 4 godziny/dziennie
Czestotliwos¢ narazenia: 220 dni / rok dla pojedynczego pracownika

Wskazniki $rodowiskowe nie objete kontrola ryzyka

Sredni przeplyw w rzece odbierajacej scieki : 2 18000 m*dziennie (wartos¢ domyéina)

Inne dane warunki operacyjne majace wplyw na narazenie $rodowiskowe

Stosowanie substancji wewnatrz (w pomieszczeniach) oraz na zewnatrz

Warunki | $rodki techniczne na poziomie procesu (Zrédta) majace na celu zapobieganie uwolnieniu
substancji

Wymaga jest regularna kontrola pH podczas zrzucania kwasu do wod otwartych. Zrzut powinien zostac
przeprowadzony w ten sposéb, aby zmiany pH byly jak najmniejsze (zachowywac warto$é pH na poziomie 6 — 9).

Miejscowe warunki i $rodki techniczne majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zrzutéw substancji do
wod powierzchniowych, emisji substancji do powietrza i uwalniania jej do gleby

Podczas profesjonalnego stosowania kwasu azotowego mozliwa jest emisja jego roztworéw do wod
powierzchniowych, czego konsekwencja moze by¢ nadmierne obnizenie pH.

Sredni przeplyw éciekéw: 2000 m*/dziennie (wartos¢ domyéina)

Srodki organizacyjne majace na celu wyeliminowanielograniczenie uwalniania substancji z zakladu
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Potaczenie $rodkéw organizacyjnych i technicznych (powstrzymywanie wyciekow | wezesna ich detekcja) powinno
zostaé wdrozone w zaktadzie, celem wyeliminowania lub znacznego ograniczenia uwalniania substanciji z zakladu,
lub tez w celu szybkiego rozpoznawania, ze substancja jest w sposéb przypadkowy uwalniana.

Warunki i $rodki zwiazane z miejska oczyszczalnia $ciekéw

Kwas azotowy stosowany przez uzytkownikéw profesjonalnych ulega wymieszaniu z innymi substancjami. W
wyniku reakcji powstaja rézne zwiazki chemiczne kwasu. Zobojetniony kwas nie ma wpltywu na mikroorganizmy
osadu czynnego i dlatego nie zakldca pracy miejskiej oczyszczalnie Sciekow.

Warunki i $érodki zwigzane przetwérstwem/odzyskiem odpadéw przeznaczonych do usunigcia z
przedsiebiorstwa poprzez firmg¢ zewnetrzng

Zalecany system zamknigty napetniajacy zbiorniki magazynowe odpadow (>2001)

Warunki i $rodki zwiazane przetworstweml/odzyskiem odpadow dla firmy zewnetrznej

Nie przewiduje sie powstawania odpadéw kwasu azotowego zwigzanych z zastosowaniami zidentyfikowanymi
opisanych niniejszym scenariuszem narazenia.

1.2.1.2. Kontrola narazenia pracownikow: scen,ariusz‘;i'rxw'zyhkowy :

Nazwa scenariusza przyczynkowego PROC 5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatow lub
wyrobéw przemystowych (wieloetapowych iflub o znacznym kontakcie z
substancja)

PROC 8a: Transfer substancji lub mieszaniny (zatadunek/roztadunek
z/do mniejszych pojemnikéwiwiekszych pojemnikéw z wykorzystaniem
urzadzen nie przeznaczonych do tego celu,

PROC 8b: Transfer substancji lub mieszaniny (zatadunek/roztadunek
z/do mniejszych pojemnikéw/wigkszych pojemnikéw z wykorzystaniem
urzgdzer przeznaczonych do tego celu,

PROC 9: Transfer substancji lub mieszaniny do matych pojemnikéw
(przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z wazeniem),

PROC 10: Naktadanie pedzlem lub watkiem
PROC 11 : Napylanie nieprzemyslowe

PROC 13: Traktowanie wyrobéw przemystowych poprzez zamaczanie
lub zalewanie

PROC 15: Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny

PROC 19: Reczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancja i
dostepnoscig jedynie Srodkéw ochrony osobistej

Dalsze specyfikacje Zastosowania kwasu azotowego: nawozy, produkty do obrébki
powierzchni metalowych, w tym produkty do galwanizacji i powlekania
elektrolitycznego, produkty do obrdbki powierzchni niemetalowych,
produkty z grup regulatoréw pH, flokulantow, srodkow stracajacych,
zobojetniaczy, chemikalia laboratoryjne, srodki myjace i czyszczace (W
tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

Charakterystyka produktu

Patrz powyzej

Stosowane ilosci

Nie dotyczy
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Czas trwania i czestos$¢ zastosowania

Czas trwania narazenia pracowniczego: > 4 godziny/dziennie
Czestotliwosé narazenia: 220 dni / rok dla pojedynczego pracownika

Czynniki ludzkie pozostajgce poza wplywem kontroli ryzyka

Pracownicy moga byé narazeni na dziatanie kwasu azotowego przez drogi oddechowe i kontakt skorny. Jednak
kontakty moga by¢ krétkotrwate np.: podczas awarii lub podczas pobierania prébek laboratoryjnych.

W przemystowych procesach, dla ktérych niniejszy scenariusz ma zastosowanie stosuje sie kwas azotowy o
stezeniu powyzej 25% (zwykle w granicach 50 — 75%)

Inne dane warunki operacyjne majace wplyw na narazenie pracownikow

Stosowanie substancji wewnatrz (w pomieszczeniach) oraz na zewnatrz

Warunki i $rodki techniczne na poziomie procesu (Zrodia) majace na celu zapobieganie uwolnieniu
substancji

Jako ze, kwas azotowy jest substancjg zraca, srodki zarzadzania ryzykiem dla zdrowia ludzkiego powinny
koncentrowaé sie na zapobieganiu bezposredniego kontaktu z kwasem. Dlatego tez wszelkie procesy zwigzane z
profesjonalnym wykorzystaniem kwasu azotowego powinny byé¢ zautomatyzowane oraz odbywac si¢ w systemie
zamknigtym.

Miejscowe warunki i srodki techniczne majace na celu kontrolg rozpraszania substancji ze Zrédla w
kierunku pracownika

W przypadku stosowania niskich stezen kwasu azotowego, gdy niemozliwe jest stosowanie procesu
zautomatyzowanego oraz zamknietego nalezy stosowac odpowiednie rodki ochrony osobistej, ktore zabezpieczg
przed bezposrednim kontaktem z kwasem.

Srodki organizacyjne majace na celu wyeliminowanie/ograniczenie uwalniania, rozpraszania substancji i
narazenia pracownikow

Osoby majace kontakt z kwasem azotowym V powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Podczas roztadunku kontenery i beczki zawierajace kwas azotowy powinny by¢ sprawdzane pod katem szczelnosci
i czystosci

Warunki i $rodki zwiazane z ochrong osobista, higiena i ochrong zdrowia

HNO: stezenie pomigdzy

HNO; stezenie pom-

HNO; stezenie pon-

cji nosi¢ szczelne okulary echronne odporne na chemikalia,
asfany twarzy

20% a 75% iedzy 5% and 20% ize) 5%
Ochrona drég oddechowych: W przypadku narazemia ha ae- Wymagane Zalecane Dobra praktyka
rozole stosowad ochrone drég oddechowych z odpowiednim
filtrem
Ochrona rak: W przypadku mozliwosci wystapienia narazenia | Wymagane Zalecane Dobra praktyka
poprzez skére stosowac nieprzepuszczalne  rekawice
ochronne odporne na chemikalia
Ubranie ochronne: W przypadku narazenia na rozprysk sub- Wymagane Zalecane Dabra praktyka
stancji nosi¢ odpowiednig odziez ochronng jak: fartuchy.
kombinezony, buty ochronne wykonane z tworzyw sztucz-
nych lub gumy
Ochrona oczu: W przypadku narazenia na rozprysk substan- Wymagane Zalecane Dobra praktyka

Dodatkowe wskazowki dotyczace dobrej praktyki zawodowej, poza zakresem oceny bezpieczeristwa
chemicznego wg rozp. nr 1907/2006 (REACH). Uwaga: Srodki_przytoczone w niniejszej sekcji nie muszg
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zostaé wzigte pod uwage podczas szacowania narazenia w nawigzaniu do powyzszego scenariusza
narazenia. Nie s one obligatoryjne zgodnie Artykulem 37 (4) Rozporzadzenia REACH.

Czujniki wskazujgce na wyciek i automatycznie sterowane zawory powinny by¢ zainstalowane w celu ochrony
pracownikéw przed przypadkowym i niekontrolowanym uwolnieniem danej substancii.

Okresowe szkolenia pracownikéw powinny zawiera¢ informacje na temat ryzyka, jakie niesie ze sobg stosowanie
danej substancji. Pracownicy powinni zostac przeszkoleni w zakresie bezpiecznych procedur na wypadek
przypadkowego i niekontrolowanego jej uwolnienia.

2. SZACOWANIE NARAZENIA | ODNOSNIKI W KOTEKSCIE ICH ZRODEA

Produkcja i zastosowania przemyslowe kwasy azotowego

(stezenie <75%)
PROC w:wng:‘aﬂt‘:j: miejscowa Narazenie \rfnvayrs:zgana ik‘t.lstlricznoit mz“z;h inhalacyjne
PROC 5 | Nie >4h Nie - 01
PROC 8a | Nie >4h Nie - 0.05
PROC 8b | Nie >4h Nie - 0.05
PROC9 | Nie >4h Nie - 0.05
PROC 10 | Nie >4h Nie - 0.05
PROC 13 | Nie >4h Nie - 0.05
PROC 14 | Nie >4h Nie - 01
PROC 15 | Nie >4h Nie 0.01
PROC 19 | Nie >4h Nie 005
Przemyslowe zastosowania kwasu azotowego, natryskiwanie
przemyslowe
PROC mmf misjconm Narazenie | Wymagana ko Narazenie inhalacyjne (mg/m3)
PROC 11 | Nie >4 h Tak APF 40 05
PROC 11 | Nie 1-4h Tak APF 20 06

Srodowisko naturalne: W kontakcie z wodg kwas azotowy dysocjuje na jony wg. rownania:
HNQO; = H* + NOs (pKa =-14)
pH oraz pojemnos¢ buforowa wod otwartych moze sig réznic w zaleznosci od ekosystemu. Zmiana pH wynikajaca z

przedostania sie kwasu azotowego do wod zalezy gtownie od pojemnosci buforowej danego zbiornika wodnego.
Dodatek kwasu dziala toksycznie na organizmy wodne poprzez zmiang pH wody. Organizmy wodne (ryby, glony,

skorupiaki) sa w stanie dostosowac sig do zmiany pH w zakresie pH =6 -9

3. WSKAZOWKI DLA DALSZYCH UZYTKOWNIKOW POMAGAJACE OKRESLIC CZY PRACUJA W
GRANICACH OKRESLONYCH W NINIEJSZYM SCENARIUSZU NARAZENIA i

Srodowisko naturalne Procesy opisane w niniejszym scenariuszu narazenia sq uwazane za bezpieczne dla
srodowiska. Wszelkie emisje (do wéd gruntowych, atmosfery czy gleby) powinny by¢ na biezaco monitorowane
oraz w miare mozliwosci minimalizowane.

Zdrowie czlowieka: Procesy opisane w niniejszym scenariuszu narazenia sg uwazane za bezpieczne dla zdrowia
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czlowieka. Narazenie pracownikéw jest uwazane za praktycznie niemozliwe z uwagi na fakt, ze proces produkcyjny
jest prowadzony z wykorzystaniem instalacji o duzym stopniu integracji, a co za tym idzie w systemach scisle
zamknietych. Jesli dany proces jest scharakteryzowany przez mozliwo$é wystgpienia narazenia (mozliwy kontakt
ze skorg lub oczami), wéwczas nalezy stosowac zalecane $rodki ochrony osobistej takie jak: okulary ochronne,
rekawice ochronne, w uzasadnionych przypadkach réwniez ubranie kwasoodporne.
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