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[Sporzadzona zgodnia 2 rozporzgdz eniern WE 1907/2006 (REACH) araz 453:2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.4

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu

Kwas fosforowy 59%

Mazwa chemiczna: kwas fosforowy (V)
Numer indeksowy: M5-011-00-6

Mumer rejestrac]i wiasciwej:  01-2119485824-24-0030

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: wykorzystanie profesjonalne.

SU1-rolnictwao, lesnictwo, rybokiwstwo,
SU19-budownictwo i roboty budowlane.
522-strefa publicena/administracja, edukacja, rozrywka, ustugi, rzemiosto

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor:  Brinkman Polska Sp. z 0.0,

Siedziba
Adres: ul. Katowicka 38; 43-100 Tychy, Polska
Telefon/Fax:  {32) 326 20 60/(32) 326 20 66

Oddzial w Warszawie

Warszawa-Bronisze WRSREH
Adres: Branisze, ul. Poznanska 98
05-850 OFarow Mazowiecki
Telefon/Fax; {22) 721 1509, 721 58 04/ (22) 722 29 18

QOddzial w Poznaniu
Adres: ul, Ostrowska 452; 61-324 Poznan, Polska

Telefan/Fax:  {61) 872 61 51/(61) 872 61 50
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:  biuro@theta-doradztwo.pl
Mumer telefonu alarmowego

112 {telefon alammowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: ldentyfikacja zagroZen

2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacia wg 67/ 548/ EWG

CR: 34

Frodukt #racy. Powoduje oparzenia.

Kl ikacia wg 1272/2 E

Skin Corr.1B H314
Dziatanie zrace kat. 1B. Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Migbezpieczernstwo

Kwas fosforowy 58%

sir. 1/8
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H314 Powoduje powazne oparzenia skary oraz uszkadzenia oczu |
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
F260 Nie wdychaé mgly/parirozpylone] cieczy.
P2a0 Stosowad rekawice ochronnefodziez ochronmafochrone  oczulachrone
twarzy,

P303+P361+P353 W przypadku kontakiu ze skdra (lub z wlosami): natychmiast usungé!
zdjaé cak zanieczyszczona odzie. Splukadé skdre pod strumieniem
wody/prysznicem,

F305+P351+P338 W przypadku dostania sie do oczu: ostroznie plukaé woda przez kilka
minut. Wyjat soczewki kontaktowe, jeZeli s | modna je tatwe usunge,

MNadal plukad.
FP31d Natychmiast skontakiowad sie z odrodkiem zatrud lub lekarzem,
P05 Przechowywac pod zamknigciem,
23 Inne zagrolenia
Substancja nie speima kryteridw PBT lub vPvE zgodnie z zatacznikiem Xl rozporzadzenia
REACH. Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.
Sekcja 3: Sktadfinformacja o skladnikach
3.1 Substancje
Kwas fosforowy (V)
Mumer CAS: T664-38-2
Mumer WE: 231-633-2
Mumer indeksowy: 015-0110-6
Substancia z okreslong na poziomie Wspolnotowym | krajowym wartoscia najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w srodawisku pracy.
Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis 4rodkdw pierwszej pomocy
W kontakcie re skdra: zdjad zanieczyszczone ubranie. Natychmiast przemyé skore woda. Nidy nie
stosowad mydia | srodkow zabojetniajacych. Zatezyé jabowy opatrunek. Natychmiast skontaklowad
sie z lekarzem.
W kontakcie z oczami: zanieczyszoezone oczy przeplukiwad dokfadnie woda przez 10-15 min, przy
odwinietych powiekach. Chronié nigpodraZnione oko, wyjaé szkla kontaktowe, Zatozyé jatowy
opatrunek. natychmiast skontaktowad sie z lekarzem ckulista,
aycial nie wywolywad wymiotow. Wyplukaé usta woda. Nigdy nie podawac niczego
do ust osobie nieprzytomne]. Natychmiast wezwad lekarza, pokazat opakowanie lub etykiete.
FPo narazeniu_droga oddechowa: wyprowadzié poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewnié
ciepto | spokd). Wezwat lekarza,
4.2 Najwazniejsze astre | opoZnione objawy oraz skutki naraZenia
W kontakcie z oczami: pieczenie, bél, aparzenia, estabienie widzenia, trwvale uszkodzenie wzroku,
W kontakcie 7e skara: zaczerwienienie, oparzenie, bol, martwica, trudno gojace sig rany.
Fo potknigciu; bl brzucha, mdiosci, wymioty, poparzenia ust, przetyku, gardta, ryzyko perfaraci
rofgdka,
Fo inhalagji: kaszel, podraznienie ukladu oddechowego, trudnoécl w oddychaniu.
4.3

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowe] pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz pe dokladnej ocenie stanu
poszkodowanega,

Kwas fosforowy 58% gir. 2/8
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pokaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gagnicze: produkt niepalny, Dostosowaé srodki gasnicze do materiatow
magazynawanych w sasiedztwie.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzesirzenienia pozaru.

5.2 Szczegdlne zagroZenia zwiazane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania powstajg dragniace pary i gazy. Unikaé wdychania produktow spalania, mogg
stwarzad zagrozenie dla zdrowia,

5.3 Informacje dla strazy poZarnej
Srodki achrony ogélne] typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywacé w zagroZone]
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornege na chemikalia | aparalu do oddychania
z niezaleznym obiegiem powietrza, Zagrozone ogniem pojemniki chiodzié rozpylonym strumieniem
wody, Zbierac wode gasnicza.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne érodki ostroznosci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczyt dostep osob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operaci
oczyszczania, Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wylgcznie przeszkolony
persanel. W przypadku duzych wyciekow odizolowaé zagrozony obszar. Stosowacd srodki ochrony
indywidualnej, Unikaé zanieczyszczenia skory | oczu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczynié kroki w celu niedopuszezenia do
rozprzestrzenienia sie w $rodowisku naturalnym. Powiadomié odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace do usuwania
skaZenia
Duzy wyciek: migjsca gromadzenia sie cieczy obwatowaé, zebrang ciecz odpompowad,

Maty wyciek: zebra¢ za pomaoca materatow wohianiajgeych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne
substancje wigzace, krzemionka, trociny itp.) | umisscié w kontenerach na odpady. Zebrany material
potraktowad jak odpady. Oczyscié skaZone miejsce. Substancie mona zneutralizowad slosujgc
rozciefdczony roziwar wodorotlenku sodu lub weglanu sodu,

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu - patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71 Srodki ostroznoici dotyczace bezpiecznego postepowania
Fracowa¢ zgodnie z =zasadami bezpieczenstwa | higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu
i skéry. Unikac formowania | wdychania aerozoli. Przed przerwa i po zakoniczeniu pracy umye rece.
Zapewnit odpowiednia wenltylacje ogdlng ilub miejscowa. Mieuzywane pojemniki trzymad szczelnie
zamkniete, Nie dopugcié do przedostania sie produkiu do ust. Podczas rozcienczania naleiy
pamigtad, Ze produkt zawsze wlewamy matymi porcjami do wody.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywad tylka w oryginalnych, szczelnie zamkrietych opakowaniach umieszczonych na
tacach kwasoadpornych. Magazynowac w dobrze wentylowanym migjscu. Nie przechowywac razem
z artykulami ywnosciowymi | paszami dla zwierzgt, Unikadé bezposredniego nastonecznienia.
Trzymac z dala od alkaliow. Dopuszczalne jest magazynowanie wylacznie z materialami te] same;
klasy niebezpieczanstwa,

Kwas fosforowy 59% str. W8
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7.2 Specyficzne zastosowanie{-a) koficowe
Patrz dolgczone scenariusze narakania.

Sekcja 8: Kontrela narazenia/srodki ochrony indywidualne]

8.1  Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
Kwas fosforowy (V) 1 mgim® 2 mgim® = —

Padstawa prawna: Dz, L. 2002, Nr 217, poz. 1833 z pbZn. zm.

8.2. Kontrola narazenia

Frzestrzegac ogoinych zasad bezpieczefistwa i higieny. Podczas pracy nie jesc, nie pic i nie pali
tytoniu. Przed przerwa i po zakofczeniu pracy dokladnie umyc rece. Unikaé zanieczyszezenia oczu
i skory, W migjscu pracy nalezy zapewnié wentylacje ogolna i/lub miejscowa w celu utrzymania
stezenia czynnikow szkodliwych w powietrzu ponizej ustalonych wartoéci dopuszczalnych stezen.
W pablizu stanowisk pracy powinny byé zainstalowane prysznice bezpieczenstwa, myjki do plukania
oczU,

Ochrona rak i ciala

Stosowad rekawice ochronne odporne na produkt. Zalecany materiat na rekawice:
neopren. Nosic robocza odzie achronna,

Material, z kidrega wykonane sa rekawice rusi byé nieprzepuszezalny | odporny na dziakanie produktu. Wybor
maleriaty naledy dokonad przy uwzgleonieniu czasdw przebicia, szybkodci przenikania i degradasji. Ponadto
wybor od powiednich rgkawic nie zalezy tylka oo materia, lecz lakze od innych cech jakosciowysh | zmienia sig w
zale2nasci od produsenda, Od produsenta rekawic nalegy uzyskad inforrmacie na temal dokladnego czasu
preabicia | Qo preestrzegac,

QOchrona oczu
Stosowac szezelne okulary ochronna lub ochrang twarzy,

Cchrona drog oddechowych

W przypadku nieodpowiednie] wentylacji, przekroczenia wartosci dopuszczalnych  stezen
w $rodawisku pracy stosowad zatwierdzony respirator z pochlaniaczem typu E. W przypadku prac
w ograniczone] przestrzeni, niedostateczne] zawartosci tenu w powietrzu, duzej niekontrolowanej emisj
i wszystkich okolicznosci kiedy maska z pochfaniaczem nie daje doslaleczne) ochrony, stosowad
aparat oddechowy z niezaleznym doplywem powietrza,

Stasowane Srocki  ochrony  indywidualne) musza  spalmiad  wymagania zawarte w  rogporzadzeni MGz dnia
21 grucnla 2005 r. Dz, U, Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy BVBBEMWE (wraz = podn. zm.). Pracodawsa obowigzany jest
zapewnie &rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnodci oraz spedniajgce wszystkie wymagania jakosciows
w yr rdwnies ich konserwacia | cczyszezanie.

Malery zastosowsé procecury monilorowania steZen niebezpieczryeh kompenertdw w powielrzu oraz procecury kantroli
crystakti powielrza w migjscu pracy - o ile 53 one dostepne i uzasadniana na danym stanawisku — zgodnle 2 ocpowiednimi
Polskimi b Eurcpejskim: Narmami 2 uwzglgdnienicm waninkdw panujgcych w migjscu narazernia oraz cdpowiednie)
matodologii pomian, dostosowane] do warunkaw pracy. Tryb, rodza) | crestotliwede hadan | pomiardw powinny s pedniac
wymagania zawarte w rczporzgdzeniu MZ z dnia 20 kwialnia 2005 v (Dz. U, Nr 73, poz. 645 ze zm. ).

Kaontrola narazenia srodowiska
Nie nalezy dopuscié do przedostania sie duzych iloci produktu do wod gruntowych, kanalizacii,
Sciekow lub gleby.

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne | chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia: ciecz

barwa: bezbarwna
zapach: charakterystyczny
prég zapachu: nie 0Znaczono
wartose pH (1% roztwar): 1,5-2.5

Kwas fosforowy 59% str. 6
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T
T
temperatura topnienia/krzepnigcia; nie cznaczono
paczatkowa temperatura wrzenia: 110°C
temperatura zaphanu: nie dotyczy, produkt nie jest palny
szybkosé parowania nig DZNAczono
palnosé (ciala statego, gazu): nie dotyczy
gdrnaldolna granica wybuchowosci: nie DZnaczono
preznosé par (20°C): 4 Pa
gestose par: nie oznaczeno
gestosé (20°C): 1.43-1.46 glem”
rozZpusZczalnost: rozpuszcza sie w wodzie
wspolczynnik podzials: n-oktancliwoda: nie oZnaczono
temperatura samozaptonu: nie jest samozapalny
temperatura rozktadu: nie DZnaczono
whasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
whasciwosci ulleniajace: nie wykazuje
lepkost: nie 0ZRaczono
2.2 Inne informacje
Brak dodatkowych badan.
Sekcja 10: Stabilnos$é i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosc
Kwas fosforowy jest substancja reaktywna, reaguje z metalami, zazadami, sclami.
10.2 Stabilnos€ chemiczna
Przy prawidlowym uzytkowaniu | przechowywaniu produkt jest stabilny,
10.3 Mozliwosé wystapienia niebezpiecznych reakcji
Kwas fosforowy reaguje z metalami z wydzieleniem wodaoru, ktory moze byé przyczyna wybuchu
pozaru. Reaguje egzotermicznie z zasadami,
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac
Unikaé bezposredniego nastonecznienia i Zradet ognia.
10.5 Materialy niezgodne
Metale, zasady, lenki metali, nitrometan.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Mie sa znane.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykelogicznych

Informacje dotyczace astrych iflub opdznionych skutkow narazenia zostaly okreslone na podstawe
infarmacji o klasyfikacji produktu araz/lub badan toksykologicznych

LCs; (szczur, doustnie) 2 600 mgfkg

W kontakcie za skérg: powoduje oparzenia, martwice, bal, rudno gojace sie rany

W kontakcie z oczami: powoduje oparzenia, bal, pieczenie, nieostre widzenie, trwate uszkodzenie
DCEL.

Po inhalacii; powoduje powazne podraznienia drég oddechowych, bdl gardla, kaszel, trudnosc
w oddychaniu, zapalenie phuc.

Po_polknieciu: oparzenia gardia, przelyku, ryzyke perforacii przetyku i zoldka, zaburzema pracy
narek.

Kwas fosforowy 59% air. 5/8




Data aktualweaci: 10.06.2011 Wersja: 2. 1/PL

ALY

BRINAHIN KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Taksycznosc

Toksycznodé dla rozwielitek ECeg = 100 mg/t48h (Daphnia magna)

Toksycznosd dla glondw  ECs, 100 ma/l

Fosfor jest czynnikiem biogennym limitujacym intensywnosé  razwoju glondw  w  wodach
powierzchniowych. Fosforany wplywaja na proces eutrofizacji wod.

Trwalosé i zdolnosé do rozkladu

Mie ulega rozkladowi biologicznemu (substancja nieorganiczna).

Zdolnose do bioakumulacji

Nig nalezy spodziewad sie bicakumulacji.

Mobilnosc w glebie

Produkt mabilmy w glebie; catkowicie razpuszeza sig | rozprzestrzenia w srodowisku wodnym,
Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Mie dotyczy.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt nie wplywa na ccieplenie glabalne i niszczenie warstwy czonowej,

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

1341

Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie usuwad
z odpadami komunalnymi.

Unieszkodliwianie kwasu: kwas fosforowy nalezy neutralizowaé za pomoca 10% roztworu mleka
wapiennego stosowanegao w nadmiarze. Catkowite skoagulowanie wymaga kilkurastu godzin.
Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk ! recykling / likwidacje odpadow opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Tylke opakowania calkowicie oprédnicne
moga byé przeznaczone do recyklingu.

Wepdinotows akty prawne: dyrektywy Parlamertu Europejskiego | Rady: 2006/120WE | S4620WE, dyrektywa
Rady 91/68%EWG.

Krajowe akty prawne: Dz . 2001, Nr 62, poz. 628 z paén.zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. G638 2z paZn.zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Numer UN

1805

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

KWaAS FOSFOROWY, roztwar

Klasa(-y} zagrotenia w transporcie

: a2
Grupa pakowania

]

Zagroienia dla srodowiska

Substancja nie stanowi zagrozenie dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
medelowych OMNZ.

Szczegoine srodki ostroZznosci dla uiytkownika

Fodczas manipulowania fadunkiem zakfadac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8.

Kwas fosforowy 58% sir. BB
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14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do MARPOL 72/78 i kadem IBC
Mie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia | ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznyeh iich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322),
Rozporzadzerie MZ z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancii niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacja i cznakowaniem (Dz. L. Nr 27, poz. 140}
Rozporzadzenie MZ z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie krderidw i sposobu klasyfikacii substanci
i preparatow chemicznych (Dz. U, Nr 171, poz. 1666 wraz z pdZn. zm. ).
Rozporzadzenie MZ z dnia § marca 2009 r, w sprawie oznakowania substancii niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych {Dz. L. Nr 53. poz. 439),
Rozporzadzenia MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszozalnych stezen
i natezen czynnikow szkodiwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U, Nr 217, poz, 1833 wraz z poZn. zm.j
Oéwiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejécia w Zycie zmian do zataoznikow A | B Umowy
Europejskij dotyczacej miedzynarcdowege  przewozu  drogowege  towarow  niebezpiecznych  [ADR]),
sporzadzong] w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r, (Dz. U, Nr 110, poz. 641}
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pdin, zm. ).
Ustawa z dria 11 maja 2001 r. o opakowaniach | odpadach cpakowaniowych( Dz. . Nr 83, poz. 638 wraz
z pédn. 2m.).
Razporzadzenie MOS z 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu cdpaddw (Dz. U. Mr 112, poz, 121]6}
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawle zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualne| (Dz. L. Nr 258, poz. 2173),
Razporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 1w sprawie badan | pomiarow czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U, Nr 33, poz, 166)
1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolef | stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow [REACH), utworzenia Europejskie] Agencii Chemikaliow, zmieniajgoe dyrektywe
199945 E araz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) ar 79393 i nr 14868/94, jak rawniez dyrektywe Rady
TETEOEWS | dyrektyws Komisji 91/155/BWG, 93/67/BW G, 931 05WE | 2000£210WE wraz z pddn. zm.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji | mieszanin, zmieniajace | uchylajgce dyrektywy BT/S48/EWNG
i 1999/45WE oraz zmienigjace rozporzadzenie (WE} nr 1907/2008.
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawodawczych,
wykonawczych | administracyjnych odnoszacych sig do klasyfikacii, pakowania | etykietowania substancji
niehezpiecznych.
790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 127272008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie kKlasyfikagji, oznakowania i pakowania substancii | mieszanin,
2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadaw.
91/6BEWG Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie odpadow niebezpieczrych.
O4/62/WE Dyrektywa Padamentu Europejskiego | Rady z dnia 20 grudnia 1984 r. w sprawie opakowan
i odpadaw cpakowaniowych,

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dokenano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji.

Sekcja 16: Inne informacje

Pefen tekst zwrotdw R i H 7 punkiu 3 kary

R34 FPowoduje oparzenia.

H314 Powoduje powazne oparzenia skary | uszkodzenia oczu,
Wyjagnienie skrotow i akronimow

NDS Majwy2sze Dopuszozalne Stefenia

NDSCh Majwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NOSP Majwy2sze Dopuszczalne Sterenie Pulapowe

Dse Dopuszczalne Stedenie w materiale Biologicznym

Skin Carr, 1B Dziatanie Zrace kat. 1B

Kwas fosforowy 59% alr. ¥/8




Data aklualizaci: 10.06.2011r Wersja: 2.1/PL

ALY
BRIV KARTA CHARAKTERYSTYKI

Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uZytkownik powinien zapoznaé si¢ z zasadami BHP
adnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegolnoéci odbyé odpowiednie szkolenie
stanowiskowe,

Osaby zwigzane z transportem materiatow niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zostac
odpowiednio przeszkolone w  zakresie  wykonywanych — obowiazkow  (szkolenie ogalne,
stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczerstwa.

Dodatkowe informacie

Data aktualizacji; 10.06.2011 r,

Wersja: 21PL

Zmiany: sekcja: 1,15,16

Orsoba sporzadzajaca karte:  mar Aleksandra Gendek (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez +THETA” Daradztwo Techniczne

Powyzsze informacie powstaly w oparciu o aktualnia destepne dane charakteryzujace produkt oraz dodwiadczenie | wiedzg
posiacana wolym Zakresie przez producenta. Mie stanowia one opisu jakosciowango produktu ani preyrzeczenie okreslonych
whadciwoscl, Malegy jo traktowad jako pomos dla bezplecznego postgpowania w transpomia, skladowaniu | slosowaniu
praduktu. Mig zwalnia 10 uzyteownika od odpowieczialncéni za niewtadciwe wykorzystanie powy2szyeh informac) oraz z
przestrzegania wszystkich narm prawnych obowiazujgeych wte] deiedzinia,

Minigjsza karta charakterystyki podiega ochronie wynikajgce) 2 ustawy 2 dnia 4 lutege 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztakcanie lub modyfikowania karty charakterystykl lub Jef fragrentdw bez Lpizednie)

zaody firmy THETA Doradztwa Technicznea dr Tomasz Gandak jest zaoronione,

Kwas fosforowy 59% str, &8
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Scenariusz narazenia — profesjonalne zastosowanie kwasu fosforowego

1. Krétki tytul scenariusza narazenia

Su: 1, 19, 22

PROC: 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 19, 25
PC: 9a, 9b, 12, 14, 15, 31, 35, 37, 38
AC: Mie dotycey

ERC: 8a, 8b, 8Bc, Be

2, Czynnosci, procesy, | warunki operacyjne objete scenariuszem narazenia

W oniniejszym scenanuszu uwzaledniono profesjonalne zastosowane rozcieficzonego kwasu fosforowego
i nnych mieszanin zawierajaoych kwas fosforowy.

Kwas fosforowy jest giownie stosowany jako nawdz, gayz fosfor jest podstawowym elementem warunkujaym
werast roslin,

[nne zastosowania profesjonalne  ocbejmuja, prace  budowlane, zastosowanle w o obrobce  powierzchni
w warsztatach, jak rdwniez jako topnik w lutowaniu.

W niniejszym  scenariuszu  uwzgledniono nastepujgce  profesjonalne  zastosowania  rozoienczonego  kwasu
fosforaweon | inmych mieszanin zawlerajacych kwas fasforowy:

« Fastosowanie phkynnych, rozpuszczalmych prynnych i stabych nawozdw w rolnictwie przemystowym
i indywidualnych gospodarstwach, w seczegdinosc przenoszenie, zatadunek, roztadunek, rozoienczanie,
aplikacja powierzchniowa |ub poprzez nstalacie rurowa, Nawcenie obiektdw uiytecznoéo publiczne
{parki, trawniki, obiekty sportowe, pola golfowe)

« Zastosowanie w budownictwie do usuwania pokiadow mineralnych, cementowych oraz plam z twaroe)
Wiy,

«  Jastosowanie w obrdboe powierzchni metalowych: Profesjonalne zastosowanie rozcienczonego kwasu
fosforowego do usuwania rdzy,

» Profesjonalne  zastosowanie  rozclefczonego  kwasu  fosforowego  jako frodka do  czyszczenia
i detergentach zawierajgcych kwas fosfarowy (prainie, szpitale, itp.)

3. Operacyjne warunki stosowania

Kwas fosforowy jest stasowany w produkoi roznych produkbdw czyszczacych, chod ilosé kwasu
fosforowego w  gotowym  produkcie  jest ograniczona z uwagi na  jego regktywnoss, Kwas  fosforowy
w zastosowaniach profesjonalnych wchodzi w reakcje kwas-zasada z innymi skladnikami. 7 tego wegledu iiost
wolnego kwasu fosforowego w gotowym  produkcie jest ograniczona.

loés substancyi zalezy od konkretne) czynnodc wykomywane] przez profesjonalnego pracownika, W warunkach
aperacyinych zwigzanych z czestotliwoscia, czasem trwania | iloénig, zastosowania na podstawie scenariuszy
narazenia preedstawionych przez International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
(AISE 2009) proyeto diugeéé narazenia na dziatanie kwasu fosforowego w zastosowaniach profesponalnych
ponizej 4 godz. W ozakresie profesjonainych zastosowan srodkow czyszczacych, w seenariuszu narazenia AISE
previgto czestotliwost 80 zastosowan dziennie przez 0,1 minuty na zastosowanie podczas razpylania, oraz
czestotliwesd 8 zastosowan dziennie przez 60 minut w preypadku naktadania pedzlem,

Maksymalny czas narazenia prryjety w niniejszym  scenariuszu wynosl > 4 godz.fdziennie  Przyigto,
iz standardowe stefenie kwasu fosforowego wynosi pawyzej 25 %. Uwzgledniono zastosowanie wewnatrz
i na rewngtrz obiektdw, najbardzie] pesyrmistyczny scenariusz (worst case scenario} oraz brak zastosowania
migjscowe) wenbylaci wyciggowej,

ZCh Miermia s A = Zaiacrnik ar 3 oo Karty charaktenstvil substanch: Kwas fosforowy — wydanie 10z dn. J6.11.2010 r,
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4, Srodki kontroli ryzyka
4.1 Srodki kontroli ryzyka zwiazanego ze zdrowiem uzytkownikéw profesjonalnych

Kwas fosforowy to substancia zraca, wiec srodki kontroll ryzyka dotyczace zdrowia polegajg ghownie
Fa unikaniu bezposredniego kontaktu z substancia, 2 tego wegledu zaleca sie stosowanie zautomatyzowanych
i zarmknigtych systemdw kwasu fosforowego w zastosowanach przemystowych | profesionalnych, Zastosowanie
zautomatyzowanych, zamknigtych systemdw | miejscowej wentylacli wyciagowej moze byc problematyczne
w rastosowaniach profesjonainych, 2 tego wegledu za istotniejsze uwaza sie srodki  projekiowe  zZwigzane
7 produktem (niskie stezenie), jak rdwniez dobre praktyki, kidre pozwolg zapobiec bezposredniemu narazeniu
kwasu fosforowego na oczy [/ oskore oraz powstawaniu o aerozoh | rozpryskow, wraz ze stosowaniem
indywidualnego wyposazenia ochronnego.

Falecenia oonosnie indywidualnego wyposazenia ochronrega preedstawiono w tabeli 1. Zaproponowana rozne
stepnie ograniczen w oparcid o stezenia kwasu fosforawego w preparatach,

Tabela 1: Indywidualne wypasaZenie ochronne odnoszace sig do zastosowar profesjonalnych

Stezenie HaPO, Stezenie Stezenie
w produkcie H.PO, H3PO,
> 25% w produkcie w produkcie
10%s - 25% < 10%%
Ochrana uktadu addechowena: W przypadku Wymagana dobra praktyka Mie
ryzyka powstawania pylu lub aerozoli (np.
podczas rozpylania): stosowad achrang drog
oddechowych z zatwierdzonym filtrem
Ochrona  rak: W preypadku ryzvka  kontakiu wWymagana zalecana dobra praktyka
7e skorg: zastosowanie chemoodpornych rekawic
achronnych
Odzied ochronna: W oprzypadky ryzyka rozpryskow wymagana zalecana daobira praktyka
noskd  odpowiednig  odziez  ochronng,  ostong
i kombinezon, buty z gumy lub fworzywa
sZtucZnego
Ochrona oczu: Woprzypadky ryzyka rozpryskow wymagana zalecana dobira praktyka
nosic szezelne chemoodporne rekawice achronne
i ostone twarzy

4.2 Srodki kontroli ryzyka zwiazanego ze srodowiskiem naturalnym

Srocki kontrall ryzyka dobyczace drodowiska polegajg na prewenci niekontrolowanego uwolnienia
istotrych ilosci roztwortw kwasu fosforowego do Sciekdw komunalnych, wid powierzchniowych ub gleby,
W prevpadku zastocsowan profesjnalnych obowlgzujg odmienne zasady kontroli Sciekdw. Zrzut sciekdw
z zastosowan profesjonalmych do Sciekow komunalnych lub wdd powlerzchniowych nie moie spowadowad
istotmych zmian w poziomie pH. Ma tej podstawie nalety zdecydowad, czy Scieki nalezy odprowadzic do sciekow
komunalnych  poddawanych  oczyszczaniu w oczyszezalnl Sclekdw. W przypadku uwolnienia do  gleby
w zastosowaniach jako nawdz, pH ulegnie naturalme) neutralizaci przez medium zanim kwas fosforowy
przenikne do wod gruntowych,

4.3, Srodki odnoszace sie do odpadow

Odpady kwasu fosforawenn maozna wykorzystad ponownie lub wprowadzic do Soekdw przemystowych
zgodnie T przepisami krajowymi (patrz srodki kontroli ryzyka rwigzanego ze Srodowiskiem) Przyigto, 2 kwas
fosfarowy mie wystepuje w odpadach stakych ani w atmosferze z uwagi na niska preznost par. W zwigzku 2 tym,
nie istnigjg adne specyficzne srodkl kontroli ryzyka odnoszace sie do emisji do atmoshery.

ZCh Alwernia 54 — Jatqcrik v 3 o Katy charakterystvii substancl; Kwas fosformwy = wydame 102 dn. 26. 11,2010 r.
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5. Ocena narazenia
5.1. Narazenie profesjonalnych uzytkownikow

Kwas fosforowy to substancija #raca. Podczas postepowania z substanciami | preparatami 2rgcymi
abowigzkowe jest stosawanie rekawic ochronnych jaka zabezpieczena przed przypadkowym kontaktem 2e skdra,
Przyieto, i codzienne powtarzane narazenie przez kontakt ze skira jest minimalne, co odpowiada padejsaiu
previetemu w cdniesieniu do substancji zracych w Nowej | Obowigzujace) Dyrektywie dot. Substancji (np. NalH
EU RA&R, 2007). Narazenie przer kontakt ze skdra na preparaty zawierajgee kwas fosforowy w stezeniu > 25 %
me jest poddawane acenie dosciowe]. Narazenie oczu moze wystapic w drodze kontaktu skdra - oczy, jednak

nie jest kwantyfikowane,

Miejscowa absorpcia kwasu fosforowego moge mied miejsce poprzez potknigcie, wdychanie | kontakt ze skora,
Jezel absarpoja ma miejsce, kwas fosforowy szybko rozprzestrzenia sig w organizmie jako fosforan, kbdry jest
ohecny we wszystlkich organizmach, a jego los w ludzkim clele podiega requlacii,. W zwiazku 2 tym, nie nalery
spodziewad sie ogdinaustrojowych objawow po narazeniu na dzialanie kwasu fosforowego przez kontakt ze skorg
lub przez drogi oddechowe,

Kwas fosforowy charakteryzuje sie niska preznoscd par, €0 0znacza, iz ich stezenie w atmosferze jest niskie,

Brak dostepriveh darnyech nt. nararenia preez drogl oddechowe. 2 tego wagledu prayjeto modelowane dane
szacunkowe, okredlone prey zastosowaniu narzedzia ECETOC TRA

Dane [ ane

Wowybyczyeh ECHA nt wymogdw informacyjnych ECETOC TRA funkcjonuje jako preferowane narzedzie
pierwszego wyboru {Tier 1). ECETOC TRA stuzy do wyznaczania narazenia przez drogi cddechowe na dziatanie
par 1 aerozall w ramach wszystkich kategorii procesdw (PROC). W Tabeli 2 przedstawiono zatoéenia odnosne
warunkow aperacyjnvch przy zatozeniu: niskie] preinosc par (4 Pa), > 4 godz dziennego narazenia, braku
migjscowe] wentylagi wyoagowej [LEV) oraz braku wyposazenia ochronnego drig oddechowych.

Tabela 2 Podsumowanie zaloZen zastosowanych w narzgdziy modefowania ECETOC TRA.

Kategorie procesow PROC PROCS, PROC8a, PROC8b, PROCY, PROC10, PROC11,
PROC13, PROC19, PROC 25
Warunki otoczenia profesionalne
Stan skupienia substancji: czy jest to
cialo state? Nie
Pylenie podczas przetwarzania (shezenie substandl w preparacie)
Czas akbywnosci =4h
Zastosowanie wentylacji Wewnatrz pormieszezen, bez miepscowe] wentylaci wiciggowe]
Ochrona drég oddechowych Mie
SteZenie substancji w preparacie > 25%
Fodsamowar iz w | naraenia

Tabela 3 przedstawia podsurnawanie stezer narazenia pracownikow wraz z uzasadnienlem,

Na podstawie ECETOC TRA przewidziana identyczne wartosc naraZenia przez drogi oddechowe dia wszystlach
modelowanych kategorii procestw PROC w produkcii phyrnego kwasu fosforowego. Szacunkowa wartost wynos
3.75 E-01 ma/m*™.

ZCh Averma S A - Jadgcrnik e 7 do Kady chacakterystyki substanch: Kwas fosforowy — wydanie 10z dn. 26. 11,2010 r.
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Tabela 3: Podsumowanie stefen naraienia pracowiikow

Drg-gi ; Stezenia Uzasadnienie
| _narazenia_

ngnsé.z Rozporzadzeniem CLP w s;_}-rawiE klasyfikacjl, oznakowania B
i pakowania substancil i mieszanin chemicznych nr 12722008 Zatacznik

Marazenie VI Tabela 3.1, kwas fosforowy jest substancia 2raca w stezeniu powyze]
przez 25%. 7 tego wzgledu dostepne sg skuteczne srodk kontrol

kontakt ze Nieznaczne zapobiegajace narazeniu przez kontakt ze skora, Dodatkowo podizas
skorg pracy z substancjami zracymi mozna rozwadyd zastosowanie odziedy |

{w mg/em?) rekawic ochronnych, Zastosowanie rekawic ochronnych jest obowiazlkowe

w pracy z substanciami Zracymi, w 2wiazku z tym codzienne narazenie
przez kontakt ze skorg na produkt komeroy]ny UZNano za nieznaczne,
NaraZenie Dane maodelowane akredlono na podstawie ECETOC TRA dla PROC 5, 8a,
przez drogi 8hb, 9,10, 11, 13, 19, 25
oddechowe
(w mgfm?)

5.2. Posrednie narazenie ludzi poprzez srodowisko (przez przewod pokarmowy)

Absarpeja kwasu fosforowego wraz 2 wodg, pitng nie jest istotna w odniesieniu do kwasu fosforowego, geyz
substancia ta nie istrigje w wodzie pinej w wyniku efektu pH (patrz narazenie drodowiskowel. Narazenie
na kwas fosforowy przez uwolnienie do Srodowiska jest istotne wytacznie na skalg |okalng, przy crym kwas
fosforowy zmienia poziom pH, a pH lokalne wynosi okoto 3. Wphyw na poziom pH w wyniku uwolnienia lokalnego
zostanie rneltralizowany w przyjimujaoym zhiomiky wodnym na skale regionalng w wyniku rdznic w obggtosc,
Kwas fosforowy tatwo sie rozpuszcza i dysocjuje, a wies bicakumulacia nie jest istatna,

3.75E-01

W orwiazku 2z tym poérednie narazenie ludzl poprzez Srodowisko (przez przewdd pokarmowy) nie jest istotne
w odnlesieniu do kwasu fosforowego.

5.3. Narazenie srodowiskowe

Losy w srodowisku (naturalne przemiany) kwasu fosforowego zostaty odpowiednio zbadane: kwas fosforowy
stopniowa ulega dysoecjac) w miarg wzrestu poziomu pH 2 poziomu ok, 3.0 do powyze] 7.0,

HyPO, = H + HPO. = 2H' + HPOLY = 3H" + PO,

Anion po dysocjacii pierwszego stopnia, HaPO,", stanowi anion diwodaore{ortejfosforanu (V). Anion pe dysocjacii
drugiego stopnia, HPO,*", stanowi anion fosforowodoru, Anion po dysocjacii trzeciego stopnia, PO,™, stanowi
anion fosforanu |ub {ortoifasforanu (V). (pKa 2.2, pka 7.2; pKa 12.3}.

Naturalny poziom pH moze znacznie sie rdznic w zaleznosci od ekosystemu wodnedo | jego cautoscl, Ma zmianeg
pozicmu pH o woowyniku uwolnienia antropogenicznego kwasu fosforowege wplywa pojemnoss  buforowa
previmujacego zhiormka wodnego.  Kwas more wphynad na poziom pH wody, o moze wigzad sie
z ooserwawanymi toksycznymi efektami na organizmy wodne. Organizmy  wykazuja, zdalnade  adaptacii
do owresioryeh warunkdw: standardowy zakres pH tolerancii gtownyeh kategorii taksonomicznych (glony,
skarupiaki, ryby) wynosi 6-9.

7 teqo wrgledu ctdwry wobyw na organizmy | ekosystemy bedzie wigzat sig z ewentualnymi zmianarm poziomu
pH w wyniku uwolnienia kwasu fosforowego. Bezposrednie skutki zostang okredlone wytacznie na skalg lokalna,
gdyz przyviets, 12 skutki tego typu uwoinienia zostang kaidorazowo neutralizowane na skalg reglonalng

i konbynentalna.

Wwas fosforanowy bedzie obecny ghownie w wodzie 2 uwagi na wysoka, rozpuszczaingsd wowodzie oraz nisky
preznoét par, W oocerie narazenia elementu wodnego uwzglednia slg oczyszczalnie sciekow (STPs i WWTPs),
o ile dotyczy,

J0h Slwerrua A — Zataconik ae 3 do Karly charatterystyld substanciic Kwas fosforowy - wydanie 10 7 dn 26, 11.2010 .
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Istotne emisje do atmaosfery |ub narazerie na powietrze nie jest prawdaopadobne w zwigzku 2 niska, preznodcia
par kwasu fosforowego. Mie przewiduje sie rowniez stotnych emisji do Srodowiska ladowego ani narazenia
nia Srodowisko ladowe. Ma poziom emisji do gruntow rolnych mie wplywa droga wprowadzania szlamu, gdyz
nie abserwue sie sorpcii kwasu fosforowego w okreslona mateng w oczyszczalmach Sciekiow,

Preyjete podejscie odpowada infarmacijom podanym w EU RAR dot, NaCH (2007), ocena ryzyka dla srodowiska
jest stotna wylacznie dla drodowiska wodnego, ewentualnie przy uwzglgdnieniu oczyszczalni Stekiw, gdvi
emisie MaOH na roznych etapach (produkcia, stosowanie) dobycza gtdwne wody (sciekowejfadpywowe]).
Wiphyw na érodowisko wodne oraz ocena ryzyka dotyczyly wylacznie oddzialywania na organizmy [/ ekosystery
w postaci ewentualnych zmian poziomu pH w wyniku uwalniania OH-, gdyZ toksycznosd jondw Na+ bedzie
najprawdopodobnie) meistotna w pardwnaniu z (potencjalrmam) wplywem na pozicm pH,

Woodnesieniu ©o nawozow moina przyjad nastepujace wnioski odnosne narazenia  srodowiskowego:
w zastosowaniu w nawozach, kwas fosforowy jest natychmiast mieszany z innymi sciami (gtowne sktadmiki
nawoziw NPK). W zwiazku 7 tym nawozy moga zawlerad wylacznie pozostalcdol kwasu fosforowego, a wiec
rie ma konecznoéo wykonanma oceny ilosciowe,

5.3.1. Uwolnienie do srodowiska

Profesjonalne zastosowarnie kwasu fosforowego moze powodowal emisjie do drodowiska wodnego oraz
migjseenwy werost w stezeniu fosforanu pray jednoczesnym obnizeniu poziomu pH w Srodowisky wodnym.

5.3.2. Stezenie naraZenia w oczyszczalniach sciekow (WWTP)

W zastosowaniach profesjonalnych kwas fosforowy bedzie wehodzit w o reakce lub ulegnie neutralizacy,
w zwigzku z tym nie ma potrzeby neutralizacii sciekow. Dodatkowo wphyw na pH moina ograniczyt poprzez
dostosowanie przephywu. 7 uwagi na powyzsze, Scieki neutraine nie bgdg mialy wphywu na mikroorganizmy
w procesie péiniejszego biologicznego otzyszczania w komunalnych zakladach oczyszczania Sciekdw,  Ponadto
kwas fosforowy mozna wykarzystywad do kontroli pH wysoce zasadowych strumieniu Saekdw poddawanych
aczyszczaniu w biologicznych oczyszczalniach,

5.3.3. Stezenie narazenia w elementach wodnych w strefach pelagicznych

7 uwagi na wysaka rozpuszczainosc w wodzie | niska preznosc par, kwas fosforowy wystepuje giawnie
w glebie (migracja do zwiertiadta wid podziemnych) | elementdw wodnych: w bych migjscach kwas fosfarowy
ulega stopriowe] dysocjagi | wpdywa na poziom pH w przyimujacym elemencie, w zaleznosci od pojemnosc
buforowe) zhicrnika pravimujacego. Im wyzsza pojemnosc bufarcwa wody, tym nizszy widyw na pH,

Zasadniczo pojemnasd buforowa zapabiega zmiancm w kwasawasci ub zasadowosc w naturalnych zbiornikach
wadnych dzieki rownowadze miedzy zawartoscig ditenku wegla {C0;), jonu wodorowaglanowege (HCOy) 1 jonu
weglanowaga {CO45 )

CO. + HaO 4% HCO, + HY (pK,, = 6,35)
HCO, 4 CO5 +H (pKap = 10,33)

Jezeli poziom pH wynosi < &, niezjonizawany CO; jest dominujacym zwiazkiem, a reakcfa réwnowagi pierwszego
stopria wphywa w spasth zasadniczy na pojemnost buforowa,. Jezel poziom pH miesci sig w przedziale 6-10, jon
wodorowaglanowy (HCO. ) dominuje, a jezeli poziom pH wynosl > 10 dominujacym jonem jest jon weglanowy
{CO:7), W wiekszoso naturalnyeh zhiomikdw wodnych wartosel pH mieszczg sig w przedziale 6-10, a wigc
rajwieksze znaczenie dia pojemnosci buforowe] ma stedenie wodoroweglanu | reakcja rdwnowag drugiega
stopria (Rand, 1995, De Groot and Wan Dk, 2002, OECD, 2002). UNEP (1995) przedstawit stgzenie
wororowsaalanu w tacznej liczbie 77 rzek Ameryk Poludniowes, Ameryki Pdtnocne), Azji, Afryki, Europy i Cceanii,
Stezena w 10 percentylu, srednie i 90 percentylu wyniosty odpowiednio 20, 106§ 195 mg/l {OECD, 2002},

Fasadowodd okredlona jako pojemnost wody neutrdlizujaca kwas (b, przyimowanie protondw), a wige
ozraczajaca zawartosc skhadnikow w wodzie w jakosc | ilodd, ktdra powcduje zmiang poziomu pH w kierunku
neutraingda, okrediono dla poziomu > 99% poprzez stezenia wodoroweglanu (HCOz-), weglanu [(Co,
i wodoratlenku (OH-) (Rand, 1955), z wodoroweglanem jako dominujaca substancyg dla pH w przedziale 610
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(patrz powyze)). Wodorotlenek jest istotny wylacanie w wodach  zasadowych. Zasadowos okreSla sig
na oodstawie miareczkowania kwas/zasada lub na podstawie stezenia wapnia (De Schampelaere et al,, 2003;
Heijerick et al., 2003):

Log {zasadowase w eqfl) = - 0,2877 + 0,B038 Log (Ca w eqfl)

W przypadku emisj do wod powerzchniowych, sorpcja do czastek statych | osadu bedzie niewielka, zgodrie
7 modelem lotnosci (Estimation Program Interface},
7 tega wzoledu acens Srodowiskows maina ograniczye do elementu wodnego.

W oelemencie wodmem kwas Fosforowy stopmiowo ulega dysociacii w miarg wzrostu poziomu pH z peziomu
ak. 3.0 do powyzej 7.0

HiPO. = H' 4+ H:PC. ~ =2H" + HPO,” = 3H" + PO, (odpowiednio pka 2.2; pKa 7.2; pKa 12.3)

Utrata trzeciego H™ zasadniczo nastgpuje wytgczime w warunkach zasadowych, W odnosrych  warunkach
éradowiskowych w zakresie pH (pH 5 do pH &) dominug fosforany jednowartosciowe | dwuwartosciowe. Moga
wystepowad znaczne raznice w naturalnym pH, podobnie jak we wrazliwoso organizmow adaptujgoych sig
do takiej zrmiany. Zakres pH wynoszacy b -9 mozna zasadniczo uznac za bezpieczny dla arganizmow wodrych.

W aparciu o znedtralizowane emisje do srodowiska ¢ los w elemencie wodnym jak wyz2e], nie stwierdzona witywu
na srodowisko wodne w zbiormikuy prayimujgcym.

5.3.4. Stedenie narazenia w osadach

Osadu nie uwzglednions w acenie narazenia, gdy? narazenie poprzes osady nie jest istotne w odniesieniu
do kwasu fosforowegn, W przypadku emisji do elementu wodnego kwas fosforowy ulega dysocjacii do H' i POy
Kwas fosforowy bedzie abecny gidwnie w wodzie 7 uwagl na wysoky rozpuszzalnosd w wodzie oraz niska
preznoét par (model lotnoda, Estrnation Program Interface). W zwigzku z powyzszymn nie nastapi absorpc)a
da okreslane] mateni lub powierzchni (Manahan, 1993),

5.3.5. Stezenia narazenia w glebie i wodach gruntowych

Elementu ladowego nie uwzgledniono w ocenie narazenia, gdyz nie jest istotne w odniesieniu do kwasu
fosforowego. W odniesieniu do losu kwasu fosforowego wo dlebie, dostepne sa nastgpujace informacie.
oo uwalneniu do gleby kwas fosforowy przedostaje sie w glebsze warstwy gleby, z wieksza predkoscig
w nizszyeh stedeniach z uwagi na abmrong lepkodt, Podczas wrikania do gleby kwas Fosforowy rozpuszcza
niektdre materiaty zgromadzone w glebie (w szozegolnoss materaty na bazie weglanu), Kwas bedzie
o pewnego stopnia neutralizawany wraz z mozliwe absorpcia protondw i jondw fosforanu. Znaczne ilosci kwasu
whikng w kerunku lustra wod gruntowych. Po osiggnieciu lustra wod gruntowych kwas bedzie nadal przenikat
w Kierunku przephywu wod gruntowych, gdzie bedzie rozpraszany | rozcieficzany (Toxnet, 2010),

5.3.6. Element powietrzny

Elementy powietrznege nie uwzgledniono w ocenle narazenia, gdvz nie jest istotre w odniesieniu
do kwasu fosforowego, Uwalnianie kwasu fosforowego jest niewielkle 2 uwagi na niska, preznose par, Kwas
fosforowy w atmosferze nie istnieje w fazie czastek | moze podlegac suchej lub mokrej depozydi. 2 tego wzgledu
rieznaczne emisie kwasu fasforowego dotycza w przewaiajace] czescl wylacznie gleby | wody, na <o wskazuge
réwniez madel lotnadel (obliczenia wag Mackay, Level 111, Estimation Program Interface).

5.3.7. Stezenie naraZenia dotyczace taficucha pokarmowego (zatrucie wtome)

Bioakumulacja w organizmach nie jest istotna w odniesieniu do kwasu fosforowego. Fosfor jest
zasadniczo substancia, odiywoza, ograniczajacy w ekosystemach oraz substancia odiyweza podstawows
w mikroorganizmach, redlinach | zwierzetach, Zwigzki fosforu sg Istotnym sktadnikiem oywej materii, a wszystkie
arganizmy zawierajg okreslong, ilosc fosfory, jednak nadmierna bicakumulacia nie jest prawdopodabna z uwagi
na naturalne procesy metaboliczne podstawowych substancll edzywczych (Frausto da Silva & Williams, 19913
Z tego wzaledu nie ma potrzeby wykonywania oceny ryzyka zatruia whdrmega,
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