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1.0 WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
ORAZ ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Marzec 2013

4 N
Zamgtawiacze termiczne z silnikami pulsacyjnymi emitujg gorace spaliny, ktére moga

spowodowaé zapalenie sie fatwopalnych przedmiotéw, gazéw i pytéw. Elektryczne
zamgtawiacze typu ULV nie sg zabezpieczone przed wybuchem. Dlatego nalezy szczegétowo
przestrzegac instrukcji obstugi i zawartych w niej wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa.
Niezastosowanie sie do nich moze doprowadzi¢ do pozaru lub wypadku. Nalezy przestrzegac
L dvrektvwv UE 89/391/EWG (np. art. 6) oraz 1999/92/WE (ATEX 137. no. art. 5).

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zamgtawiacze pulsFOG nadajg sie pod wzgledem technicznym do zamgtawiania wszystkimi
autoryzowanymi i dopuszczonymi do tego srodkami ochrony roslin, srodkami dezynfekcyjnymi oraz
srodkami do zwalczania szkodnikéw, o ile nie powstajg przy tym zagrozenia dla srodowiska, ludzi i
zwierzat. Nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych specyfikacji typow:

e Zamgtawiacze termiczne pulsFOG typdéw K-10-STD, K-22-STD, K-30-STD stosuje sie do ochrony
roslin w szczelnych szklarniach. Nadajg sie one do zamgtawiania roztworami wodnymi oraz
preparatami proszkowymi o ponad 70-procentowej zawartosci wody. Stosowanie palnych ptynow jest
zabronione. Niepalnymi nadtlenkami lub innymi niepalnymi utleniaczami mozna zamgtawia¢ jedynie
z automatycznym systemem wytgczania.

e Zamgtawiacze termiczne pulsFOG typéw K-10-SP, K-10-DESERT, K-10-O, K-22-O, K-22-10-0O, K-
22-20-0, K-30-0, K-30-10-0, K-30-20-0, wszystkie bez systemu mieszania cieczy roboczej, stosuje
sie do zwalczania chor6b, do ochrony roslin w szklarniach, ochrony zapaséw magazynowych w
zamknietym pomieszczeniu z zewnatrz i wewnatrz oraz do dezynfekcji wyczyszczonych, pustych
pomieszczen inwentarskich dopuszczonymi srodkami. W urzadzeniach typu ,O0” mozna stosowacé
ptyny palne (o temperaturze zaptonu powyzej 70°C) i niepalne. Ze wzgledow bezpieczenstwa
zamgtawianie produktami palnymi i utleniajgcymi musi odbywa¢ sie z uzyciem systemem
automatycznego wytaczania. Urzadzenia typu ,O” nie nadajg sie do zamgtawiania zawiesinami
(grozba zatkania).

e Zamgtawiacz termiczny pulsFOG K-10-SP-SAN nadaje sie do zastosowania w kanalizacjach
sciekowych, na zewnatrz i wewnatrz, oraz do zwalczania termitow i nornic dopuszczonymi do tego
Srodkami.

e Wszystkie zamgtawiacze termiczne pulsFOG BIO przeznaczone sg do zamgtawiania palnymi i
niepalnymi ptynami zamgtawiajacymi, wigcznie z nadtlenkami (H,O.), zawiesinami i czutymi
preparatami biologicznymi, zgodnie z instrukcja obstugi.

e Urzadzenia z serii pulsFOG Super-Pro and Colfogger nadaja sie do zamgtawiania ptynnych
formulacji pestycydow, wiacznie z zawiesinami na bazie oleju lub wody, o koncentracji mniejszej niz
6%. Nie nadajg sie do zamgtawiania kwaséw.

Uwaga: Regularne stosowanie produktéw zawierajgcych kwas jest mozliwe tylko przy zastosowaniu
osprzetu zamgtawiacza odpornego na kwas.

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i niefachowe uzytkowanie urzgdzen (np. zastosowanie
obcych badz nieoryginalnych czesci lub czesci oryginalnych zmienionych samowolnie) moze wywotaé
zagrozenia dla 0sOb, rzeczy i srodowiska. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem pocigga za sobg
wygasniecie gwarancji producenta oraz homologacji.
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Autoryzowani operatorzy

Tylko do profesjonalnego uzytku przez doroste osoby oraz fachowy personel, przeszkolony przez
autoryzowanego sprzedawce.

A Ostrzezenie: zagrozenie pozarowe

Wytwarzanie aerozoli lub mgly z palnych materiatéw lub kwaséw, ktére wydzielaja tlen lub chior,
jest w potaczeniu z powietrzem i/albo pylem zwigzane z niebezpieczenstwem pozaru i wybuchu,
jesli istnieje zrodto zaptonu. Potencjalnym zrédiem zaptonu jest goracy strumien spalin. Dlatego
nalezy przeprowadzi¢ analize ryzyka i wypracowac strategie unikania ryzyka!

Nalezy przy tym przestrzega¢ nastepujacych wskazéwek bezpieczenstwa:

e  Obstugujac urzadzenie nie wolno pali¢ papieroséw!

¢ Nigdy nie wlewac paliwa do zbiornika na ciecz roboczg!

e W przypadku zamgtawiania w przestrzeniach zamknietych, prowadzonego przy uzyciu ptynow
palnych, nalezy zawsze mie¢ w zasiegu reki gotowg do uzytku gasnice. Gasnica musi by¢
dopasowana do ptynu zamgtawiajgcego (np. ogien wywotany nadtlenkiem moze by¢ gaszony tylko
woda lub CO.).

e Nie stosowaé¢ zamgtawiaczy termicznych w pomieszczeniach zagrozonych pozarem, eksplozjg pytu
lub wznieceniem pytu (np. mtyny zbozowe, nieoczyszczone silosy albo podtoza nieoczyszczone lub
pokryte stoma lub pytem drzewnym).

e Zastosowanie stacjonarne dozwolonych $rodkoéw palnych (wliczajac nadtlenki) w zamknietych
pomieszczeniach:

» tylko z zewnatrz do srodka przy wymuszonej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu,
» tylko z funkcjg automatycznego odtaczenia substancji czynnej w urzadzeniu,

» tylko przy stabilnym ustawieniu urzadzenia na niepalnym podktadzie,

» zastosowanie nadtlenkow tylko w urzadzeniach typu pulsFOG BIO.

e Przestrzega¢ kart produktow niebezpiecznych oraz instrukcji substancji zamgtawiajace;.
Kontrolowaé temperature zaptonu tatwopalnych cieczy w aerozolu. Nie prowadzi¢ zamgtawiania
przestrzeni zamknietych przy uzyciu ptynu o temperaturze zaptonu ponizej 70°C.

e Na 1000 m? przestrzeni nie zamgtawia¢ wiekszg iloscig niz 3 | dopuszczonego preparatu palnego
ani wigksza niz 10 | palnego roztworu wodnego, w ktérym zawarto$¢ wody jest nizsza niz 70 %.

e Nigdy nie zamgtawia¢ ptynami palnymi przewodow lub tuneli pozbawionych wentylacji wywiewne;j
(zagrozenie wybuchem). Wyjatek: zamgtawiacze pulsFOG BIO z dodatkowym dozowaniem wody w
trakcie pracy.

e Nie uzupetnia¢ poziomu paliwa w urzadzeniu, dopdki silnik jest goracy. Odczeka¢ co najmniej 20
minut.

e W celu przeprowadzenia jakichkolwiek prac na gazniku lub zbiorniku paliwa z otoczenia nalezy
usung¢ wszystkie zrodta zaptonu, a takze odtaczy¢ kapturek swiecy zaptonowej i baterie.

e Uwaga: uszkodzona membrana gaznika moze doprowadzi¢ do wybuchu pozaru. W zwigzku z tym
nalezy ja zgodnie z instrukcjg regularnie wymieniac!

Ochrona obiektu, operatora i sSrodowiska naturalnego

e  Wykorzystywac urzadzenie oraz srodki chemiczne zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku duzej
suszy na otwartej przestrzeni i ogélnego zagrozenia pozarowego pracowac tylko ze zintegrowanym
automatycznym wytgczaniem zamgtawiania. Nalezy mie¢ gasnice w zasiegu reki, w poblizu
urzadzenia.
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Postepowa¢ zgodnie z zaleceniami, dotyczacymi stosowania i przestrzega¢ kart produktow
niebezpiecznych, producenta lub dostawcy substancji aktywnych i ptynéw do zamgtawiania (ktére
nie ograniczajg jednak przepisdw bezpieczenstwa producenta urzadzenia).

Na otwartej przestrzeni stosowac tylko przy bezwietrznej pogodzie lub przy ruchu powietrza
nieprzekraczajagcym 6 km/h. Unika¢ wykraczania poza docelowg powierzchnie zamgtawiania
poprzez zachowanie odstepu bezpieczenstwa od linii graniczne;j.

Przy uzupetnianiu ptynu w zbiorniku nalezy postugiwac sie lejkiem i sitkiem. Przed przystgpieniem
do napetniania zbiornika zamkna¢ zawory spustowe.

Nosi¢ wtasciwe ubranie ochronne - zarébwno do zamgtawiania, jak i przygotowujac sie do pracy
(petng maske ochraniajaca drogi oddechowe z filtrem A,B,-P;, ubranie ochronne, rekawice,
gumowe obuwie), a takze ochraniacze uszu — chronigce przed hatasem silnika.

Urzadzenie moze by¢ udostepniane tylko odpowiednio przeszkolonemu personelowi — w trakcie
pracy oraz w fazie stygniecia.

Przed uzyciem:

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa zawér jest zawsze zamkniety.

Sprawdzi¢ bezpieczenstwo funkcjonowania urzadzenia (np. prébne zamgtawianie wodg). Usung¢
wszelkie widoczne poluzowania i nieszczelnosci przewodow.

Nie eksploatowac urzadzenia, jesli jego funkcjonowanie nie jest bezpieczne.

Dysza dozujgca oraz uchwyt dyszy (wkrecana wstawka do dyszy dozujacej) na rurze zamgtawiajacej
musza byc¢ szczelnie dokrecone (niezbedne sg termoodporne uszczelki).

W trakcie napetniania zbiornikéw ptynami palnymi, w otoczeniu urzadzenia nie wolno operowac
zrodtami zaptonu.

W przypadku uzytkowania w trybie stacjonarnym, nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie urzadzenia
na niepalnym podkiadzie (tzn. uniemozliwi¢ przesuniecie, zachwianie lub przewr6cenie sie
urzadzenia).

Zapewni¢ doptyw swiezego powietrza do gaznika.

Przed przystgpieniem do zamgtawiania pomieszczenia ptynem palnym nalezy usungé wszystkie
zrédta zaptonu oraz wytgczy¢ wszystkie przetaczniki elektryczne.

Zabezpieczy¢ obszar poddany zamgtawianiu przed nieupowaznionym dostepem (np. wywieszka z
zakazem wstepu przymocowana do drzwi). Zamkna¢ otwory w obszarze poddanym zamgtawianiu i
usung¢ stwierdzone nieszczelnosci.

Podczas uzywania:
Nosi¢ odziez ochronng (ubranie ochronne, maske chronigcq uktad oddechowy z filirem A;B,-Pg,

rekawice ochronne i ochrone stuchu).
W przypadku zamgtawiania przestrzeni zamknietych, prowadzonego przy uzyciu ptynéw palnych,
nalezy zawsze mie¢ w zasiegu reki gotowg do uzytku gasnice. Pozostawaé w poblizu urzadzenia,
aby niezwtocznie zareagowac w razie niebezpieczenstwa.
Nigdy nie pozostawia¢ pracujgcego urzadzenia bez nadzoru.
Otwiera¢ zawoér aerozolu tylko przy pracujacym silniku. Zawsze zamyka¢ zawér aerozolu przy
pracujacym silniku. W przypadku nieprawidtowej czynnosci lub wypadku natychmiast zamkna¢
zawor aerozolu, nawet jesli silnik juz nie pracuje.
W zamknietym pomieszczeniu urzadzenie nie moze sta¢ w wytwarzanej mgle (ryzyko nagtego
zatrzymania silnika z powodu mgty zasysanej przez gaznik). Z tego powodu trzymac urzadzenie z
dala od wytwarzanej mgty lub zamgtawia¢ z zewnatrz do srodka.
Jesli w trakcie pracy urzadzenia silnik nagle przestanie dziata¢ (np. rowniez z powodu
braku paliwa), nalezy natychmiast zamkna¢ zawér na kanale dozujgcym i przerwac prace.
Po ostygnieciu usung¢ przyczyne awarii.
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Kiedy oprézni sie zbiornik cieczy roboczej (ustanie zamgtawiania), nalezy natychmiast zamknaé
zawor na kanale dozujacym i niezwtocznie zatrzymac silnik.
Jesli w trakcie przeprowadzenia zamgtawiania zostanie wykryta nieszczelno$¢ w urzadzeniu lub
zbiorniku, nalezy natychmiast

1. zamkna¢ zaw6r aerozolu na kanale dozujgcym,

2. zatrzymac silnik,

3. poluzowac¢ zakretke na zbiorniku cieczy roboczej urzadzenia zamgtawiajgcego na goraco (aby

obnizy¢ cisnienie) i

4. przerwac prace.
Nie wprowadzac¢ rury zamgtawiajacej do innej rury, o podobnej srednicy (moze to doprowadzi¢ do
przegrzania silnika i zapalenia sie mgty).
Goraca rura zamgtawiajaca oraz gorace spaliny nie powinny nigdy mie¢ stycznosci z materiatami
palnymi. W przypadku otworu w $cianie minimalny odstep powierzchni rury do $ciany wynosi: 6 cm.

Po uzyciu:

Zamkna¢ zamgtawione pomieszczenie i zapewni¢ informacje z ostrzezeniem.

Przed ponownym wejsciem do zamgtawionego pomieszczenia gruntownie je przewietrzyc.

Zamkna¢ gtébwny zawor paliwa.

Rura zamgtawiajgca pozostaje goragca do 30 minut po zatrzymaniu silnika. Nie dotykaé rury
zamgtawiajace;.

Nie przewozi¢ goracego urzadzenia w zamknietym pojezdzie.

Jesli w zbiornikach znajduje sie paliwo lub aktywne substancje, urzadzenie musi pozostawa¢ w
pozycji stojacej oraz by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem, a zbiorniki muszg by¢ dobrze
zamkniete.

Przesytanie urzadzen jest dozwolone tylko z pustym zbiornikiem paliwa i pustym zbiornikiem cieczy
roboczej.

Przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu, najlepiej w oryginalnym kartonowym opakowaniu, w
suchym i niezapylonym pomieszczeniu, zabezpieczone przed przewrdceniem i z pustym zbiornikiem
cieczy roboczej. Jesli planowana przerwa w pracy przekracza 3 tygodnie, nalezy oprézni¢ zbiornik
paliwa.

Konieczna regularna konserwacja urzadzenia

Urzadzenie nalezy poddawaé¢ okresowym przegladom (najpdzniej po 50 godz. pracy), przeprowadzanym
przez wykwalifikowang osobe (technika), z zachowaniem wszelkich obowigzujacych standardow
bezpieczenstwa i norm BHP. Materiaty eksploatacyjne i membrany w gazniku musza by¢ wymieniane
przez autoryzowany personel zgodnie z opisem w instrukcji obstugi.

Uwaga: Zuzyte membrany w gazniku, ktére nie zostang w odpowiednim czasie wymienione, mogq
prowadzi¢ do pozaru. Naprawy muszg by¢ przeprowadzane przez specjaliste u producenta lub w
autoryzowanym serwisie.

Ostrzezenia, ktorych nalezy przestrzeqgaé

R
Goraca powierzchnia Zatozy¢ Zakaz uzywania ognia  Przeczytac
Nie dotykac ochraniacz stuchu i palenia papieroséw instrukcje obstugi
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2.0 KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Przenos$ne urzadzenie pulsFOG K-22-STD odpowiednie dla wodnistych ptynow i proszkéw do

opryskiwania. Zakaz zamgtawiania ptynéw palnych.

Przenosne urzadzenie pulsFOG K-22-O odpowiednie dla wodnistych ptynéw do zamgtawiania, palnych i
niepalnych, a szczegodlnie dla srodkéw dezynfekcyjnych. Nie nadaje sie do zawiesin wszelkiego rodzaju.
Przy uzyciu palnych ptynéw urzgdzenia te powinny by¢ wyposazone w system automatycznego

wytaczania.

Produkt i typ:

pulsFOG K-22-STD
pulsFOG K-22-O

Wymiary (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokosc)
Ciezar wiasny

Ciezar catkowity

Pojemnos¢ zbiornika cieczy robocze;j

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Napiecie startowe

Maks. moc silnika

Maks. zuzycie paliwa

Sredni wydatek cieczy roboczej (przy zastosowaniu
srodkoéw na bazie wody)

Cisnienie robocze w zbiorniku cieczy roboczej
Poziom hatasu podczas zamgtawiania
Temperatury robocze’

(temperatura powietrza 20°C)

na ptaszczu ochronnym maks.

Temperatura gazéw spalinowych

na wyjsciu rury zamgtawiajacej na biegu jatowym
Temperatura na rurze chtodzacej:

10 minut po wytaczeniu silnika

30 minut po wytaczeniu silnika

Osprzet:

Zalecany osprzet:

Wartosci zmierzone podczas zamgtawiania
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132 x 33 x 36 cm

10,5 kg

20,4 kg

91

21

6V (4 baterie x 1,5)

37,4 kW / 32.200 kcal’/h / 50,8 KM
3,8 1/h

30 I/h (dwie dysze dozujace x 10, bez
automatycznego systemu wytgczania)
0,25 - 0,35 bar

98 dB

40°C
600°C

150°C
50°C

Lejek cieczy roboczej z sitkiem

Kanister na paliwo, 2 |

Szczotka czyszczaca do rezonatora
Ochraniacz stuchu

Czesci zamienne: torba na czesci zamienne
z uszczelkami; membrany i dwie dysze
dozujace

System automatycznego wytgczania

Ubranie ochronne

Maska przeciwpytowa z filtrem A,B,-P;
Zestaw akcesoriow ztozony z:

kubka pomiarowego 2 | , kubka pomiarowego
250 ml, drewnianego mieszalnika
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3.0 OPIS TECHNICZNY

Urzadzenie pracuje za pomocg silnika pulsacyjnego,
bez Zzadnych poruszajgcych sie zespotdéw i czesci.
Uruchomienie silnika nastepuje przez nacisk
startera. W  gazniku powstaje  mieszanka
benzynowo-powietrzna, ktéra jest wdmuchiwana do
komory spalania i rownoczesnie zapalana przez
Swiece zaptonowa. Wytwarza sie pulsujacy proces
spalania rzedu ok. 80 eksplozji/sek., kontrolowany
przez zawdr membranowy i srube regulujacg na obu
gaznikach. Powstajace w gazniku mate nadcisnienie
wielkosci 0,2 — 0,3 bar odprowadzane jest przez
zawor zwrotny do zbiornika cieczy robocze;j.

Powstate w zbiorniku cieczy roboczej nadcisnienie, ttoczy ciecz roboczg przez zawér oraz dysze
dozujacq do konca rury wydechowej (dyfuzora), gdzie jest ona wtryskiwana w strumien spalin komory
spalania. Przez utamek sekundy (0,05 — 0,1 sek.) na Srodek zamgtawiajacy dziata energia kinetyczna i
cieplna (600-700 kcal/l cieczy zamgtawiajacej), rozrywajac go na bardzo drobne aerozole. Ciecz
czesciowo wyparowuje i przez proces skraplania pod wptywem nagtej zmiany temperatury zamienia sie

w widoczng mgte.

| —
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'y < Doplyw

“powietrza
\ A chiodzgcego.

Efekt Venturiego

\}Qx‘a} ﬂ\?@\}é\ﬁ 1000 °C
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—» 500 °C 100 °C @ 60°C
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4.0 PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA

4.1

4.2

4.3

4.4

Zbiornik na paliwo napetni¢ czystg benzyng ze stacji
paliw normalnej jakosci (réwniez bezotowiowa); nie
zaleca sie stosowania benzyny super (powyzej 95
oktanéw). Objetos¢ zbiornika na paliwo wystarcza na
oproznienie petnego zbiornika Srodka
zamgtawiajacego. Do napetnienia urzadzenia benzyng
nalezy uzywac zbiornika z sitkiem, przeznaczonego do
tego celu.

Uwaga

Zamgtawiania nie wolno rozpoczynac, jesli w zbiorniku
znajduje sie mniej niz potowa zbiornika benzyny. Jesli
temperatura paliwa jest nizsza niz 10°C, moga pojawi¢
sie problemy z uruchomieniem. Uzywac cieptej
benzyny.

Dokona¢ przebiegu probnego silnika i wytaczy¢ go
(patrz 5.0). Jezeli w zbiorniku paliwowym pozostanie
mniej benzyny niz 4 jego pojemnosci, nalezy trzymac
urzgdzenie mozliwie spokojnie i nie przechyla¢
zbiornika o wiecej niz 45° do gory lub w dot, zeby
unikng¢ zassania powietrza do przewodu paliwowego.

Napetnianie zbiornika cieczy robocze;j:

Odkreci¢ nakretke zbiornika, wyjaé przewod ze
zbiornika i zawiesi¢ na rurze zamgtawiajacej, nad
dyszg dozujaca. Poluzowa¢ mocowanie zbiornika
wyciggajac go otwarciem do gory. Zbiornik napetnié
maks. 9 litrami roztworu zamgtawiajacego.

Do napetniania stosowa¢ lejek z sitkiem. Po
napetnieniu zbiornika umocowaé go na urzadzeniu tak,
by ciecz sie z niego nie wylewata. Nastepnie odkrecic¢
zamkniecie zbiornika i dokreci¢ nakretke z wezem.

Uwaga

Weze Viton nie sga odporne na s$rodki chemiczne,
zawierajace dichlorfos (DDVP) lub aceton. W tym
przypadku nalezy uzy¢ zottych wezy pulsFOG z
tworzywa Novoprene

Prosimy sprawdzi¢, czy dysze dozujace zostaty mocno
dokrecone.

Uwaga

Jesli dysze dozujgce nie sg odpowiednio nasadzone,
poprzez cisnienie paliwa, na twarz i cialo moga
wyprysnac trujgce chemikalia.

Instrukcja obstugi K-22-O, K-22-STD, wersja 5, obowigzuje od Okt-2013

Zdja¢ zbiornik na srodek zamgtawiajacy

Napetnic¢ zbiornik na srodek
zamgtawiajacy

Mocno dokreci¢ dysze dozujaca
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5.0

5.1

URUCHOMIENIE SILNIKA

a) Kran zamgtawiajagcy ustawi¢ w  pozycji
,<zamkniety”!

b) Srube regulacyjng na gazniku przekreci¢ do
pozycji startowej (ok. 2 - 34 obrotu, przy goracym
urzadzeniu tylko 2).

Uwaga:

Zbyt duze otwarcie sruby powoduje, ze silnik otrzymuje

zbyt duzo benzyny, .krztusi sie”, a gaznik zostaje

zalany (5.2).

c) Kilkakrotnie lewg rekg pompowac starter az do
startu silnika. Podczas pompowania nalezy pare
sekund diuzej trzymac¢ reke na starterze, by
przedtuzy¢ dziatanie zaptonu.

Uwaga:

Przy petnym zbiorniku paliwa nie nalezy mocno

naciskac¢ na starter, zeby unikng¢ zalania gaznika.

Ustawienie silnika na ,,obroty ciagte”

Po zapaleniu silnika nalezy doregulowaé (najczesciej
mocniej odkreci¢) srube regulacyjng na gazniku, az
silnik zacznie wydawa¢ mocne, gtebokie tony (niska
czestotliwo$¢ = optymalna moc). Przez 1 minute
rozgrzewac silnik bez obcigzenia na biegu jatowym.
Uwaga:

Wysoki, czysty ton (wysoka czestotliwo$¢) oznacza
stabg wydajnos¢ silnika, ktéra powoduje przegrzanie i
zwieksza znacznie wielkos¢ kropel. Skutkiem mogq
by¢ plamy i uszkodzenia wywotane przedawkowaniem.

Przy obrotach ciagtych doregulowag silnik

Instrukcja obstugi K-22-O, K-22-STD, wersja 5, obowigzuje od Okt-2013

zamkniety

a) kran zamgtawiajacy w pozycji ,zamkniety”

(

U

b) srube regulacyjng odkrecic¢ o V2 - % obrotu,
przy goracym urzadzeniu o 2

¢) powoli wpompowaé powietrze
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5.2 Jesli silnik nie startuje:

— Sprawdzi¢ doptyw benzyny, tzn. benzyna musi by¢
widoczna w przezroczystym przewodzie znajdujacym
sie nad czerwonym zaworem paliwowym. Jesli jej brak,
pompowac dalej maks. 5 razy, az sie ukaze. Jesli
benzyna nadal nie jest widoczna, nalezy zdemontowaé
i przedmuchaé zawor (czysci¢ zgodnie z kierunkiem
strzatki). Zapewne doszto do zatkania zaworu
zwrotnego.

-

— Sprawdzi¢ i wyczysci¢ swiece zaptonowa. Elektrody

muszg by¢ czyste a odstep migdzy nimi musi wynosi¢ ~ Benzyna widoczna w przezroczystym
przewodzie

2 mm.

— W razie zalania gaznika benzyng (za mocne i/albo |

za czeste pompowanie, benzyna kapie z zaworu

membranowego) nalezy postapi¢ nastepujaco:

Zawo6r membranowy obetrze¢ z zewnatrz, zamkng¢ Odstep elektrod 2 mm

Srube regulacyjng na gazniku i kontynuowaé
pompowanie (= przedmuchanie i wysuszenie gaznika)
az do uruchomienia silnika, wzglednie do ustyszenia
pojedynczych wybuchéw. Nastepnie otworzy¢ srube
regulacyjng na gazniku do pozycji startowej i
powtdrzy¢ procedure uruchamiania (5c).

Uzasadnienie:

Jesli sruba regulacyjna jest zamknieta, nie ma doptywu
nowej benzyny do gaznika. Jednocze$nie poprzez
ciggte pompowanie wttaczane jest swieze powietrze,
ktére wysusza nadmiar benzyny. Poniewaz przy
kazdym pompowaniu uruchamiamy zapton, urzgdzenie
zastartuje natychmiast, jesli gaznik jest dostatecznie
suchy i powstanie odpowiednia, tatwo zapalna
mieszanka.

Uwaga:

Zalanie gaznika benzyng i wynikajgce z tego problemy
z uruchomieniem sg najczesciej zwigzane z
zabrudzeniem Swiecy zaptonowej lub btednym
odstepem elektrod, ktéry wynosi 2 mm.

Uwaga: zagrozenie pozarem
Przed ponownym uruchomieniem zetrze¢ ewentualnie
wyciektg benzyne.

...I kontynuowa¢ pompowanie
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6.0 ZAMGLAWIANIE

6.1

6.2

Instrukcja obstugi K-22-O, K-22-STD, wersja 5, obowigzuje od Okt-2013

Przy uruchomionym silniku otworzy¢ kran
zamgtawiajacy. Urzadzenie zamgtawia
natychmiast.

Wskazowka:

Czestotliwos¢ pracy silnika moze zmieni¢ sie
pod wptywem drgan. W takim przypadku nalezy
ponownie ustawi¢ Srube regulacyjng na gazniku
(najczesciej odkrecic troche bardziej).

Przerwanie zamgtawiania
Kran zamgtawiajacy zamkna¢ przy pracujacym
silniku, w razie potrzeby ponownie otworzyc.

Uwaga:

Jezeli w zbiorniku paliwowym pozostanie mniej
benzyny niz Y4+ jego pojemnosci, nalezy
urzgdzenie trzyma¢ mozliwie spokojnie i nie
przechyla¢ zbiornika o wiecej niz 45° do géry lub
na dét, zeby unikng¢ zassania powietrza przez
ssak  benzynowy. Nawet maty pecherzyk
powietrza moze spowodowac zatrzymanie pracy
silnika.

Stopien przeptywu srodka i wielkos¢ kropel
regulowana jest za pomocg wymiennych dysz
dozujacych. Stopien wydatku zalezy od typu
urzgdzenia, ustawionej wydajnosci, poziomu
$rodka w zbiorniku, kata zamgtawiania do gory
oraz lepkosci cieczy. W danym przypadku
nalezy dokonac¢ sprawdzenia.

Stopien wydatku wody
przy Y2 zawartosci zbiornika

Dysze dozujace 2 x nr 10 = 0,5 I/min.
Dysze dozujace 2 x nr 11 = 0,57 I/min.

Na zyczenie klienta dostepne sg inne wymiary dysz. Dysze z wieksza Srednicg pozwalajg na

Zamgtawianie: otworzy¢ kran zamgtawiajacy

S

Wymienne dysze dozujace

Uwaga: po 200 godzinach pracy
sprawdzi¢ stopien przeptywu srodka

wiekszy przeptyw srodka, przez co wytwarzane spektrum kropel zwieksza sie.

Uwaga:

Powigkszone spektrum kropel moze prowadzi¢ do przedawkowania i powstawania plam. Przy
zastosowaniu dodatkdéw zamgtawiajacych VK-2 spezial lub nutriFOG mozna uzy¢ wiekszych dysz
dozujacych 2 x 11 (tylko przy uzytkowaniu przenosnym). Stacjonarne uzytkowanie mozliwe jest
tylko z automatycznym systemem wytgczania, dyszami dozujgcymi nr 10 oraz wspomaganiem
wentylatora. Czysta mgta olejowa na otwartej przestrzeni przy uzyciu K-22-O: mozna uzy¢ dysz

dozujacych 2x11 — 2x13.
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6.3 Zakonczenie zamgtawiania
Nalezy postepowac w nastepujacej kolejnosci:

a) Poluzowa¢ nakretke na zbiorniku cieczy
roboczej (zmniejsza sie cisnienie) i poczekac,
az mgta przestanie sie ulatniaé.

b) Zamkna¢ kran zamgtawiajacy.

c) Wylaczy¢ silnik (zakreci¢ srube regulacyjng na
gazniku).

Uwaga:

Jezeli chcemy zakonczy¢é zamgtawianie, nalezy
zawsze najpierw zmniejszy¢ cisnienie w zbiorniku
cieczy roboczej, zamkna¢ kran zamgtawiajacy i
dopiero wtedy wytgczy¢ silnik.

Ostrzezenie: Nigdy nie wylaczaé
silnika, jesli kran zamgtawiajacy
jest otwarty. W razie nagtego
A wytaczenia silnika w trakcie uzywania
natychmiast zamkng¢ kran
zamgtawiajacy i zakonczy¢ uzywanie.

Uzasadnienie:

Jezeli silnik zostanie wytaczony przed zamknieciem
kranu zamgtawiajgcego, pozostaty w zbiorniku
roztwér  zamgtawiajacy poptynie do  mocno
rozgrzanej rury zamgtawiajacej, gdzie moze sie
zapali¢ lub wytworzg sie czarne chmury sadzy,
prowadzace do zanieczyszczenia Swiecy
zaptonowej i gaznika. Wietrzenie zbiornika cieczy
roboczej poprzez poluzowanie nakretki przed
zatrzymaniem silnika ma tg zalete, ze resztki cieczy
zostang zamgtawione, nie pozostawiajgc zadnych
resztek w przewodach.

Uwaga:

Ponowne napetnianie zbiornika benzyna tylko
przy zimnym urzadzeniu.

Ptaszcz chtodzacy rury zamgtawiajacej rozgrzewa
sie chwile po wytaczeniu silnika z powodu braku
chtodzenia. Nie dotyka¢ przez 20 minut.

a) Poluzowacé nakretke na zbiorniku cieczy
roboczej

zamkniety

~,
10

A

b) Zamkna¢ kurek zamgtawiajacy

c) Zakreci¢ Srube regulacyjng na gazniku

Instrukcja obstugi K-22-O, K-22-STD, wersja 5, obowigzuje od Okt-2013
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7.0 CZYSZCZENIE

Urzadzenie nalezy wyczysci¢ po kazdym zamgtawianiu. W tym celu nalezy zdjg¢ zbiornik i doktadnie
wyptuka¢ woda. Przewody zamgtawiajgce oczyscic ok. 1 litrem czystej wody przez zamgtawianie. Mozna
dodac troche alkoholu lub kilka kropli Srodka czyszczacego, np. ptynu do mycia naczyn. Nalezy
przestrzegac ponizszego szczegbtowego opisu czyszczenia.

Informacje ogdlne

Celem jest usuniecie resztek srodka z przewoddw i zbiornika srodka zamgtawiajagcego. Pusty zbiornik
jest zdejmowany i najpierw ptukany wodag, a nastepnie krétko zamgtawiany srodkiem czyszczacym.
Wystarczy do tego jeden litr wodnistego $rodka czyszczacego. Zbiornik cieczy roboczej nie jest
przewidziany do przechowywania resztek srodka. Jezeli stanie sie tak przez krotki czas, nalezy zbiornik
szczelnie zakreci¢ drugim zamknieciem, znajdujacym sie na zbiorniku. Koncéwka zasysajaca i przewdd
srodka zamgtawiajgcego nie powinny stale sie w nim znajdowaé. Czyszczenie nastepuje zawsze po
uzyciu, szczegOlnie, jesli Srodek ma zosta¢ wymieniony; najpdzniej wieczorem, po pracy w ciggu dnia.

Rodzaj srodka czyszczacego

Stosowny srodek czyszczacy zalezy od rodzaju zastosowanego srodka zamgtawiajacego. W przypadku
pestycyddw rozpuszczalnych w olejach sprawdzit sie olej o wysokiej temperaturze zaptonu (>100°C) w
potaczeniu z czterochlorkiem etylenu (= tetrachloroetenem; 80% oleju + 20% tetrachloroetenu). Przy
srodkach rozpuszczalnych w wodzie wystarczy uzy¢ roztworu mydta lub wody z domieszka ptynu do
mycia naczyn. Jesli ptyn rozpuszcza sie w oleju, moze by¢ stosowany réwniez do oleistych pestycyddw.
Jedynie przy =zastosowaniu oleistych $rodkéw hamujacych kietkowanie, zawierajacych CIPC
(chloroprofam), zalecamy czterochlorek etylenu jako srodek czyszczacy, poniewaz CIPC stanowi trudno
rozpuszczalny ,cukier” z tendencjg do czestej krystalizacji i zatykania.

Czterochlorek etylenu (tetrachloroeten)

Przy uzyciu czterochlorku etylenu mozliwa jest mieszanka z kazdym dobrym olejem biatym (o silnie
zredukowanej zawartosci siarki), posiadajagcym mozliwie wysoka temperature zaptonu powyzej 100°C.
Olej stanowi nosnik silnego roztworu i ma réwnoczesnie dziata¢ konserwujgco. Godnym polecenia jest
olej firmy ESSO o oznaczeniu Rostschutz 30. Krétkie zamgtawianie czyszczace czterochlorkiem etylenu
musi odbywac sie na wolnym powietrzu, tzn. nie w pomieszczeniu.

Pod uwage nalezy wzig¢ karty charakterystyki substancji dla czterochlorku etylenu i oleju biatego w
Internecie.

Urzadzenie czyszczace

,=Urzadzenie czyszczace” pulsFOG sktada sie z 5-
litrowego zbiornika i opcjonalnego startera. Zbiornik
umieszczany jest obok urzgdzenia i taczony z nim za
pomocg adaptera. Poprzez naciskanie startera (balonu
powietrznego) srodek mozna teraz, przy otwartym kranie
zamgtawiajgcym i bez uruchamiania silnika, przepchnaé
przez przewody i na wylocie rury zamgtawiajgcej zebrac
w innym naczyniu. W ten sposéb mozna sobie utatwi¢
usuniecie brudnego ptynu. Tzw. zimne czyszczenie za
pomoca urzadzenia czyszczacego nastepuje po krotkiej
fazie studzenia silnika. Urzadzenie z rurg zamgtawiajaca
powinno sie przy tym lekko nachyli¢ do przodu, zeby ptyn
czyszczacy wyptynat na wylocie rury zamgtawiajacej i nie
cofnat sie do silnika. Dysze dozujacg mozna wykreci¢ na
czas czyszczenia.
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7.1 Czyszczenie koncowe
Dodatkowo nalezy wyczysci¢ membrany gaznika, poniewaz w trakcie zamgtawiania dostajg sie do
niego czasteczki wytwarzanej mgty. Powodujg one zaklejenie membran, co uniemozliwi
uruchomienie urzadzenia do dtuzszym okresie przechowywania.
Czyszczenie membran gaznika mozna przeprowadzi¢ na nastepujace sposoby:

» Odkreci¢ zawor membranowy i przedmuchac z obu stron sprezonym powietrzem.

Alternatywa
» Odkrecic zawdr membranowy i wyptukac w

goracej wodzie (ok. 60°C).

Alternatywa
» Odkreci¢ zawdr membranowy i przemy¢ w

cieptej wodzie, wzbogaconej alkoholem
czyszczacym. Czyszczenie wodg i alkoholem
zaleca sie szczegOlnie po zamgtawianiu
formaling lub aldehydem glutarowym.

Alternatywa
» Odkreci¢ zawdr membranowy i zanurzy¢ na

5 minut w zbiorniku z czystg benzyna.
Nastepnie wysuszyé sprezonym powietrzem.
(Uwaga! Unikac¢ zrédet zaptonu!)

Alternatywa
» Odkreci¢ zawér membranowy (patrz wyzej), wyczysci¢ czesci wedtug a), b), c) lub d),
zmontowa¢ wedtug opisu ,Montaz gaznika z silnikiem” (str. 21).

8.0 PRZECHOWYWANIE

Jezeli resztki Srodka zamgtawiajacego majq by¢ przez krotki czas przechowywane w zbiorniku, nalezy
wyjac przewdd ze zbiornika.

Uwaga:
Resztki roztworow zamgtawiajacych nalezy usuwa¢ w sposéb ekologiczny. Powinno sie je zbiera¢ w
osobnym zbiorniku polietylenowym, oznaczy¢ i zleci¢ ich wyw6z odpowiedniej firmie.

Przy dtuzszym nieuzywaniu zamgtawiacza (np. poza sezonem) nalezy oprozni¢ zbiornik na paliwo, a
schtodzone i oczyszczone urzadzenie przechowywac¢ w opakowaniu. Jezeli urzadzenie uzywane jest co
najmniej raz w tygodniu, zbiornik na paliwo nalezy po schtodzeniu napetni¢ do petna, a urzadzenie
magazynowacé w bezpiecznym miejscu, chronigc przed przewréceniem. Catkiem petny lub catkiem pusty
zbiornik paliwa zapobiega powstawaniu wody kondensacyjnej.

Uwaga:

Woda kondensacyjna w zbiorniku paliwa powoduje znaczne zakt6cenia urzadzenia, gdyz filtr benzynowy
skleja sie z czerwonym zaworem benzynowym. Urzadzenie nalezy przechowywaé w suchym,
zacienionym i chtodnym miejscu, chronigc je przed zabrudzeniem pytami.
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9.0 KONSERWACJA URZADZENIA

Czyszczenie rury zamgtawiajacej

Po zamgtawianiu problematycznymi
Srodkami (np. emulsyjnymi) lub
przynajmniej po kazdych 10 godzinach
pracy urzadzenia nalezy oczysScic¢ rure
zamgtawiagjaca (wydechowag) szczotka
druciang

Szczotka powinna by¢ dostatecznie dtuga,
aby siegneta do komory spalania.

W modelu K-22 jest to utatwione, jesli
wykrecimy czesciowo gniazdo dyszy (poz.
151).

Serwis
Po 50 godzinach eksploataciji silnika nalezy
wymieni¢ membrane gaznika (poz. 72).
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Przyczyna:

USTALENIE PRZYCZYNY ZAKLOCEN

| Powod:

| Sposob usuniecia:

1. Silnik pulsFOG-a nie zapala

Brak benzyny Brak benzyny w zbiorniku Napetni¢ zbiornik paliwem

Brak benzyny Zamknieta sruba regulacyjna Otworzy¢ srube regulacyjng

Brak benzyny Zatkane sitko ssaka Oczysci¢, przedmuchacé i przeptukac
benzynowego filtr

Brak benzyny Nieszczelne zamkniecie zbiornika | Zamkniecie zbiornika dokrecic,

ewentualnie wymieni¢

Brak benzyny w zbiorniku
przy nacisnieciu startera

Zatkanie dyszy benzynowe;j

Oczysci¢ dysze benzynowsa i/albo
przedmuchac dysze

Brak benzyny w
przezroczystym przewodzie

Benzynowy zawor zwrotny
sklejony lub zatkany

Przedmuchac lub wymienic¢ zawor

Po pompowaniu benzyna w
przezroczystym przewodzie
ptynie z powrotem

Czerwony zaw6r benzynowy
nieszczelny wskutek zabrudzenia

Wymieni¢ zawér benzynowy

Brak iskry na swiecy

Wyczerpane baterie, Swieca
zaptonowa uszkodzona, mokra
lub zabrudzona

Iskra zaptonowa niewidoczna
wskutek wytwarzania sie dymu na
Swiecy

Zepsuty mikroprzetacznik pod
starterem

Luzny przewdd wysokiego
napiecia w jego koncowce

Wymienic baterie, Swiece zaptonowg
wymieni¢ lub osuszy¢/oczyscic,
przedmuchac gaznik

Odstep elektrod swiecy zaptonowej:
1,5-2,0 mm

Przedmucha¢ gaznik

Wymienic przetacznik

Mocniej dokreci¢ przewdd wysokiego
napiecia w jego koncowce

Nieprawidtowy przeptyw
powietrza przez zawor
membranowy

Membrany zle ztozone, przepona
w zaworze membranowym
zabrudzona, sklejona lub
zniszczona

Prawidtowo ztozy¢ oczyszczony
zawor membranowy, membrane
(membrany) oczysci¢ lub wymienic

Gaznik zalewany benzyng

Membrana (72) zabrudzona,
zuzyta lub zle zamontowana

Czyszczenie / wymiana i montaz
czystej membrany (patrz rysunek)

Brak iskry na Swiecy zaptonowej

Sprawdzenie instalacji elektryczne;j
pomiedzy bateriami i Swiecq

Nieprawidtowa pozycja startowa
Sruby regulacyjnej

Instrukcja obstugi K-22-O, K-22-STD, wersja 5, obowigzuje od Okt-2013

Sprawdzenie pozycji stop sruby
regulacyjnej

Zimny silnik: otworzy¢ 1/2 obrotu
Ciepty silnik: otworzy¢ 1/3 obrotu
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Przyczyna: | Powod: | Sposoéb usunigcia:

2. Nieprawidtowa praca silnika

Pecherzyki powietrzne w
przewodzie benzynowym

Nieszczelne przytacze przewodu
benzynowego lub nieszczelny
zawor benzynowy

Uszczelni¢ przewdd benzynowy,
wymieni¢ zawor benzynowy

Zbyt duzy doptyw paliwa do
gaznika

Sruba regulacyjna ustawiona na
zbyt bogata mieszanke

Dokreci¢ srube w prawo

Zbyt maty doptyw paliwa do
gaznika

Sruba regulacyjna ustawiona na
zbyt uboga mieszanke

Odkreci¢ srube w lewo w kierunku
,on”, ton pracy stanie sie gtebszy

Nieprawidtowy stosunek
powietrza do paliwa

Membrana (72) zabrudzona i/albo
sklejona lub nieprawidtowo
ztozona

Zawér membranowy i membrane
oczyscic, wzglednie wymieni¢ lub
poprawnie ztozy¢

Nierbwnomierne dozowanie
ilosci benzyny

Dysza benzynowa zatkana lub
przewiercona przez srube
regulacyjng

Oczysci¢, ewentualnie wymienic
dysze benzynowg

Starter (Balon powietrzny)
jest nadmuchiwany

Zaklejony zawér blokujacy

Zawor blokujacy oczyscic i
przedmuchac lub wymienic

3. Urzadzenie pulsFOG nie zamgtawia lub zamgtawia nierdwnomiernie

Zbiornik srodka
zamgtawiajgcego nie
uzyskuje cisnienia

Nieszczelne zamkniecie
zbiornika, uszkodzony zawor
cisnieniowy

Dokreci¢, wzglednie wymienic¢
zamkniecie zbiornika. Wymienic
zawor cisnieniowy

Dysza dozujace jest / dysze
dozujace sq zbyt gorace

Bez zamgtawiania silnik nie
powinien pracowac na biegu
jatowym dtuzej niz %2 minuty

Dysze dozujacy i gniazdo dyszy
ostroznie z zewnatrz schtodzi¢ woda

Brak srodka
zamgtawiajgcego przy
dyszy dozujacej

Zatkane przewody
zamgtawiajace, koncowka
zasysajgca w zbiorniku srodka,
kran zamgtawiajacy lub dysza
dozujaca

Oczysci¢ koncéwke zasysajaca lub
dysze dozujaca, przedmuchac
sprezonym powietrzem

Wydzielanie iskier z rury
wydechowej

Rura mieszania, komora spalania
lub rura wydechowa zatkana
resztkami srodka

Szczotkg oczysci¢ rure wydechowg i
rure chtodzaca
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pulsFOG K-22
pulsFOG K-30

Montaz silnika z gaznikiem

komora
spalania
zawor powietrza Przestawny
z membrana bezposredni wirysk benzyny
benzyna
. Uwaga
zawor membranowy
Prawidtowy montaz
zaworu membranowego K-22 i K-30:
Dystanser ptyty trzymajacej (70) dotyka
n nEN %_ membran (72).
Obie membrany (72) montowane sa jak
na obrazku.
S 302 73 72 70 75

powinny byé montowane jak na
\ obrazku obok.

( ' Nieprawidtowo
Membrany zapasowe majq zagiecie
— —i— —g wynikajace z procesu produkciji i nie
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Rezonator
pulsFOG-a K-22-STD

Nr czesci Nazwa czesci Nr katalogowy
1 Konstrukcja nosna (wtacznie z rurg na baterie) K-22 200.100.00
14 Stopki plastikowe 900.100.01
31 Rezonator K-22-STD 203.410.00
46 Wkret do blach b 3,9 x 9,5 DIN 7971 999.009.01
47 Dyfuzor K-22-STD 203.420.00
56 Ptaszcz chtodzacy z siatkg ochronng wt. z pokrywg K-22-STD 211.430.01
57 Pokrywa (zamknieta) 200.433.10
60 Mocowanie ptaszcza chtodzacego 200.440.01
61 Opaska zaciskowa rozmiar 90-110 992.003.03
62 Katownik na przewdd zamgtawiajacy 923.441.01
187 Rura na baterie 900.220.01
209a Koncowka przewodu $wiecy zaptonowej 900.211.02
210 Starter (czarny) (dwuczesciowy) kpl. (guma) G00035.
210 Starter (czarny, jednoczesciowy) kpl. (mocowanie 2-punktowe) G00346.
210 Starter (czarny, jednoczesciowy) kpl. (mocowanie 4-punktowe) G00430.
225 Pas nosny 900.000.01
309 Sruba z tbem szesciokatnym M5 x 10 DIN 931 999.004.02
315 Podktadka zebata (zebata w srodku) d 4,3 DIN 6797 997.006.02
316 Podktadka zebata (zebata w $srodku) d 5,3 DIN 6797 997.006.03
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Rezonator
pulsFOG-a K-22-O

3

Nr czesci Nazwa czesci Nr katalogowy
1 Konstrukcja nosna (wtacznie z rurg na baterie) K-22 200.100.00
14 Stopki plastikowe 900.100.01
31 Rezonator K-22-O 203.410.00
46 Wkret do blach b 3,9 x 9,5 DIN 7971 999.009.01
47 Dyfuzor K-22-O 204.420.00
56 Ptaszcz chtodzacy z siatkg ochronng wt. z pokrywg K-22-O 212.430.01
57 Pokrywa (zamknieta) 200.433.10
60 Mocowanie ptaszcza chtodzacego 200.440.01
61 Opaska zaciskowa rozmiar 90-110 992.003.03
62 Katownik na przewdd zamgtawiajacy 923.441.01
187 Rura na baterie 900.220.01
209a Kohcdwka przewodu swiecy zaptonowej 900.211.02
210 Starter (czarny) (dwuczesciowy) kpl. (guma) G00035.
210 Starter (czarny, jednoczesciowy) kpl. (mocowanie 2-punktowe) G00346.
210 Starter (czarny, jednoczesciowy) kpl. (mocowanie 4-punktowe) G00430.
225 Pas nosny 900.000.01
309 Sruba z tbem szesciokatnym M5 x 10 DIN 931 999.004.02
315 Podktadka zebata (zebata w $srodku) d 4,3 DIN 6797 997.006.02
316 Podktadka zebata (zebata w srodku) d 5,3 DIN 6797 997.006.03
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Zbiornik cieczy roboczej
(adapter z systemem mieszania)
pulsFOG K-22-STD

Nr czesci Nazwa czesci Nr katalogowy
111a Pierscien do przewodu zamgtawiajacego (lutowany) 900.532.01
111a Pierscien do przewodu zamgtawiajacego (spawany) ,kwasoodporny” G00407.
113 Zamkniecie z gwintem 900.520.14
114 Pojemnik srodka 10 | z zamknieciem 900.510.10
115 Czes¢ przepustowa (z uszczelka z laminatu) 900.520.10
120K Kran z czopem kulistym PN 40 kpl., przytacze: mosiadz/poliamid 900.526.50
121 Nakretka szesciokatna M10 x 1 (mosigdz) 998.005.03
122y Przewdd cieczy roboczej 150 mm, Viton 900.521.03
122z Przewdd substancji aktywnej biologicznie K-22-STD 204.531.00
123 Podktadka S (M10x1) 997.009.01
128z Przewdd cisnieniowy 912.520.30
129 Sprezyna oporowa 8 x 100 900.520.02
129b Sprezyna oporowa 8,5 x 100 900.520.03
129c Sprezyna oporowa 8,5 x 160 900.520.04
129d Sprezyna oporowa 9 x 100 900.520.05
138 Kohcdéwka zasysajaca 900.520.23
138a Zestaw zasysajacy kpl. z wezem z tworzywa Novoprene (10 1) 900.524.04
140 Waz srodka zamgtawiajacego 420 mm, Novoprene 900.521.07
141 Waz srodka zamgtawiajacego 210 mm, Novoprene 900.522.04
143 Waz powietrza 280 mm, Novoprene 900.522.05
149 Dysza dozujaca 900.550.00
151 Gniazdo dyszy 912.540.00
152 Tulejka dystansowa 10 mm, dtuga (Nirosta) 900.560.00
153 Pierscien uszczelniajacy 10x14x1 Cu 993.001.02
154 Waz 75 mm (czarny) 900.525.04
156 Ztacze Y 988.008.01
159 Przewdd cieczy roboczej 90 mm, Viton 900.521.01
177 Pierscien uszczelniajacy 8x12x1 Cu 993.001.01
222 Waz 40 mm (czarny) 900.525.02
8583 Zawor cisnieniowy (zielony/szary) G00023.
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Zbiornik cieczy roboczej
(adapter z koncoéwka zasysajaca)
pulsFOG K-22-O

Nr czesci Nazwa czesci Nr katalogowy

111a Pierscien kpl. do przewodu zamgtawiajacego (lutowany) 900.532.01
111a Pierscien kpl. do przewodu zamgtawiajgcego (spawany) ,kwasoodporny” G00407.

113 Zamkniecie z gwintem 900.520.14
114 Pojemnik srodka 10 | z zamknieciem 900.510.10
115 Czes¢ przepustowa (z uszczelka z laminatu) 900.520.10
120K Kran z czopem kulistym PN 40 kpl., przytacze: mosiadz/poliamid 900.526.50
121 Nakretka szesciokatna M10 x 1 (mosigdz) 998.005.03
122y Przewdd cieczy roboczej 150 mm, Viton 900.521.03
122z Przewdd substancji aktywnej biologicznie K-22-STD 204.531.00
123 Podktadka S (M10x1) 997.009.01
128z Przewdd cisnieniowy 912.520.30
129 Sprezyna oporowa 8 x 100 900.520.02
129a Sprezyna oporowa 8 x 150 900.520.03
129b Sprezyna oporowa 8,5 x 100 900.520.03
129¢ Sprezyna oporowa 8,5 x 160 900.520.04
139 Kohcdéwka zasysajaca 900.520.22
139a Kohcdwka zasysajaca kpl. z wezem z tworzywa Viton (10 1) 900.523.03
140 Waz srodka zamgtawiajgcego 420 mm, Viton 900.521.07
141 Waz srodka zamgtawiajgcego 210 mm, Viton 900.522.04
142 Waz powietrza 265 mm, czarny 900.522.05
149 Dysza dozujaca 900.550.00
151 Trzpien dyszy 912.540.00
152 Tulejka dystansowa 10 mm, dtuga (Nirosta) 900.560.00
153 Pierscien uszczelniajacy 10x14x1 Cu 993.001.02
154 Waz 75 mm (czarny) 900.525.04
156 Ztgcze Y 988.008.01
159 Przewdd cieczy roboczej 90 mm, Viton 900.521.01
177 Pierscien uszczelniajacy 8x12x1 Cu 993.001.01
222 Waz 40 mm (czarny) 900.525.02
8583 Zawor cisnieniowy (zielony/szary) G00023.
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Uktad rozruchowy
wszystkich przenosnych zamgtawiaczy pulsFOG K-22
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Uktad rozruchowy
wszystkich przenosnych zamgtawiaczy pulsFOG K-22

Nr czesci Nazwa czesci Nr katalogowy
63 Gaznik (czarny) kpl. z zaworem membranowym, $rubg regulacyjna, 200.310.01
dysza rozpytowa, uszczelkg gaznika, srubami, nakretkami
63b Gaznik goty (czarny) 200.310.00
65 Dysza rozpytowa K-22 923.311.00
66 Dysza benzynowa K-22 Z00568.
67 Dysza mieszania K-22 923.311.02
70 Ptyta trzymajaca 900.313.01
72 Membrana teflonowa 900.313.02
73 PierScien gwintowany membrany 900.313.03
76 Pierscien uszczelniajacy 6x12x1 Fi 993.002.01
78 Uszczelka gaznika (Abil) 900.310.01
91 Sruba z tbem szesciokatnym M6x20 DIN 931 999.004.06
92 Podktadka zebata (zebata na zewnatrz) d 6,4 DIN 6797 997.005.04
93 Nakretka szesciokatna M6 DIN 934 998.001.06
94 Opaska zaciskowa, rozmiar 8 992.001.02
96y Przewdd benzynowy 85 mm, niebieski 923.353.01
97 Opaska zaciskowa, rozmiar 9 992.001.03
103a Sruba regulacyjna 900.312.02
103b Wkret bez tba M3x5 DIN 551 999.007.01
103c Iglica 900.312.01
103z Sruba regulacyjna kpl. z O-Ringiem 900.312.00
110 O-Ring 993.005.01
111 Pierscien gaznika 900.311.03
165 Zbiornik paliwa silnikowego, goty, z otworem i zamknigciem (d 32 mm) 912.351.01
165a Zamkniecie zbiornika na paliwo (d 32 mm) 900.350.01
166z Potaczenie tgcznika gwintowego (wygiete) 900.354.03
168 Wspornik napowietrzajacy 900.354.04
169z Zawor zwrotny 900.354.01
170 Waz zaworu zwrotnego (Viton) 900.354.02
174z Nakretka szesciokatna (ptaska) M10 x 1,75 (mosigdz) 998.005.04
175 Nakretka szesciokatna (ptaska) M8 (mosiadz) 998.005.02
176 Pierscien uszczelniajacy 10x14x1 Fi 993.002.02
178 Waz napowietrzajacy 85 mm, czarny 900.525.05
222 Waz 40 mm, czarny 900.525.02
S301 Zawor blokowy (szary/szary/niebieski) G00235.
S302 Dysza rozruchowa gaznika 900.313.04
S310 Waz 40 mm, przezroczysty 900.355.02
S311 Waz 75 mm, czarny 900.525.04
7980 Zawor benzynowy (czerwony) z przezroczystym wezem 900.321.01
7980a Zawoér benzynowy (czerwony) kpl. z wezami 923.321.02
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Starter i uktad zaptonowy

Mocowanie 2-punktowe Mocowanie 4-punktowe

210 ——

223

223a
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Starter i uktad zaptonowy

Nr czesci Nazwa czesci Nr katalogowy
183 Elektroniczna cewka indukcyjna 900.211.01
184 Mikroprzetacznik 900.210.00
185 Bateria 1,5V 900.221.00
186 Swieca zaptonowa 900.212.00
188 Pokrywa rury na baterie 900.220.02
193 Sruba skrzydetkowa M5 x 10 DIN 316 999.008.01
197 Sruba z tbem walcowym M3 x 20 DIN 84 999.001.02
198 Nakretka szesciokatna M3 DIN 934 934 998.001.01
199 Nakretka szesciokatna M5 DIN 934 934 998.001.05
200 Podktadka sprezysta d 3,1 DIN 127A 997.003.01
202 taczenie kontaktowe z kablem 900.220.00
205 Podktadka gumowa 45 x 30 x 3 900.210.01
207 Sruba z tbem walcowym M5 x 6 (mosigdz) 999.001.07
209 Podktadka zebata (zebata w $srodku) d 5,3 DIN 6797 997.006.03

209a Konhcdwka przewodu swiecy zaptonowej 900.211.02

210 Starter (czarny) (dwuczesciowy) kpl. (guma) G00035.

210 Starter (czarny, jednoczesciowy) kpl. (mocowanie 2-punktowe) G00346.

210 Starter (czarny, jednoczesciowy) kpl. (mocowanie 4-punktowe) G00430.
210a Starter (czarny) (dwuczesciowy) goty (guma) G00036.

Starter (czarny) (dwuczesciowy), ptyta podtogowa 900.341.01
Starter (czarny) (dwuczesciowy), gorna czesc 900.341.02
Starter (czarny, jednoczesciowy) goty dziurkowany (mocowanie 2- F00338.
punktowe)

Starter (czarny, jednoczesciowy) goty dziurkowany (mocowanie 4- 210a
punktowe)

212 Potaczenie M12 (do Startera, czarnego, jednoczesciowego) F00400.

Potaczenie M8 (do Startera, czarnego, dwuczesciowego) Z00039.

213 Sruba z tbem ptaskim M5 x 8 (do Startera, czarnego, jednoczesciowego) Z00080.

Sruba z tbem ptaskim M5 x 20 (do Startera, czarnego, dwuczeséciowego) NO0068.
216 Nakretka ptaska M12 (do Startera, czarnego, jednoczesciowego) NO00047.

Nakretka ptaska M8 (do Startera, czarnego, dwuczesciowego) NO00017.
217 Podktadka plastikowa & 13 Nakretka ptaska M12 (do Startera, czarnego, NO00O12.

jednoczesciowego)

Podktadka plastikowa & 8 Nakretka ptaska M12 (do Startera, czarnego, Z00040.

dwuczesciowego)

223 Membrana zaworu Startera Z00081.
223a Zawoér zwrotny Startera bez membrany 900.342.04
223b Zawor zwrotny Startera z membrang 900.342.03

226 Sruba z tbem szesciokatnym M5 x 30 DIN 931 900.342.05
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Zawor blokowy urzadzen przenosnych
pulsFOG K-10
pulsFOG K-22

Wejscie od strony
startera

4

Wyjscie do
Wyijscie do dyszy zbiornika paliwa
rozruchowej
gaznika
Wyjscie do
pierscienia przed
gaznikiem
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EG-Konformitatserklarung

EC-Declaration of Conformity
Deklaracja zgodnosci CE
CE-Déclaration de conformité
Dichiarazione di conformita CE
Declaracao de conformidade da CE
EG-conformiteitsverklaring
Declaracion de Conformidad de la UE
EF-overensstemmelseserklaering
EY-vastaavuusselitys
EG-konformitetsforklaring
EB Atitikties deklaracija

Wir /We /My / Nous / Nol / N6s / Wij / Nosotros / VI / Me / Mes
pulsFOG Dr. Stahl & Sohn GmbH, Abigstr. 8, D-88662 Uberlingen / Germany

erklaren, dass die Maschine / declare that the machine / deklarujemy, ze urzadzenie / déclarons que la
machine / dichiariamo che la macchina / deciaramos que as maquinas / verklaren dat de machine /
declaramos que la maquina / erkleerer / hermed, at maskinen / ilmoltamme, ettéd tdma kone / forklarar att
maskinen / ParelSklame, kad masina

Thermo Nebelgerat, thermal fogger, zamgtawiacz, nébulisateur thermique, termonebulizador,
termonebulizzatore,

Typ / Type / typu / Tipo / vastaa tyypiltdan / tipas pulsFOG K-22-STD
oder/or/oraz/ou/o
pulsFOG K-22-O

mit folgenden EG-Richtlinien Ubereinstimmt / conforms to the specifications of the following EC directives /
zostat wykonany zgodnie z normami Unii Europejskiej zawartymi w dyrektywach / est conforme aux
spécifications des directives CE suivantes / & conforme alle seguenti direttive CE / estdo em conformldade
com as segulntes directrizes da CE / overeenkomt met de volgende richtlijnen / esta conforme con las
especificaciones de las sigulentes directivas / svarer til felgende EF-direktiver / seuraavia EY-direktliveja /
Overensstammer med foljande EG-riktlinjer / atitinka Slas EB direktyvas:

2009/127/EG
89/336 / EWG (EEC)

EN ISO 13857:2008

EN ISO 12100-1+A1:2009
EN ISO 12100-2+A1 :2009
EN ISO 13732-1 :2008

Uberlingen, im Januar/ enero/ gennaio/ styczen 2011

e

Geschaftsleitung / Managing director / Dyrektor generalny / Gerente general / Directeur

et TOWRheinland™ i
FE A
i T A

Bl D Rty 174
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