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Zamgtawiacz K-30 STD i K-30 0
Z matg ramg

Zalety zamgtawiania:
» bardzo mate krople - lepsza penetracja

R » brak niepozadanych pozostatosci
» minimalna iloS¢ zuzytego preparatu
» niewielkie naktady pracy
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Technika zamgtawiania i zastosowanie

Zamgtawianie termiczne to wytwarzanie przy uzyciu
energii termicznej, bardzo matych kropli cieczy roboczej,
o $rednicy 1-50 um. Roztwoér cieczy roboczej jest w
urzadzeniu odparowywany, nastepnie w wyniku kontaktu
z otaczajacym chtodniejszym powietrzem dochodzi do
kondensacji i powstania aerozolu. Zamgtawianie
termiczne ma zastosowanie w zwalczaniu szkodnikdow,
gdzie substancja aktywna musi by¢ réwnomiernie
rozprowadzona nawet w trudnodostepnych miejscach,
bez niepozgdanych pozostatosci.

Zamgtawianie to doskonaty sposéh zwalczania
szkodnikéw na duzych powierzchniach i przestrzeniach, z
zastosowaniem minimalnej ilosci pestycydéw, przy
niewielkim naktadzie pracy, z niewielkim wptywem na
Srodowisko (mato pozostatosci, brak wnikania do
gruntu), np. ochrony roslin, dezynfekcji, dezynsekcji, do
ochrony zapaséw, odkazania, dezodoryzacji oraz do
tworzenia efektéw specjalnych.

Typ K30 Standard jest przeznaczony do zamgtawiania
preparatami opartymi na wodzie, niepalnymi roztworami
oraz zawiesinami.

Typ K30 O jest przeznaczony do zamgtawiania palnymi
oraz niepalnymi roztworami, lecz nie zawiesinami.
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» Waga pustego urzadzenia: 22 kg (bez zhiornikow na
roztwor)

» Wymiary (dt x szer x wys): 151 x 41 x 49 cm

» Pojemnos¢ zbiornika na roztwér: 55 litréw (zbiornik z
polietylenu)

» Pojemnosé zbiornika na paliwo: 20 litréw

» Pojemnos¢ komory spalania: 2000 cm3

» Max. moc silnika: 75 kW (101,6 hp, 64.400 kcal/h)

» Max. zuzycie paliwa: 7,6 |/godz.

» Zapton automatyczny: elektroniczna cewka zaptonowa
zasilana przez 4 suche baterie = 6V

» Uruchamianie urzadzenia: reczne

» Wydatek cieczy: 30 - 120 /godz. (w zaleznosci od
uzywanej dyszy)

» Przecietny wydatek cieczy: 60 |/godz.

» Zasieg mgty z nosnikiem: 60 m

Wielkosc kropli (uzalezniona od lepkosci oleju
i rozmiaru dyszy):

<25 pM.(olej)

< 60 pM.(olej/woda)

<150 pM.(woda)
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