
 

          

  

Deszczownie - parametry dysz 
 

Rodzaj dyszy Ciśnienie wlotowe 
[bar] 

Ciśnienie w 
zraszaczu [bar] 

Przepływ Max szerokość 
nawadniania [m] 

Użytkowa szerokość 
nawadniania 85% [m] 

Gęstość zraszania [mm/h] 

l/min m3/h 10 m/h 15 m/h 20 m/h 30 m/h 

4 2,2 1,5 12 0,7 22 19 3,3 - 1,7 1,1 

4 2,7 2 14 0,8 24 20 3,5 - 1,8 1,2 

4 3,7 3 17 1 26 22 3,9 - 2 1,3 

5 2,3 1,5 20 1,2 24 20 5 - 2,5 1,7 

5 2,8 2 22 1,3 26 22 5,1 - 2,6 1,7 

5 3,8 3 27 1,6 28 24 5,8 - 2,9 1,9 

6 3 2 32 1,9 28-29 24-25 6,6-6,9 - 3,3-3,5 2,2-2,3 

6 4 3 39 2,3 30 26 7,8 - 3,9 2,6 

6 4,2 3 39 2,3 33 28 7,1 4,8 3,6 2,4 

6 5,3 4 45 2,7 35 30 7,7 5,2 3,9 2,6 

7 3,3 2 42 2,5 30 26 8,4 5,6 4,2 2,8 

7 4,6 3 52 3,1 34 29 9,2 6,2 4,6 3,1 

7 5,8 4 60 3,6 37 31 9,7 6,4 4,9 3,2 

8 3,9 2 57 3,4 34 29 10,1 6,8 5,1 3,4 

8 5 3 69 4,1 38 32 10,9 7,2 5,5 3,6 

8 6 4 80 4,8 41 35 11,7 7,8 5,9 3,9 

9 3 2 71 4,2 35 30 12,2 8,2 7,4 4,9 

9 4,2 3 87 5,2 39 33 13,4 9 - - 

9 5,4 4 100 6 42 36 14,3 9,6 - - 

 
  



 

          

  

 
 

Rodzaj dyszy Ciśnienie wlotowe 
[bar] 

Ciśnienie w 
zraszaczu [bar] 

Przepływ Max szerokość 
nawadniania [m] 

Użytkowa szerokość 
nawadniania 85% [m] 

Gęstość zraszania [mm/h] 

l/min m3/h 10 m/h 15 m/h 20 m/h 30 m/h 

10 4,2 2 88 5,3 30 25,5 17,6 11,8 9,3 6,2 

10 4,9 3 107 6,4 35 30 18,3 12,2 - - 

10 5,5 4 124 7,4 38 32 19,6 13 - - 

12 3 2 125 9,1 40 34 18,7 - 9,4 6,2 

12 3,3 2 149 8,9 42 36 21,3 - 10,7 7,1 

12 3,7 3 182 10,9 48 41 22,8 - 11,4 7,6 

12 4,7 3 182 10,9 47 40 23,2 - 11,6 7,7 

12 6 4 211 12,6 52 44 24,3 - 12,2 8,1 

14 3 2 195 11,7 42 36 27,9 - 14 9,3 

14 4 3 239 14,3 50 43 28,7 - 14,4 9,6 

14 4,8 4 277 16,6 58 49 28,7 - 14,4 9,6 

16 3 2 247 14,8 44 37 33,7 - 16,9 11,2 

16 4 3 303 18,2 52 44 35 - 17,5 11,7 

16 5 4 351 21 60 51 35,1 - 17,5 11,7 

 
Podane parametry są oparte na obliczeniach teoretycznych i testach wydajnościowych, mają charakter orientacyjny 
 


