
Poznaj nowy wymiar komfortu i bezpieczeństwa w dziedzinie 
ochrony dróg oddechowych: Dräger współpracował z użytkow-
nikami z przemysłu oraz specjalistami i opracował nową linię 
2-filtrowej ochrony oddechowej. Zaowocowało to bardzo dobrym 
połączeniem praktyczności i komfortu użycia. Zastosowanie 
nowych tworzyw, nowoczesnej, atrakcyjnej budowy gwarantuje 
maksymalny komfort i akceptację przez użytkowników.

Półmaski Dräger X-plore® stanowią ideal-
ne rozwiązanie tam, gdzie wymagana jest
ochrona dróg oddechowych, np. w zakła-
dach chemicznych lub hutach, przemyśle
motoryzacyjnym lub spedycji, konserwacji
lub utylizacji.

Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy
niskokonserwacyjną i ekonomiczną wersją 
Dräger X-plore® 3300 lub bardzo wygodną 
i solidną wersją DrägerX-plore 3500® do 
wymagających zadań długookresowych.

Jedną z istotnych cech jest praktycznie
niezauważalna pod hełmem uprząż 
nagłowna “FlexiFit”. Innowacyjny sys-

tem krzyżowych pasów rozkłada równo-
miernie ciężar, zaś skierowany do tyłu 
profil gwarantuje idealne dopasowanie 
pod tarczami spawalniczymi i wizjerami.

Półmaski Dräger X-plore dostępne są w
trzech rozmiarach gwarantujących świet-
ne dopasowanie do twarzy. Wyposa-
żenie w bezpieczne i łatwe w użyciu 
przyłącza bagnetowe zapewnia kompa-
tybilność z ofertą filtrów bagnetowych 
Dräger X-plore®.

Zapraszamy do odkrycia zalet półmasek
Dräger X-plore®!

Półmaski Dräger X-plore® 3300/3500

S
T-

12
94

9-
20

07
S

T-
54

58
-2

00
7

Dräger X-plore® 3300
Niskokonserwacyjna
i ekonomiczna półmaska.
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Dräger X-plore® 3500
Wygodna i solidna półmaska do
długookresowych, wymagających zadań.
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Zestaw malarski Dräger X-plore®:
Dräger X-plore® 3300 (rozmiar M)
+ 2 filtry A2-P3 RD

CHARAKTERYSTYKA I ZALETY

Łatwe i bezpieczne użycie  Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika.
Uprząż nagłowna “FlexiFit“ Nowa uprząż nagłowna zapewnia świetne dopasowanie do każdej głowy,
		        także pod hełmami.

Niskoprofilowa budowa      Skierowany do tyłu profil zapewnia optymalne pole widzenia i dobre
		        dopasowanie przy pracach z osłonami twarzy.
System pasów 	       Innowacyjny system pasów krzyżowych gwarantuje równomierne rozłożenie
		        ciężaru. Łatwość regulacji i świetne dopasowanie.

Elastyczna sekcja nosowa  Pozwala uzyskać bezpieczne uszczelnienie w najbardziej krytycznych
		        obszarach. Świetna zgodność użycia z okularami ochronnymi i goglami.
Przyłącze bagnetowe 	       Łatwe i bezpieczne mocowanie filtrów. Oba filtry zakładane w kierunku
		        góra-dół.

Charakterystyka specjalna Dräger X-plore® 3500:
Nowe tworzywo 	       Korpus maski wyprodukowany z tworzywa “DrägerFlex“: hipoalergicznego,
		        bezsilikonowego, ekstremalnie wygodnego i odpornego.

System upustowy uprzęży  Otwarcie zapięcia nakarcznego umożliwia zdjęcie maski bez zdejmowania,
		        np. hełmu. Maska wewnętrzna skierowana w kierunku twarzy i chroniona.
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BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o. 
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67 - 200 Głogów
Tel.	+48 76 728 63 18
Fax	+48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84 - 230 Rumia
Tel.	+48 58 671 77 70
Fax	+48 58 671 05 50

Producent:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lubeka, Niemcy

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA BYTOM
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom
Tel.	+48 32 28 03 111
Tel.	+48 32 38 80 490
Fax	+48 32 28 21 032
sprzedaz.safety.pl@draeger.com

BIURO HANDLOWE KATOWICE
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
Tel.	+48 32 388 76 60
Fax	+48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-489 Warszawa
Tel.	+48 22 333 73 04
Fax	+48 22 333 73 05

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

PÓŁMASKI DRÄGER X-PLORE® 3300/350002 |

DANE TECHNICZNE

Tworzywo korpusu maski 		    Dräger X-plore® 3300: miękkie TPE – przyjazne dla skóry, wygodne, lekkie, półprzezroczysty szary kolor

				      Dräger X-plore® 3500: DrägerFlex – “DrägerFlex“ – bardzo przyjazny dla skóry, hipoalergiczny,
				      wysoka wygoda noszenia, bezsilikonowy, solidny, kolor: czarny
3 rozmiary				      mały (S), średni (M), duży (L)

Przyłącze filtra 			     Dwa boczne przyłącza bagnetowe do użycia z serią filtrów Dräger X-plore®
Waga 				      ok. 95 g
Dopuszczenia 			     Certyfikacja CE (EN 140), standard australijski AS/NZS 1716, NIOSH 42 CFR 84
Konserwacja 			     Dostępność części zamiennych dla Dräger X-plore® 3500
Dodatki 				      System spustowy uprzęży nagłownej i zamykana torba do magazynowania (z Dräger X-plore® 3500)

LISTA ZAMÓWIENIOWA

Półmaska Dräger X-plore® 3300   	  Mała 								                  R 55 331
				     Średnia 								                  R 55 330
				     Duża 								                  R 55 332
Półmaska Dräger X-plore® 3500 		  Mała 								                  R 55 351
(z systemem spustowym uprzęży i torbą)  	  Średnia 								                  R 55 350
				     Duża 								                  R 55 352
Zestawy: 				     Zestaw malarski (Dräger X-plore® 3300 (rozmiar M) + 2 filtry A2-P3 RD)		            R 57 793
				     Zestaw chemiczny (Dräger X-plore® 3300 (rozmiar M) + 2 filtry A1B1E1K1 Hg-P3 RD) 	           R 57 794
				     Zestaw budowlany (Dräger X-plore® 3500 (rozmiar M) + 2 filtry Pure P3 R) 		            R 56 960
wyposażenie dodatkowe: 		   Bagnetowa zatyczka testowa (do testowania spadku ciśnienia) 			             AG 02 460
				     Zestaw adapterów testowych Portacount 					               67 38 044
				     Futerał przenośny “Wikru” 						                RM 07 000
Seria Dräger X-plore® oferuje szeroki zakres filtrów pyłowych, gazowych, kombinowanych oraz wkładów (patrz: odrębna karta katalogowa).


