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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa REQUIEM PRIME

Kod produktu (UVP) 84122289

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie Insektycyd, akarycyd

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca Bayer Sp. z. 0. o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Polska
Numer telefonu +48(0)22/572 35 00
Telefaks +48(0)22/572 36 03
Wydziat Odpowiedzialny E-mail: kontakt@bayercropscience.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego +48(0)22/823 85 46 (catodobowy)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z zezwoleniem wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ciecze tatwopalne: Kategoria 3
H226 tatwopalna ciecz i pary.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: Kategoria 1
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

Dziatanie uczulajgce na skoére: Kategoria 1
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego: Kategoria 2
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z zezwoleniem wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Oznakowanie w zakresie dostawy/stosowania jest wymagane.

Sktadniki stwarzajace zagrozenie muszg by¢é wymienione na etykiecie:

e Mieszanina terpenéw QRD 460 (a-terpinen, p-cymen, d-limonen)
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Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUH401 W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé zgodnie
z instrukcjag uzycia.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P241 Uzywac elektrycznego/ wentylujgcego/ oswietleniowego/ przeciwwybuchowego sprzetu.

P243 Podjg¢ dziatania zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrong oczu i ochrong twarzy.

P301 + P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

P331 NIE wywotywaé wymiotow.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloécig wody/mydtem.

P333 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/ zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.

P391 Zebra¢ wyciek.

P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie sg znane.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.2 Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna

Koncentrat do sporzadzania emulsji wodnej (EC)
Mieszanina terpenéw QRD 460 (a-terpinen, p-cymen, d-limonen) 152,3 g/l - zobojetniona azotem

Sktadniki stwarzajace zagrozenie

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1272/2008

Nazwa Nr CAS/ Klasyfikacja Stezenie [%]
Nr WE / ROZPORZADZENIE
Nr rejestracji REACH (WE) NR 1272/2008
(S)-2-Hydroksypropionian | 34451-19-9 Skin Irrit. 2, H315 > 20
butylu 252-036-3 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
p-Menta-1,3-dien (alfa- 99-86-5 Flam. Liq. 3, H226 9,68
terpinen) 202-795-1 Acute Tox. 4, H302
Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319
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Aquatic Chronic 2, H411
p-Cymen 99-87-6 Flam. Liq. 3, H226 3,62
202-796-7 Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
(R)-p-menta-1,8-dien (d- 5989-27-5 Skin Sens. 1, H317 29
limonen) 227-813-5 Aquatic Chronic 1, H410
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400
Poli(oksy-1,2-etanodiylo), | 91254-26-1 Skin Corr. 1B, H314 =23i<10
.alfa.-hydro-.omega.- Eye Dam. 1, H318
hydroksy-, mono(C16 (do
C18 nienasycone) alkilo)
etery, fosforany
2,6-Di-tert-butylo-4- 128-37-0 Aquatic Acute 1, H400 20,1i<0,25
metylofenol 204-881-4 Aquatic Chronic 1, H410

01-2119555270-46-XXXX
01-2119565113-46-XXXX
01-2119480433-40-XXXX

Dalsze informacje

(R)-p-menta-1,8- 5989-27-5 Wspotczynnik M: 1 (acute)
dien (d-limonen)

Wspétczynnik M: 1 (chronic)
2,6-Di-tert-butylo- 128-37-0 Wspodtczynnik M: 1 (chronic)

4-metylofenol

Wspoiczynnik M: 1 (acute)

Petny tekst zwrotow H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogdlne

Wdychanie

Kontakt ze skéra

Usungc¢ z obszaru zagrozenia. Natychmiast zdjg¢ catg

zanieczyszczong odziez i usungé w bezpieczny sposob. Utozyé
i transportowaé poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej

ustalonej).

W razie wypadku lub ztego samopoczucia zasiegng¢ natychmiast

porady lekarza (w miare mozliwosci pokazac etykiete).

Przenies¢ na swieze powietrze. Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i
spokoj. Natychmiast wezwac lekarza lub powiadomi¢ osrodek

toksykologiczny.

Doktadnie zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem, jezeli to mozliwe z
glikolem polietylenowym 400, a nastepnie sptuka¢ woda. Jesli objawy
utrzymuija sie, wezwac lekarza.
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Kontakt z oczami Natychmiast ptukac duzg ilo$cig wody, takze pod powiekami
przynajmniej przez 15 minut. Usung¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg
obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuowac¢ ptukanie oczu.
Natychmiast wezwac¢ lekarza lub powiadomic¢ osrodek toksykologiczny.

Potkniecie NIE prowokowa¢ wymiotéw. Natychmiast wezwac lekarza lub
powiadomi¢ osrodek toksykologiczny. Nie powodowaé wymiotow:
zawiera destylaty naftowe i/lub rozpuszczalniki aromatyczne. Ryzyko
przedostania sie produktu do ptuc w czasie wymiotéw po potknieciu.
Aby zapobiec zachtysnieciu sie potknietym produktem, pozostawi¢ w
stabilnej bocznej pozyciji.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Jesli doszlo do potkniecia duzych ilosci, mogg wystgpi¢ nastepujace
objawy:
bdl gtowy, mdtosci, zawroty gtowy, senno$é

Spozycie moze powodowac¢ podraznienie uktadu pokarmowego,
mdtosci, wymioty i biegunke.

Wdychanie moze wywotywaé nastepujgce objawy: obrzek,zapalenie
ptuc, kaszel, skrécenie oddechu, sinica, gorgczka

Objawy i zagrozenia odnoszg sie do rozpuszczalnika.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego
postepowania z poszkodowanym

Zagrozenia Zawiera rozpuszczalniki weglowodorowe. W wyniku zagrozenia
aspiracjg moze nastgpi¢ zapalenie ptuc.

Postepowanie Leczenie poczatkowe: objawowe. Plukanie zotgdka powinno by¢ brane
pod uwage w ciggu pierwszej godziny (lub pierwszych dwdéch godzin)
w przypadku przyjecia duzych dawek. Mimo to zalecane jest podanie
wegla aktywowanego i siarczanu sodu. Nie ma specyficznego
antidotum.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie Stosowac rozproszony strumien wodny, piane odporng na alkohol,
proszki gasnicze lub dwutlenek wegla.

Niewtasciwe Silny strumien wody

5.2 Szczegodlne zagrozenia W razie pozaru mogg uwalniac¢ sie: tlenek wegla (CO), dwutlenek
zwigzane z substancja lub  wegla (COy)
mieszaning

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie W razie pozaru i/lub wybuchu nie wdycha¢ dymu. W razie pozaru
ochronne dla strazakéw zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem powietrza.
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Informacja uzupetniajgca Chtodzi¢ zamkniete zbiorniki narazone na ogieh poprzez zraszanie

woda. Nie dopusci¢ do sptywania cieczy z gaszenia pozaru do sieci
wodnej lub kanalizacji. Jezeli jest to mozliwe, ograniczy¢
rozprzestrzenianie sie wody gasniczej przez obwatowanie piaskiem lub
ziemia.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Srodki ostroznosci Usung¢ wszystkie zrodia zaptonu. Unikaé kontaktu z uwolnionym
produktem lub zanieczyszczonymi powierzchniami. Stosowaé
indywidualne wyposazenie ochronne. Zapewnic¢ wystarczajgcg
wentylacje.

Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy. Nie wchodzi¢ do zamknietych
pomieszczen bez odpowiedniego przewietrzenia.

6.2 Srodki ostroznosci w Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod
zakresie ochrony powierzchniowych i wéd gruntowych.
srodowiska

Unika¢ niezgodnego z zastosowaniem zamierzonym uwalniania do
Srodowiska.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania Wchiong¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwaséw, pochtaniacz uniwersainy,
trociny). Doktadnie czysci¢ zanieczyszczone podfogi i obiekty,
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska. Przechowaé
w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych Informacje dotyczgce bezpiecznego postepowania podano w sekgji 7.
sekcji Informacje dotyczagce indywidualnego wyposazenia ochronnego
podano w sekciji 8.
Informacje dotyczace postepowania z odpadami podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego Stosowac wytgcznie w pomieszczeniach z odpowiednig wentylacjg
postepowania wywiewng.

Wytyczne ochrony Zapewni¢ srodki dla unikniecia gromadzenia sie tadunku
przeciwpozarowej elektrostatycznego. Przechowywac z dala od ciepta i zrédet zaptonu.
Srodki higieny Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i ubraniem. Przechowywac¢ ubranie

robocze oddzielnie. Bezposrednio po pracy umyc rece, w razie potrzeby
wzig€ prysznic. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i
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starannie oczysci¢ przed powtérnym uzyciem. Ubranie, ktérego nie
mozna wyczysci¢ musi by¢ zniszczone (spalone).
W czasie pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie palic.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem Przechowywac pojemniki szczelnie zamkniete w suchym, chtodnym
pomieszczen i pojemnikéw  (4-30 °C) i dobrze wentylowanym miejscu, réwniez z uwagi na jakos$¢.
magazynowych Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu. Przechowywa¢ w miejscu

dostepnym tylko dla upowaznionych oséb. Chroni¢ przed bezposrednim
dostepem promieni stonecznych.
Chroni¢ przed dziecmi.

Wytyczne skladowania Nie przechowywac¢ razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

7.3 Szczegblne Nalezy zapoznac¢ sie z etykietg i/lub ulotka.
zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki Nr CAS Parametry dotyczace Aktualiza | Podstawa
kontroli cja

2,6-Di-tert-butylo-4- 128-37-0 2 mg/m? OES BCS*

metylofenol (TLV)

*OES BCS: wskaznikowe warto$ci narazenia zawodowego obowigzujgce wewnetrznie w Bayer AG,
Crop Science Division.

8.2 Kontrola narazenia

Indywidualne wyposazenie ochronne
W zalecanych warunkach stosowania i postepowania prosimy przestrzega¢ uwag podanych na
etykiecie-instrukcji. W przeciwnym razie, stosowac sie do podanych wskazéwek.

Ochrona drég oddechowych Stosowac respirator z maska i filtrem przeciw oparom organicznym
i gazom (wskaznik ochrony 10) zgodnie z EN 140 lub odpowiednik.
Wyposazenie ochronne drég oddechowych powinno by¢ stosowane
wytacznie w celu kontroli ryzyka resztkowego, podczas
krotkotrwatych czynnosci, gdy zastosowano juz wszystkie
uzasadnione i mozliwe srodki redukcji narazenia u zrédta, np.
hermetyzacja i/lub miejscowa wentylacja wywiewna. Nalezy zawsze
przestrzegac instrukcji producentéw dotyczgcych noszenia
konserwacji wyposazenia ochronnego drég oddechowych.

Ochrona rak Prosimy przestrzega¢ instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci
i czasu przebicia dostarczonych przez dostawce rekawic. Nalezy
réwniez uwzgledni¢ specyficzne warunki lokalne stosowania
produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia, Scierania i czas
kontaktu.
Uprac rekawice w razie zanieczyszczenia. Usungc je, jezeli sg
zanieczyszczone od wewnatrz, przedziurawione lub
zanieczyszczenie od strony zewnetrznej nie daje sie usung¢. Myc¢
rece czesto i zawsze przed jedzeniem, piciem, paleniem lub
korzystaniem z toalety.
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Ochrona oczu

Ochrona skoéry i ciata

Materiat Kauczuk nitrylowy

Szybkos¢ przenikania > 480 min

Grubos¢ rekawic >0,4 mm

Wskaznik ochrony Klasa 6

Norma Rekawice ochronne odpowiadajgce EN
374.

Nosi¢ okulary (zgodne z EN166, pole widzenia = 5 lub rownowazne).

Nosi¢ standardowy kombinezon ochronny i odziez ochrong kategoria
3typ 6.

Jezeli istnieje ryzyko znacznej ekspozycji, nalezy rozwazy¢ odziez
ochronng o wyzszym stopniu ochrony.

Jezeli jest to mozliwe nosi¢ dwie warstwy ubran. Ubranie ochronne z
poliestru/bawetny lub bawetny powinno by¢ zaktadane pod
kombinezon odporny na chemikalia i powinno by¢ czesto
czyszczone w profesjonalnej pralni.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac¢
Barwa
Zapach
pH

Temperatura zaptonu (Flash
point)

Temperatura zaptonu
(Ignition temperature)

Preznos¢ par

Gestosc

Rozpuszczalnosé w wodzie
Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Lepkos¢ kinematyczna
Napiecie powierzchniowe
Wrazliwos$¢é na wstrzasy
Wiasciwosci utleniajace

Wiasciwosci wybuchowe

9.2 Inne informacje

ciecz, klarowna(y)

jasnozotta do jasnobrgzowej
charakterystyczny

3,0-4,0 (1 %) (23 °C) (woda dejonizowana)
58 °C

280 °C

0,59 hPa (20 °C)
0,917 hPa (25 °C)
5,94 hPa (50 °C)

ok. 0,94 g/ml (20 °C)

tworzy emulsje
P-Cymen: log Pow: 4,46 (20 °C)

10,0 mm?/s ( 40 °C) Szybkos¢ scinania 20/s
28 mN/m (25 °C)

Niewrazliwy na wstrzasy.

Brak wtasciwosci utleniajgcych

Nie jest wybuchowy (-a)
92/69/EEC, A.14 / OECD 113

Inne dane fizyko-chemiczne zwigzane z bezpieczenstwem nie sg
znane.
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SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnosé
Rozktad termiczny 130 °C, Szybkos¢ ogrzewania: 3 K/min, Energia rozktadu: 45 kJ/kg

Rozktad egzotermiczny.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna  Trwaty podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
10.3 Mozliwos¢é Brak niebezpiecznych reakcji podczas magazynowania i stosowania
wystepowania zgodnie z zaleceniami na etykiecie-instrukciji.
niebezpiecznych reakcji
10.4 Warunki, ktérych Temperatury <4 °C i > 30 °C, bezpos$rednie dziatanie $wiatta
nalezy unika¢ stonecznego, zrédta ciepta i zaptonu.
10.5 Materiaty niezgodne Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku.
10.6 Niebezpieczne Nie sg spodziewane zadne produkty rozktadu w zalecanych warunkach
produkty rozktadu stosowania.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra - droga  LD50 (Szczur) > 5 000 mg/kg
pokarmowa

Toksycznosé ostra - przez  LC50 (Szczur) > 5,07 mg/l
drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h
Okreslono w postaci respirabilnego aerozolu.

Toksycznosé ostra - po LD50 (Szczur) > 5 000 mg/kg
naniesieniu na skore

Dziatanie zrace/draznigce na Lekki efekt draznigcy - nie wymaga oznakowania. (Krolik)
skoére

Powazne uszkodzenie Lekki efekt draznigcy - nie wymaga oznakowania. (Krolik)
oczul/dziatanie draznigce na

oczy

Dziatanie uczulajgce na Skora: Uczulajgcy(a, e) (Mysz)

drogi oddechowe lub skére Wytyczna OECD nr 429, préba na miejscowym wezle chtonnym (LLNA)

Ocena STOT Dziatanie toksyczne na organy docelowe — narazenie jednorazowe

p-Menta-1,3-dien: Informacje te nie sg dostepne.
P-Cymen: Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
(R)-p-menta-1,8-dien: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Ocena STOT Dziatanie toksyczne na organy docelowe — narazenie powtarzane

p-Menta-1,3-dien: Informacje te nie sg dostepne.
P-Cymen: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spemione.
(R)-p-menta-1,8-dien: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Ocena mutagennosci

p-Menta-1,3-dien: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
P-Cymen: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(R)-p-menta-1,8-dien nie jest uwazany(a) za mutagenny(3a).

Ocena rakotwérczosci

p-Menta-1,3-dien: Informacje te nie sg dostepne.
P-Cymen: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(R)-p-menta-1,8-dien: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Ocena dziatania szkodliwego na rozrodczos¢

p-Menta-1,3-dien: Informacje te nie sg dostepne.
P-Cymen: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(R)-p-menta-1,8-dien: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Ocena toksycznosci rozwojowej

p-Menta-1,3-dien: Informacje te nie sg dostepne.
P-Cymen: Informacje te nie sg dostepne.
(R)-p-menta-1,8-dien: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé

Toksycznos¢ dla ryb Brak dostepnych danych
Toksycznosé dla EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)) 19,1 mg/I
bezkregowcéw wodnych Czas ekspozyciji: 48 h

EC50 (Chironomus riparius (komar niekgsajacy)) 5,1 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h

Toksycznos¢ chroniczna dla EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 12,9 mg/l

bezkregowcoéw wodnych Czas ekspozyciji: 48 d
Toksycznos¢ dla roslin EC50 (Raphidocelis subcapitata (algi zielone)) 13 mg/l
wodnych Szybkos$¢ wzrostu

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Biodegradowalnosé p-Menta-1,3-dien: Brak dostepnych danych
P-Cymen: 88 %, Czas ekspozycji: 14 d
(R)-p-menta-1,8-dien:
Ulega szybkiej biodegradacji

Koc p-Menta-1,3-dien: Brak dostepnych danych

P-Cymen: Koc: 4050
(R)-p-menta-1,8-dien: Koc: 2413
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12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja p-Menta-1,3-dien: Brak dostepnych danych
P-Cymen: Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF) 286
(R)-p-menta-1,8-dien: Wspdtczynnik biokoncentraciji (BCF) 690

12.4 Mobilnosé w glebie

Mobilnos¢é w glebie p-Menta-1,3-dien: Brak dostepnych danych
P-Cymen: Stabo mobilny w glebie
(R)-p-menta-1,8-dien: Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPvB p-Menta-1,3-dien:; Brak dostepnych danych
P-Cymen: Ta substancja nie jest uwazana za trwatg, wykazujaca
zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczng (PBT). Ta substancja nie jest
uwazana za bardzo trwatg, wykazujgcg bardzo duzg zdolno$¢ do
bioakumulacji (vPvB).
(R)-p-menta-1,8-dien: Brak dostepnych danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacje Nie ma zadnych innych znaczgcych skutkow.
ekologiczne

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i jezeli to konieczne, po
konsultacji z podmiotem zarzadzajgcym i lokalnymi wtadzami, produkt
mozna oddac¢ na sktadowisko odpaddéw lub do spalarni odpadéw.

Opakowania Oprozni¢ opakowanie z resztek produktu.
nieoczyszczone Trzykrotnie wyptukaé pojemniki.
Doda¢ wody do pozostatej zawiesiny.
Oprdzni¢ pozostato$é do urzgdzenia do aplikaciji.
Oprdznione opakowania zwréci¢ do punktu sprzedazy, w ktérym ten
produkt zakupiono.
Opakowania niecatkowicie opréznione powinny zosta¢ usuniete jak
odpad niebezpieczny.
Nie uzywac¢ ponownie pustych opakowan.

Kod odpadu 02 01 08* odpady agrochemiikaliéw zawierajgce substancje
niebezpieczne

Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21) z p6zn.
zm.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi, Dz.U.2013.0.888 z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpadéw, Dz.U.2013.0.523.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2013 r. w
sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania
odpadami,Dz.U.2013.0.1186.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw, Dz.U.2014.0.1923.
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SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID/ADN

14.1 Numer UN (numer ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Numer rozpoznawczy zagrozenia

Kod ograniczen przewozu przez
tunele

1993
MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.

(CYMEN, ROZTWOR)
3

i
TAK
30
D/E

Ta klasyfikacja nie jest z zasady dopuszczona do transportu w zbiornikowcach w transporcie
srodlgdowym. W celu uzyskania dodatkowych informac;ji skontaktowaé sie z producentem.

IMDG

14.1 Numer UN (numer ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Substancja mogaca
spowodowac zanieczyszczenie
morza

IATA

14.1 Numer UN (numer ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(CYMENS SOLUTION)
3

1l
TAK

1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(CYMENS SOLUTION )
3

1l
NIE

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Patrz, sekcje 6 do 8 w tej karcie charakterystyki.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma transportu luzem zgodnie z Kodeksem IBC.




B
KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 BA¢ER
E

R
REQUIEM PRIME 12/14
Wersja 1/PL Data aktualizacji: 18.04.2019
102000029572 Wydrukowano dnia: 18.04.2019

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz.U.2004.11.94) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o Srodkach ochrony ro$lin (Dz.U.2013.0.455) z p6zn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu srodkéw ochrony roslin oraz
nawozow mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U.2002.99.896) z pézn. zm.
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) nr 1107/2009 z dnia 21
pazdziernika 2009 r. dotyczgce wprowadzania do obrotu srodkéw ochrony roslin i uchylajgce
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG z p6zn. zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania
rozporzgdzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogéw w
zakresie etykietowania srodkéw ochrony roslin z pézn. zm.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(Dz.U.2014.0.1789).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dz.U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r.) z pdzn. zm.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(Dz.U.UE seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 r.) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322) z
poézn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005.11.86) z pézn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U.2000.26.313) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2013.0.888) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcoéw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz.U.2001.63.639).z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w
zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U.2013.0.1186).

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), sporzgdzona w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.(Dz.U.1975.35.189) z pézn. zm.

Informacja uzupetniajgca

Klasyfikacja WHO: U (Podczas normalnego zastosowania brak silnego zagrozenia)
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Zakres stosowania

SP 1 Nie zanieczyszczaé¢ woéd produktem lub jego opakowaniem. Nie my¢ aparatury w poblizu wéd
powierzchniowych. Unika¢ zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniajgce z gospodarstw i drdg.

Inne przepisy

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac, Dz.U.2004.200.2047 z p6zn. zm.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Tekst zwrotéw H wskazujacych rodzaj zagrozenia wymienionych w Sekcji 3

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ sSmiercia.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Inne Zrédia:

Etykieta bedaca zatgcznikiem do aktualnego zezwolenia MRiRW.

Skréty i akronimy

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw
niebezpiecznych $rddlgdowymi drogami wodnymi

ADR Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznosc¢ ostra

CAS-Nr. Numer przypisany substancji chemicznej w Chemical Abstracts Service

ECx Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie
x% maksymalnej warto$ci

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

ELINCS Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych

EN Normy europejskie

EU Unia Europejska

IATA International Air Transport Association - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow
Powietrznych

IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous

Chemicals in Bulk (IBC Code) - Miedzynarodowy kodeks w sprawie przewozu
chemikaliéw luzem (Kodeks IBC)

ICx Medialne stezenie powodujgce x% zahamowanie danego parametru, np. wzrostu w
okreslonym przedziale czasowym
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IMDG International Maritime Dangerous Goods - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw
niebezpiecznych
LCx Stezenie Smiertelne - stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon x% badanych zwierzat
w okreslonym przedziale czasowym
LDx Dawka smiertelna — dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon x% badanych zwierzat w

okreslonym przedziale czasowym
LOEC/LOEL Najnizsze stezenie/poziom, przy ktérym pojawia sie istotny efekt dziatania substancji

toksycznej.
MARPOL MARPOL.: International Convention for the prevention of marine pollution from ships -
Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
Mies. Miesigc(e,y)
N.O.S. Not otherwise specified — Inaczej nie okreslone
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie — warto$¢ srednia wazona stezenia, ktdérego

oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecietnego
tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie
powinno spowodowaé ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia
jego przysztych pokolen

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — wartos¢ srednia stezenia, ktore nie
powinno spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje
w srodowisku pracy nie diuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany
roboczej, w odstepie czasu nie krotszym niz 1 godzina

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe — wartos¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na
zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze by¢ w srodowisku pracy
przekroczona w zadnym momencie.

NOEC/NOEL Stezenie/poziom bez obserwowanego dziatania

Nr WE Numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji
niebezpiecznych, w szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie
Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European
Inventory of Existing Chemical Substances) lub w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych

OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
STEL Dopuszczalne granice narazenia krotkotrwatego

TWA Srednia wazona w czasie

UN Organizacja Narodow Zjednoczonych

WHO Swiatowa Organizacja Zdrowia

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki sg zgodne z wymogami Rozporzgdzenia (WE)
nr 1907/2006 oraz Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 2015/830 zmieniajgcego Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (i wszelkimi kolejnymi zmianami). Niniejsza karta uzupetnia instrukcje uzytkownika, ale ich
nie zastepuje. Informacje, ktére zawiera oparte sg na aktualnym stanie wiedzy dostepnej w momencie
przygotowania karty. Wymagane informacje sg zgodne z obecng legislacjg WE. Uzytkownikom
przypomina sie o potencjalnym ryzyku zwigzanym ze stosowaniem produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem, a takze o obowigzku przestrzegania wszelkich dodatkowych wymagan krajowych.



