
Dräger X-plore® 3300/3500
Półmaski dwufiltrowe
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PRZYGOTOWANIE I MOCOWANIE FILTRÓW      

Zamocować filtry bagnetowe. Filtry i korpus maski 
mają pomocne oznaczenia.

Obrócić filtr w kierunku strzałki.

Uwaga: broda i zarost w obszarze uszczel-
nienia maski może być przyczyną nieszczel-
ności. Przed wejściem do atmosfery niebez-
piecznej, należy upewnić się, że maska jest 
szczelna, a filtry podłączone. Plakat instruk-
tażowy nie zastępuje lektury i zrozumienia 
instrukcji użycia maski i filtrów. Zagrożenie 
dla zdrowia lub życia! Dalszych informacji 
dotyczących prawidłowego użycia udzieli 
inspektor BHP lub pracownicy lokalnego 
oddziału firmy Dräger.

ZAKŁADANIE MASKI      

Przełożyć pasy nad głową. W Dräger X-plore® 3500 
najpierw spiąć zaczepy pasa nakarcznego (patrz: 
małe zdjęcie).

Umieścić maskę na ustach i nosie, następnie 
założyć na głowę siatkę nagłowną.

Pociągnąć równomiernie za pasy, aż półmaska 
spocznie bezpiecznie i wygodnie na twarzy. 
Wyregulować pasy, jeśli konieczne.

Test podciśnieniowy: zakryć oba filtry dłońmi i 
wykonać wdech w celu wygenerowania podciśnienia 
(ssania). Wstrzymać oddech na kilka sekund. 
Podciśnienie powinno być utrzymane. Jeśli tak nie 
jest, należy ponownie wyregulować maskę i pasy lub 
założyć maskę o innym rozmiarze. Powtórzyć test, 
aż do uzyskania ścisłego przylegania.

Test nadciśnieniowy: zakryć zawór wydechowy 
półmaski i wykonać wydech. Maska ulegnie lekkiemu 
rozdęciu. Jeśli wydychane powietrze ulatnia się z 
maski, należy ponownie wyregulować maskę i pasy 
lub założyć maskę o innym rozmiarze. Powtórzyć test, 
aż do uzyskania ścisłego przylegania.

Półmaska Dräger X-plore 3300/3500 
jest gotowa do użycia.

KONTROLA SZCZELNOŚCI - WYMAGANE PRZED KAŻDYM UŻYCIEM!    

ST
-8

28
4-

20
06

ST
-8

28
7-

20
06

ST
-8

29
1-

20
06

ST
-8

27
9-

20
06

ST
-8

26
7-

20
06

ST
-8

25
8-

20
06

ST
-8

25
7-

20
06

ST
-8

25
2-

20
06

ST
-7

35
-2

00
2

ST
-8

24
1-

20
06


