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Aparat do wiązania Simes – model 145 

Odporny i bezpieczny ręczny aparat do wiązania. Do użytku w winnicach, uprawach ogrodniczych, szkółkarskich i 

kwiaciarstwie. 

» Szerokość otwarcia aparatu: 0-80 mm, co jest szczególnie przydatne przy większej objętości np. wiązanego 

bukietu. 

» Magazynek mieści aż 180 zszywek, co pozwala na dłuższą pracę bez częstych przerw na ich uzupełnianie.  

» Łatwe uzupełnianie taśmy. 

 

1. Duża pojemność magazynka na zszywki 

 
2. Wbudowany popychacz zszywek 
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3. Łatwe przeładowanie taśmy 

 
4. Regulowany zaciskacz taśmy 
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WYKAZ CZĘŚCI 

 

Nr Nazwa angielska Nazwa polska 

1 Bottom assembly unit Jednostka montażowa dolna 

2 Staple feeder unit Podajnik zszywek 

3 Jaw opening regulator Regulator otwarcia szczęk 

4 Hinge assembly Zespół zawiasów 

5 Jaw assembly Szczęki 

6 Head pincer unit Zespół szczypiec głowicy 

7 Tape dispenser unit Podajnik taśmy 

8 Spring & screw components Sprężyna i śruby 

9 Jaw regulator Regulator szczęk 

10 Carriage sprint Sprężyna nośna 

11 Cutting blades (set of three) Zestaw ostrzy (3 sztuki) 

12 Plastic slide Prowadnica plastikowa 
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

a) Otwórz przezroczystą prowadnicę i włóż rolkę taśmy jak pokazano na rysunku 1. Przeciągnij taśmę wzdłuż boku 

żółtego podajnika i przez przód podajnika zszywek. Przymknij prowadnicę, ale zostaw szczelinę o szerokości ok. 5 mm. 

b) Podnieś i pociągnij podajnik zszywek (3), włóż zszywki, skierowane ostrymi końcami do góry. Opuść i wciśnij podajnik 

zszywek. 

c) Ściśnij delikatnie uchwyt (nie całkowicie) i puść. Spowoduje to podniesienie taśmy do góry. Nie naciskaj do końca, 

ponieważ spowoduje to zwolnienie zszywek i podajnik zszywek może się zablokować. Umieść taśmę wokół elementów, 

które chcesz związać, po czym ściśnij uchwyt do końca, aby zszyć i odciąć taśmę. 

 

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 

Wyreguluj stopień rozwarcia szczęk za pomocą czarnego, plastikowego regulatora dołączonego do zestawu. Zamknij 

całkowicie plastikową prowadnicę, aby napiąć taśmę. Jeśli napięcie taśmy nie jest pożądane, nie zamykaj plastikowej 

prowadnicy do końca, pozostaw ją otwartą. 

Każdorazowo usuwaj nadmiar taśmy (ok. 15 mm) z aparatu. Ostrza należy wymienić, kiedy się stępią. W tym celu należy 

wcisnąć podajnik zszywek lewą ręką i wyciągnąć stare ostrze za pomocą długich szczypiec. Stale przyciskając podajnik, 

włożyć nowe ostrze za pomocą szczypiec, zwracając uwagę, aby ostrze było umieszczone na środku. 

RYSUNEK 1 

RYSUNEK 2 


