Mata jezdna

Mata jezdna
do wozkow dunskich

» tatwa w uzyciu

» lekka

» do uzytku statego lub tymczasowego

» odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych
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Pojedynczy modut maty

Antyposlizgowe ttoczenie na Srodku maty

taczenie modutu z najazdem dolnym

Mata jezdna do wozkéw dunskich, trwata i odporna na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Bardzo tatwa w
uzyciu - lekka (w poréwnaniu do produktéw betonowych),
Swietna do uzytku statego lub tymczasowego. Wyzsze
obrzeza petnig funkcje prowadnic dla kétek wozkow.
Srodkowa czeé¢ z wyttoczeniem chronigcym pieszych
przed poslizgnieciem sie.

Dane techniczne:

» dtugosc: 120 cm

» szeroko$¢ dot/gora: 51/53 cm

» waga: 18 kg/szt.

» materiat: plastik pochodzacy z recyklingu (izolacja kabli)
» grubosc: 12-29 mm

» wysoko$¢ obrzeza: 24 mm

Produkty:

Najazdy: gérny i dolny

Instrukcja montazu na state
» wyréwnaj i przygotuj powierzchnie
» roztdz warstwe ochronng (np. wtéknine lub flizeline)

» wysyp 3-5 mm warstwe drobnego zwirku (frakcja 2-5
mm)

» roztdz maty, zachowujac 2-5 mm odstepu, w zaleznosci
od temperatury:

podczas gorgca: odstep 5 mm
podczas chtodu: odstep 2 mm
Instrukcja montazu do uzytku tymczasowego
» wyréwnaj teren
» roztdz warstwe ochronng (np. wtéknine lub flizeline)

» rozt6z maty zachowujgc odstep 3 mm

P22030135 Mata jezdna do wézkéw duiskich 1,2mtr (modut)
P22030136 Mata jezdna do wozkéw duniskich: najazd - géra
P22030137 Mata jezdna do wozkoéw dunskich: najazd - dot
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