Ptyty jezdne

Ptyty jezdne
nawierzchnia utwardzona bez podbudowy

» tatwe w uzyciu

» lekkie

» do uzytku statego lub tymczasowego

» odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych
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Ptyta jezdna 60 x 80 cm
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Ptyta jezdna 120 x 80 cm

Ptyta jezdna do transportu ciezkiego

Produkt utatwiajacy ruch kotowy w obrebie gospodarstwa:
ptyty wykonane z gumy, trwate i odporne na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Bardzo tatwe w uzyciu -
lekkie (w poréwnaniu do produktéw betonowych), a
przede wszystkim nie wymagajace grubej warstwy
podbudowy - wystarczy 5 cm drobnego zwiru. Produkty
dostepne sg w kilku wymiarach, co pozwala na wytyczenie
r6znego rodzaju Sciezek, przeznaczonych zaréwno do
uzytku statego jak i tymczasowego. W obu przypadkach
wymagane jest jedynie wyréwnanie terenu i roztozenie
warstwy ochronnej z wtékniny lub flizeliny. Jesli Sciezki sg
przeznaczone do uzytkowania na state, dodatkowo nalezy
wysypac 3-5 centymetrowg warstwe drobnego zwirku
(frakcja 2-5 mm) lub piasku ptukanego (frakcja 1-3 mm).

Ptyty jezdne - 120 x 80 cm i 60 x 80 cm

Przydatne do tworzenia wiekszych powierzchni, np. dla
zakrecania wozkow. Dostepne w dwéch rozmiarach,
mozliwych do taczenia ze sobg oraz z ptytami
perforowanymi. Umozliwiajg ruch pieszych, wozkéw CC
oraz samochodéw osobowych.

Dane techniczne:

» dtugosé: 120 cm / 60 cm

» szerokos¢: 80 cm

» grubosc: 22 mm

» waga: 20 kg/szt. / 10 kg/szt.
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Ptyta jezdna perforowana

Ptyty jezdne perforowane

Umozliwiajg wykonanie parkingdw tymczasowych np. na
trawnikach lub do stosowania jako podtoga stoisk
handlowych, wystawowych itp. Mozliwe do taczenia z
ptytami jezdnymi bez otworéw. Umozliwiajg ruch
pieszych, wozkéw CC oraz samochodéw osobowych.

Dane techniczne:

» dtugosc: 120 cm

» szerokos¢: 80 cm

» grubosé: 22 mm

» waga: 19 kg/szt.

» Srednica pojedynczego otworu: 25 mm

Ptyty jezdne do transportu ciezkiego

Ptyty przeznaczone dla wozkéw widtowych oraz
ciezarowek do 7,5 t. Nie zalecane dla poruszania sie
wo6zkéw duriskich z powodu na ,,grubg” strukture.
Przygotowanie powierzchni pod ptyty obejmuje
wyréwnanie terenu i wysypanie 3-5 centymetrowej
warstwy drobnego zwiru tamanego (frakcja 2-5 mm).
Wazne: teren nie moze byc btotnisty, powinien by¢ twardy
i dobrze wyréwnany. Nosnos$¢ podtoza powinna wynosic
co najmniej 10 MPa/m?2.

Dane techniczne:

» dtugosc: 60 cm

» szerokos¢: 80 cm
» grubosc: 43 mm

» waga: 18 kg/szt.
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