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1. Deklaracja zgodnosci UE

My, Birchmeier Sprihtechnik AG
Im Stetterfeld 1
CH-5608 Stetten
niniejszym deklarujemy, ze opryskiwacze
Model: A75 benzynowy, Honda Nr art. 118 741 01
A75 elektryczny, AR 252 EL  Nrart. 118 742 01
opisane ponizej, w petni odpowiadajg w zakresie budowy i wzornictwa podstawowym wymogom
dotyczacym bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartym w odpowiednich dyrektywach UE.
Wiasciwe dyrektywy UE:
2009/127/WE
Normy i wytyczne:
EN ISO 12100:2010
Wprowadzono odpowiednie wewnetrzne procedury dla zapewnienia, ze urzagdzenia produkowane

seryjnie zawsze spetniajg wtasciwe dyrektywy oraz normy Unii Europejskiej
Sygnatariusz jest upowazniony do reprezentowania i dziatania w imieniu zarzadu firmy.

Stetten, 06.02.2012

M. Zaugg
Dyrektor ds. rozwoju i konstrukcji

2. Obstuga silnika benzynowego

-3-
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Koniecznie nalezy przeczytaé instrukcje obstugi silnika benzynowego, ktdéra zawiera wszystkie
informacje na temat obstugi, serwisowania oraz konserwacji silnika.

3. Obstuga napedu elektrycznego

Podtgcz wtyczke zasilajgcg do uziemionego gniazdka, zabezpieczonego bezpiecznikiem. Wtacz naped
poprzez gtéwny przetgcznik.

4. Dostosowywanie cisnienia roboczego

Po witgczeniu silnika, przed rozpoczeciem pracy, cisnienie robocze musi zosta¢ wiasciwie ustalone.
Nalezy poczekac az powietrze zostanie wyparte z systemu pompowego. Nastepnie nalezy ustawic
zaczep zaworu cisnieniowego we wtasciwej pozycji (stopnie 1-4) i ustawi¢ dzwignie, w pozycji, w
ktdrej osiggniemy cisnienie umozliwiajgce oprysk. Nalezy sprawdzi¢ ustawiong wartos¢ na
manometrze. W koncu, aby rozpocza¢ prace, nalezy otworzy¢ zawor kulowy.

5. Uzycie ttumika pulsaciji

Ttumik pulsacji powinien by¢ napetniany sprezonym powietrzem o cisnieniu okoto 8 baréw, dwa razy
w roku.

6. Zawor cisnieniowy /bezpieczenstwal

Zawor jest otwarty w potozeniu 1
Maksymalne cisnienie osiggamy w potozeniu 4
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dz'wignia zaworu ciénieniowego

zawor
thamika
Pulsacji

zawor kulowy

Wazne!

Przed pierwszym uzyciem opryskiwacza, nalezy zapoznac sie z instrukcjg uzytkownika. Producent nie
jest odpowiedzialny za szkody wynikte z nieznajomosci instrukcji uzytkownika.
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e Opryskiwacz moze by¢ obstugiwany tylko przez przeszkolone osoby. Gdy opryskiwacz jest
przekazywany innym osobom, instrukcja obstugi musi by¢ dotgczona. Uzytkownik, podczas
oprysku, ma obowigzek zachowaé odpowiedni dystans od 0sdb trzecich, w szczegdlnosci
dzieci i zwierzgt domowych. Operator opryskiwacza jest odpowiedzialny zaréwno za
bezposrednie, jak i niebezposrednie szkody i obrazenia.

e Podczas korzystania z chemikaliéw i Srodkdéw ochrony roslin, niezbedne jest unikanie
kontaktu z oczami i skdrg. Konieczne jest uzywanie odpowiedniej odziezy ochronnej, sSrodkéw
ochrony drég oddechowych, okularéw ochronnych i gumowych rekawic.

e Nigdy nie nalezy przedmuchiwa¢ zatkanych zaworéw i dysz ustami (niebezpieczeristwo
zatrucial)

o Chemikalia i Srodki ochrony roslin nie mogg by¢ przelewane do innych pojemnikéw (butelek,
puszek itd.) i muszg by¢ przechowywane poza zasiegiem dzieci.

e Nie nalezy opryskiwa¢ pod wiatr lub podczas wyjgtkowo wietrznych warunkow
atmosferycznych. Nie nalezy wiecej stosowac wyzszych dawek srodka na jednostke
powierzchni niz méwi instrukcja.

o Nie wolno stosowac opryskiwacza z silnikiem spalinowym w zamknietych pomieszczeniach.
Spaliny mogg by¢ zabdjcze!
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7. Zalecenia bezpieczenstwa

Przed kazdym uzyciem opryskiwacza, upewnij sie, ze urzadzenie jest nieuszkodzone,
prawidtowo ztozone oraz sprawne. Korzystanie z uszkodzonych czesci jest zabronione.
Szczegdlnie zaznacza sieg, ze jakiekolwiek przerdbki opryskiwacza sg niedozwolone. W
przypadku wprowadzenia przerdbek uzytkownik traci prawo do wszelkich gwarancji, a
producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wyrzgdzone szkody.

Konserwacja i naprawy mogg by¢ prowadzone tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby
lub twojego sprzedawce Birchmeier’a. Nalezy korzysta¢ tylko i wytgcznie z oryginalnych czesci
BIRCHMEIER’A.

W przypadku wystgpienia nienaturalnych wibracji, opryskiwacz powinien zostaé natychmiast
wytgczony. Skonsultuj sie ze swoim sprzedawca.

Opryskiwacz nie powinien by¢ przechylany z paliwem w zbiorniku

Nie nalezy zostawiac opryskiwacza wystawionego na dziatanie storica. Urzgdzenie moze
zosta¢ uszkodzone przez gorgco i mroéz.

Po kazdym uzyciu, oprdznij opryskiwacz i umyj go doktadnie wodga. Upewnij sie, ze podczas
mycia nie zanieczyszczasz srodowiska.

Chemikalia i srodki ochrony roslin oraz ich pozostatosci w zbiornikach, muszg by¢ usuniete
zgodnie ze stosownymi zasadami bezpieczenstwa. W tym celu, nalezy przestrzegad instrukcji
obstugi dostarczonej przez producenta chemikaliow.

8. Przygotowania do oprysku

8.1

vk wnN

Napetnianie zbiornika

Zapoznaj sie z instrukcjg stosowania danej substancji chemicznej lub pestycydu w celu
dobrania odpowiedniej ilosci Srodka.

Nalezy stosowac¢ odpowiednig odziez ochronng (ochronne okulary, maska, rekawice itd.)
Przygotuj roztwér w osobnym zbiorniku, zgodnie z zaleceniami producenta.

Napetnij zbiornik opryskiwacza , upewniajgc sie, ze nic sie nie rozlewa

Szczelnie zamknij pokrywe.
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8.2 Przygotowanie opryskiwacza

1. Upewnij sie, ze zawor cisnieniowy jest otwarty
2. Upewnij sie, ze wszystkie potgczenia sg szczelnie dopasowane.

9. Specyfikacja techniczna

Wysokos¢ x Szerokos$é x Dtugos¢: 950 mm x 680 mm x 1000 mm
Naped elektryczny: 1,1 kW 230V /50 Hz

Silnik benzynowy: (instrukcja Honda)

Wydatek cieczy: 25 I/min

Cisnienie robocze: 25 barow

Pionowy zasieg strumienia: okoto 10 m

Pojemnosc zbiornika: 751

Waga: 46 kg

Olej do pompy: syntetyczny SAE 30

10. Spotykane problemy i rozwigzania

Celem ponizszej listy jest umozliwienie naprawy drobnych usterek. Jezeli pomimo zastosowania
ponizszych zalecen problem ciggle wystepuje, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg

Pompa nie startuje:
Czy filtr jest czysty?
Wyczysc filtr.
Czy opryskiwacz przecieka?
Sprawdz wszystkie potgczenia w linii ssgcej.
Czy wszystkie potaczenia sg szczelne?
Sprawdz szczelnos¢ wszystkich zawordw na linii ssqcej i cisnieniowej
Wyplyw cieczy jest nieregularny:
Jakie jest ci$nienie robocze?
Ustaw cisnienie robocze na 5 bardéw. JezZeli jest to potrzebne, mozesz zwiekszy¢
cisnienie.
Czy w linii ssacej znajduje sie obcy obiekt?
Sprawd? catq linie ssqgcq pod kgtem wystepowania obcych obiektow.
Wydatek cieczy roboczej spada — pompa hatasuje:
Czy pompa dostaje wystarczajacg ilos¢ oleju?
Sprawdz poziom oleju na wskazniku oleju. Jezeli wymagane, dolej wiecej oleju.
Czy olej zmienit kolor ?
Membrana jest zniszczona. Zdejmij pokrywe pompy i wymieri membrany. Zmien olej
W razie problemoéw z silnikiem, zapoznaj sie z instrukcjg obstugi.
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11. Sprawdzanie wydajnosci opryskiwacza

Ustaw zawdr bezpieczenstwa na 10 baréw i pozwél opryskiwaczowi pracowac przez minute,
zbierajgc ciecz do naczynia pomiarowego.
Rozmiar dyszy:
1.5 mm 2.8-3.21/min
2 mm 6.3—-6.7 |/min

12. Suszenie i mycie

Suszenie i mycie opryskiwacza powinno odbywac sie zgodnie z ponizszymi zaleceniami

12.1 Mycie opryskiwacza

1. Oprdznij zbiornik opryskiwacza po kazdym uzyciu. Nigdy nie uzywaj opryskiwacza do
przechowywania cieczy roboczej.

2. Otwodrz zawdr spustowy i opréznij zbiornik do innego pojemnika. Pozbadz sie ptynu zgodnie z
zaleceniami producenta.

3. Umyj opryskiwacz odpowiednim srodkiem

4. Napetnij zbiornik czystg wodg i optucz (tgcznie z wezem i lancg)

5. Wylej pozostatg wode.

6. Umyj dysze i filtr. Dysza nie moze my¢ myta za pomocg twardych przedmiotow, ani
przedmuchiwana ustami. Najlepiej skorzystac z recznej szczotki lub szczoteczki do zebow.

7. Wymien uszkodzone dysze, filtry i uszczelnienia.

8. Pozwdl urzadzeniu wyschnaé na otwartym powietrzu
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13. Przechowywanie

Jezeli planujesz nie uzywac opryskiwacza przez dtugi czas, postepuj zgodnie z ponizszymi
instrukcjami:

1.
2.
3.

14.

Umyj opryskiwacz zgodnie z rozdziatem ,,Mycie opryskiwacza”

Postepuj zgodnie z instrukcjami w instrukgc;ji silnika benzynowego.

Przechowuj opryskiwacz w miejscu chronionym przed niska i wysoka temperaturg
(temperatury ponizej 0°C i powyzej 30°C mogg zniszczy¢ opryskiwacz).

Gwarancja

Niniejszym zapewniamy, ze przez okres 12 miesiecy od daty zakupu, zobowigzujemy sie do
darmowego usuniecia defektdw spowodowanych niedoskonatosciami materiatéw lub
wykonania. Moze sie to odby¢ przez naprawe, wymiane czesci lub catego opryskiwacza.
Wyijete spod gwarancji sg uszkodzenia wynikajace z nieprawidtowego uzytkowania,
nieprawidtowego przechowywania lub normalnego zuzycia (np. uszczelki)

Gwarancja traci waznosg, jezeli uzytkownik lub osoby trzecie wprowadzajg przerdbki lub
dokonujg nieprofesjonalnych napraw opryskiwacza.

Nieobjete gwarancjg sg wszystkie zgdania wykraczajgce poza uprzednio opisane
zobowigzania producenta z wyjgtkiem tych, ktdre sg opisane we wiasciwych przepisach
prawnych. Aby uzyskaé wiecej informacji o uzytkowaniu i przechowywaniu opryskiwacza,
prosze skonsultowac sie ze sprzedawca.
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